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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Inwestycja
Modernizacja lewobrz@ego watu przeciwpowodziowego na Polderze Ruminz wra

Z przepompowgiRumin, gmina Stare Miasto.

Obiekt

Modernizacja lewobrzgego watu przeciwpowodziowego na Polderze Ruminjngm
Stare Miasto

woj. wielkopolskie, pow. komiski, gm. Starte Miasto, wieRumin

Przedmiotem inwestycji jesflodernizacja lewobrz@ego watu przeciwpowodziowego na
Polderze Rumima dtugaéci 1820 m.
Projekt modernizacji (remontu) przepompowni Runstanowi odrebne opracowanie
projektowe i podleg& bedzie zgtoszeniu do wéaiwego organu.

1.2. Nazwa i adres inwestora

Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego

dziatajgcy w imieniu i na rzecz Skarbu #wa

oraz wykonujcy zadania z zakresu administracjgdowej
al. Niepodlegtaci 34, 61-714 Pozna

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDRROJEKT PoznaSp. z 0.0.
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Pozna

Projektant:
mgr inz. Maciej Wojtkowiak
upr. WKP/0213/Z00K/06 specjali@ konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajcy:
mgr inz. Damian Franczak

upr. WKP/0213/Z00K/06 specjalé@ konstrukcyjno-budowlana

1.4. Materiaty do projektowania

1.4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Inwentaryzacja drzew i krzewdw, opracowanie BSiPBWdroprojekt PoznaSp. z 0.0.,
2011r.,

b) Operat wodnoprawny, opracowanie BSiPBW Hydroprogdtna Sp. z 0.0., 2016 r.,

c) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Rumin, oprasoesBPWM Pozna 1984 r.

d) Ocena stanu sprawém technicznej i przydatrioi do wytkowania lewobrzenego watu
p.powodziowego rzeki Warty wraz z dokumemjaageotechniczyp opracowanie
BPWMilS Biprowodmel, 2011 r.

e) Opinia geotechniczna w sprawie warunkow gruntowahweh wysgpujacych na trasie
istniejgcego watu przeciwpowodziowego, opracowanie GEO-PRCIO11 r.

BSiPBW HYDROPROJEKT Pozmn&Sp. z 0.0.
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1.4.2. Materialy geodezyjne

a) Mapa zasadnicza do celéw projektowych zaewidengyana w PODGIK w Koninie w
skali 1:500 wykonana przez fisnfGEOTOR, 2016 r.

b) Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100

c) Mapy ewidencyjne

d) Wykaz dziatek i wiacicieli dziatek

1.4.3. Przepisy obowgzujace

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 iRrrawo budowlanégtekst jednolity Dz.U.2016.0.290 z fd
zm.)

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015.0.469 z 70
zm.)

c) Ustawa z dnia 8 lipca 2010 o szczegollnych zasadach przygotowania do realizaciji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowftekst jednolity DzU.2015.0.966).

d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o. ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkgtekst
jednolity DzU.2014.0.1446 z pd. zm.),

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004a.ochronie przyrodytekst jednolity DzU.2015.0.1651
z p&n. zm.)

f) Rozporadzenie Ministra Ochronyrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle hydrotechniczne i ich
usytuowani€Dz.U.2007.86.579)

g) Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawi@istalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanyc{Dz.U.2012.0.463)

h) Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projedto specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progranfunkcjonalno-gytkowego
(Dz.U.2004.202.2072)

i) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 rw sprawie szczegotowego zakresu i formy projekomanego
(DzU.2012.0.462 z @n. zm.),

J) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dizimie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu,S4®iL, 1994 r.,

k) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemMOSZNilL,1996 r.,

[) Podziat hydrograficzny Polski — IMGW Warszawa, 1983

m) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja lewobrago walu
przeciwpowodziowego na Polderze Rumin na ddagb820 m.

Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy patmy jest na lewym brzegu rzeki Warty
od km 395+500 do km 396+900 (wg ISOK 395+000+39®}5ta terenie wsi Rumin, gmina
Stare Miasto, powiat kofski. Teren zawala odwadniany jest za pognpczepompowni
Rumin o wydajnéci 0,45 mi/s zlokalizowanej w km 396+200 rzeki Warty (wg ISOK
395+800). Modernizagj (odbudovg) zostat obgty istniegcy wat przeciwpowodziowy o
dhugcéci 1820 m.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochronagwggowodziowa terenow kgcych
po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Wanppprzez modernizagj(odbudovg)
istniepcego watu przeciwpowodziowego do parametrow tedmyich odpowiadagym

BSiPBW HYDROPROJEKT Pozmn&Sp. z 0.0.
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obecnie obowizujgcym przepisom i faktycznie wygiujgcym stanom wody o oké®nym
prawdopodobigstwie pojawienia si

Walt ziemny o parametrach jak dla Il klasy technigzzaprojektowano po trasie nasypu
istniejgcego. Korpus zostanie uszczelniony i pgkgzony do parametrow odpowiagiaym
przepisom technicznym. Wakthzie miat w koronie szer. 3,5 m, nachylenie skard Iib
naturalne. Korona watu zostanie umocniona gegkratvypetnieniemzwirem, po ktorej
bedzie maliwy przejazd pojazdéw shacych konserwacji watu a tak bedzie mana
prowadz¢ akcje przeciwpowodziowe.

Zakres inwestycji obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow ragych na trasie projektowanych robot,

— wykoszenie istnigcych watdw przed przygpieniem do robot ziemnych zgzdanych z
odbudowvs,

— modernizagj (odbudow) istniegcego watu przeciwpowodziowego wraz z jego
uszczelnieniem i umocnieniem,

— modernizagj (przebudow) 5 przejazdéw watowych,

— modernizagj (przebudow) 2 zjazdow z watu,

— modernizagj (przebudow) przepustu watowego w km 0+176,

— przebudow drenay opaskowych ,A”i ,B”,

— uporzdkowanie terenu robo6t po zalazeniu inwestyciji.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono ogrda@ na mapie sytuacyjno-
wysokasciowej w skali 1: 500 (rys. 2).

3. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy paétmy jest na lewym brzegu rzeki Warty
od km 395+500 do km 396+900 na terenie wsi Rumimng Stare Miasto, powiat karski.
Zadaniem walu jest ochrona przed powadzabudowa mieszkalnych wsi Rumin. Wat
zostat wykonany w potowie lat osiemdziggch ubieglego wieku. Jego tkag uwagi na
powane ograniczenia lokalizacyjne (niewielka odlégtozabudowa od brzegu rzeki)
poprowadzono z uwzetinieniem maksymalnego wykorzystania lokalnych wsisfeterenu
z odsungciem krawdzi podstawy watu co najmniej 10,0 m od brzegu ir2élarty z
zachowaniem minimalnej odlegid 5,50 m krawdzi watu od zabudowa

Wzdtuz istniepcego watu w odlegkei okoto 6,50 m od jego osi przebiegajirochgi
odwadniagce majgce swoje ujcie do zbiornika wyrGwnawczego przy przepompowni.

Z prawej strony przebiega rurggi (drena) opaskowy ,A” z lewej rurogg (drena)
opaskowy ,B”. Kady z rurocigow sklada si z przewodu tranzytowego odwadiizggo
tereny wsi i przewodu drenawego, przejmucego wody filtrugce przez korpus watu. Na
rurociggach zlokalizowane gs studnie kontrolne. Ruragyi i studnie g w zlym stanie
technicznym i wymagajprzebudowy.

Teren zawala odwadniany jest za pom@rzepompowni Rumin o wydajéc 0,45 ni/s
zlokalizowanej w km 396+200 rzeki Warty.

Catkowita powierzchnia terenu ogta watem wynosi 1,20 ki z czego obszar o
powierzchni 1,08 kh od strony wschodniej odwadniany jest za pompczepompowni
Rumin, w ktérej zainstalowanes $rzy pompy o 4cznej wydajnéci 0,45 ni/s. Niewielki
fragment polderu o powierzchni zlewni 0,12 %wdwadniany jest za pomogowu , C”
uchodacym przepustem watowyd®800 mm do rzeki Warty.

Teren inwestycji ley w granicach obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina
Srodkowej Warty — obszar specjalnej ochrony ptakdW.H300009 Ostoja Nadwardiska —
specjalny obszar ochrony siedlisk.

BSiPBW HYDROPROJEKT Pozmn&Sp. z 0.0.
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Istniejgce waly przeciwpowodziowe wg ewidencji prowadzopegjez Wielkopolski Zarx
Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Koninedeza do Il klasy
technicznej i maj wysoka¢ 1,5+2,0 m, szer. korony 3,0+3,5 m, nachylenie skdwoto 1:2. Waly s
utrzymywane i konserwowane na hjeo, poprzez koszenie skarp i korony oraz na
likwidacji ubytkbw gruntu (biggca konserwacja ugdzer). Na watach nie wyspuja drzewa i
krzewy.

W km 0+176 watu zlokalizowany jest przepust watohg00 o dtugéci L = 12,0 m.

W km 0+947 watu przebiegajurocigi ttoczne 20300 mm z istnigjcej przepompowni.

W km 0+962 watu przebiega rurggigrawitacyjny®1200 mm ze zbiornika wyréwnawczego.
Poza tym$tniepce waly przeciwpowodziowe nie krayja sie z infrastruktug podziemsg.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Podstawowe parametry techniczne:

- klasa watu 1]

— konstrukcja wat ziemny

— uszczelnienie przestona bentonitowa + geomemabra
— dhugaos¢ watu 1820 m

— spadek poditny 0 %ol 0,07 %o

— szer. korony watu 3,50m

— spadek poprzeczny korony 2,3%

— nachylenie skarpy odwodnej 1:2, naturalne

— nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, naturalne

Walt ziemny o parametrach jak dla Ill klasy technigzzaprojektowano po trasie nasypu
istniejgcego. Korpus zostanie paszony do parametréow odpowiagiegym przepisom
technicznym. Wat d&dzie miat w koronie szer. 3,50 m, nachylenie skaguyvodnej i
odpowietrznej 1:2 lub naturalne, uformowany zostanpiasku dowiezionego i zgggczony
€O najmniej do stopnia zesgczenido > 0,55 (Is> 0,95).

Uszczelnienie podi@ i watu projektuje siza pomog przestony bentonitowej szer. 35
cm i gkbokasci 5,0 m, wykonanej w podkol i korpusie oraz geomembrany PEHD gr. 2 mm
zakotwionej na gbokas¢ 30 cm w przestani wysunkitej co najmniej o 50 cm ponad poziom
wody miarodajnej. Konstrukcja taka zapewnia ochroprzestony przed mrozem i
uszkodzeniami mechanicznymi, agkiizastosowaniu geomembrany uzyskuje sie wymagane
przewyszenie uszczelnienia ponad poziom wody miarodajne;.

Skarpy i korona zostgnzahumusowne i obsiane trawDodatkowo skarpa odwodna
zostanie zabezpieczona biodegradowaimty kokosows Envirofelt CO 400. Zapobiegnie
ona rozmywaniu skarpy przed ukorzenieniegtisiwy.

Korone watu projektuje si umocné geokrag wys. h = 15 cm o matych komérkach
wypetniory zwirem utazong na geowidkninie dwuwarstwowej F60. Umocnienie kgro
nasypu stworzy warunki dogodnej eksploatacji wadk, rowniez mozliwos¢ swobodnego
dojazdu podczas akcji powodziowych.

Stope skarpy odwodnej watu od km 0+965+1+465 tj. na déegL = 500,0 m ze wzghtu na
lokalizacje na tuku wkistym rzeki Warty projektuje siubezpiecz§ materacem siatkowo-
kamiennym gr. 23 cm na geowtokninie dwuwarstwow&) B podsypce z pospoétki gr. 10 cm
podpartym kotkami8x120 cm w rozstawie co 50 cm.

Nie ulega zmianie system istnjeych drég. Projektowany wat poprzez przejazdy izaaja
pofaczony kedzie z istnieggcymi drogami. Nawierzchnie przejazdéw projektuje winocné
ptytami aurowymi zelbetowymi typu JOMB. Istniege zjazdy zostan odbudowane,
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nawierzchnia z geokraty wys. h = 15 cm o matych &daach wypetnionawirem utazona na
geowtdkninie dwuwarstwowej F60.

Parametry watu pozwslna bezpieczne zytkowanie obiektu. Wymiary watu dobrane
zostaly przy zastosowaniu obligzstatycznych i hydraulicznych tak, aby zachowarstatyp
gwarancje bezpiecastwa konstrukcji, a filtracja wody byta zminimalizana i nie
przekraczata granicznych gradientow.

Przebudowa drenay opaskowych Ai B
Podstawowe parametry techniczne:

— dlugas¢ drenau prawego (,A”) 838,0 m

— $rednica 300 mmL=514,0m
— $rednica 400 mm L =324,0m
— rzedna wlotu do zbiornika wyréwnawczego 79,85 m nKr.

— studnie kontrolne z osadnikiem 0,50 m 20 szt.

— dhugcs¢ drenau lewego (,B”) 762,0 m

— $rednica 300 mm L =318,0m
— $rednica 400 mm L =444,0 m
— rzedna wlotu do zbiornika wyréwnawczego 79,80 m nKr.

— studnie kontrolne z osadnikiem 0,50 m 14 szt.

Istniejgce drenae opaskowe i studnie kontrolne nale@dkopd i rozebr&.

W celu sprawnego odprowadzenia wod filiaych przez korpus watu jak i wod
sptywapcych ze zlewni zaprojektowano przebudoistniegcych drenay opaskowych ,A”
(prawy) o dtugéci L = 838,0 mi,B” (lewy) ) o dtugéci L = 762,0 m. Nowe ggi drenarskie
zaprojektowano po trasie istrieych.

Drenae naley wykona z rur PE dweciennych karbowanych z perforac220 o
srednicy ®300 i 400 mm (wg profilu podinego). Spadek podiny obydwu cigdéw
drenarskich wynosi 0,10%. Drenaalery wyposay¢ w typowezelbetowe drenarskie studnie
kontrolne osrednicy wewgtrznej ®1000 mm z osadnikiem gdokasci 0,50 m. Studnie
wyposaone we wtaz i stopnie ztazowe dgste lgdg dla obstugi. Kacowe odcinki drengy
od ostatniej studni do zbiornika wyréwnawczego ppzgepompowni pozostgjpbez zmian.
projektuje s¢ ich odmulenie.

Rury drenarskie naky obsyp& zwirem sortowanym 5+10 mm warsjwgrubgci 20 cm, dale]
piaskiem grubym sortowanym 1+2 mm wargtgrubgci 30 cm. Nasfpnie filtr odwrotny
nalezy przykry wiéknina filtracyjna dwuwarstwow F60 o masie powierzchniowej 400 g/m
Wykop nad zasypk filtracyjng zasypa piaskiem dowiezionym i zagci¢. Teren wzdha
drenay w pasie do 4,0 m od stopy skarpy odpowietrznejzpiaczeniu robét bdzie
wyroéwnany warstw piasku gr. do 30 cm, zahumusowany i obsianygraw

Przebudowa przepustu watowego w km 0+176
Podstawowe parametry techniczne:

— $rednica 800 mm

— dhugaosé 120 m

- rzedna wlotu 80,20 m nKr.
— rzedna wylotu 80,08 m nKr.
— spadek poditny 1,0%

Istniejacy przepust watowyd800 L = 12,0 m jest zniszczony, betonysgxkane, zastawka
stalowa skorodowana. Projektuje sie rozboiktniegcego obiektu i budog nowego
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przepustu asrednicy @800 mm i diugéci L = 12,0 m wyposegonego W wyposanego w

zastawlk nascienrg na wlocie i klap zwrotrg na wylocie, w ktorego sktad wchagdz

— budowla wlotowa o wymiarach w planie 300x160 cnrulgci scian 20 cm z zastawk
nascienry

— przewodu z rury PECOR OPTIM&800 mm SN 8 diugwi L =12,0 m

— budowli wylotowej o wymiarach w planie 280x160 cngrubdgci $écian 20 cm z klap
zwrotrg

Cata konstrukcja posadowiona zostanie na podsypceospotki gr. 20 cm. Na tak

przygotowane podie zostanie utoony beton wyréwnawczy C12/15 gr. 5+10 cm. Budowle

zelbetowe z betonu C30/37 XF1 zbrojone podwGratky z pretow ®12 co 15 cm ze stali

18G2 mana wykona jako monolityczne lub prefabrykaty.

Budowla wlotowa wyposana kedzie w prowadnice stalowe z ceownikow 80, w ktére

zamontowana dulg kraty o przéwicie 80 mm. Nascianie czotowej zainstalowanadrzie

zastawka n&ienna®800 mm z PEHD z napdem gcznym. Przewdd przepustu stanéwi

bedzie rura PECOR OPTIMADP800 mm SN 8 o diugei L = 12,0 m. Naicianie czotowe]

budowli wylotowej zainstalowanatzie klapa zwrotn®800 mm z PEHD unienitiwiajaca

cofanie s¢ wody z rzeki do rowu. Wszystkie odziemneséez budowli zaizolowane dula

warstwy gruntupca z roztworu asfaltowego i podwajnwarstwy przeciwwodn z lepiku

asfaltowego. Na wlocie i wylocie skarpy i dno piktjge st ubezpiecz§ narzutem

kamiennym gr. 20 cm na geowidkninie F60 i podsypgaospotki gr. 20 cm i zakazye

palisad z kotkbw®8x120 cm.

Do budowli z korony watu prowadzchody terenowe szer. 1,0 m. Budowle zabezpieczone

S3 poreczami z rur stalowych o wysoka 1,10 m. Na wlocie i wylocie zainstalowaalezy

reper stalowy.

Przebudowa przejazdu watowego w km 1+174 do przepnay promowe;j

W km 1+174 watu zlokalizowany jest przejazd do praevy promowej na rzece
Warcie. Obecnie przy wysokich stanach wody w Waistigieje niebezpiecastwo przelania
sie¢ wody przez zamony przejazd na teren zawala i zalanie wsi Rumin.

Zaprojektowano przejazd wkomponowany w korpus weafwietle 8,0 m zamykany
na czas powodzi aluminiowymi belkami zaktadanynizyezotki przejazdu szer. 0,50 m
zostam wykonane jako konstrukcjaelbetowa z betonu C30/37 zbrojona #tdl8G2-b
pretami ®12 co 20 cm wsparta n&iance szczelnej stalowej z profili GU 7-600 (G46).
Wszystkie odziemne egci budowli zaizolowane dula warstwy gruntupca z roztworu
asfaltowego i podwomwarstwg przeciwwodn z lepiku asfaltowego. W miejscu przejazdu
nad przestom bentonitovy uszczelniajca korpus watu i podtze zaprojektowanaelbetowy
oczep szer. 0,50 m i wysad@ h = 1,0 m, w ktorym osadzonadzie w jego osi piyta
kotwigca. W przyczotkach osadzonegdh na state aluminiowe prowadnice przykryte
specjalnymi kotpakami.

Na czas powodzi montujegsiv ptycie kotwancej stup péredni, dziejc przsto na dwa
swiatta po 4,0 m kade i zaktada sibelki zaporowe. Elementy systemu mdxy¢ sktadowane
w budynku przepompowni Rumin, znajdcgj st w poblizu.

Przejazdy watowe i zjazdy

km 0+205 przejazd watowy na drodze gminnej

km 0+440 przejazd watowy rolniczy

km 1+174 przejazd watowy do przeprawy promowej
km 1+270 zjazd z watu ha most przez rz8lowe

km 1+605 zjazd z watu na dreggminrg

km 1+628 przejazd watowy rolniczy

km 1+727 przejazd watowy rolniczy
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Wszystkie istnigjce przejazdy i zjazdy zostanprzebudowane. Nasypy przejazdow
wykonane zostananalogicznie jak korpus watu tj. z piasku dowi@mQo i zagszczonego
mechanicznie co najmniej do stopnia gagzenialo > 0,55 (Is> 0,95). Skarpy i korog
nalezy wyplantowa& nadagc im odpowiednie spadki i nachylenia.

Przejazdy watowedala miaty nawierzchri z ptyt zelbetowych aurowych typu JOMB.

Na zjazdach z watu zaprojektowano nawierzehnigeokraty wys. h = 15 cm wypetnion
zwirem, skarpy bda zahumusowane i obsiane traw

Na przejazdach i zjazdach zainstalowarelagbobustronnie drogowe stupkielbetowe w
rozstawie co 4,0 m

5. Dane informuj gce czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw

Zgodnie z oping Wojewddzkiego Urgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura
w Koninie nr Ko.5152.1895.1.2016 z dnia 1 grudni@l@ r. na terenie inwestycji nie
wystepuja obiekty zabytkowe pod numerem, brakz teewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych.

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeni  a
inwestycyjnego

Zgodnie z opiy Dyrektora Okggowego Urzdu Gorniczego w Poznaniu
nr POZ.5120.177.2016.KP z dnia 23 listopada 201t&ren zamierzenia inwestycyjnego
potozony jest poza terenami gorniczymi i nie wymije na niego wpltyw eksploatacji
gorniczej.

7. Istniej gce i przewidywane zagro zenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowarezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy hteicznej jak réwnig spetniag
wymagania dotycgce przepisow BHP, p.ga sanitarno-higienicznych.

Projektowane obiekty budowlane nie stwagzapgraenia dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikéw. Wszystkie budowle, z ktérych zachodzoaiwos¢ upadku zostaty
zabezpieczone pgezami z rur stalowych do wysosm 1,10 m.

Projektowana odbudowa obwatofivarzyczyni s¢ do skutecznej ochrony terenéwsdeych
po stronie zawala.

Projektowane robotydolg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowe] ingerencji smwdowisko. Przy rozwdzaniach
technicznych kierowanogzasad maksymalnej ochrony elementévwdowiska naturalnego
I nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekotmygh zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nieaae St z wyshpieniem negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, nie zostamakiocone naturalne procesy ksztajtejsrodowisko
przyrodnicze, dlatego zenie przewiduje sizachwiania rownowagi przyrodniczej na obszarze
inwestyciji.

Wykorzystanie sprgu spetniagcego obowdzujagce normy oraz zachowanie
szczegOlnej ostimosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje zlweos¢
zanieczyszczenia wod powierzchniowychroadowiska gruntowego elementami obcymi dla
srodowiska pochodcymi z pracy sprau.

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona @s8p maliwie najmniej ucgzliwy
dla srodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie praavykorzystaniem spgzu
spetniajcego  wymagane normy), co w wnligvie najwickszym stopniu ograniczy
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nieunikniory emisg ciepta, hatasu i spalin, m@p miejsce jedynie podczas realizacji prac
sprztem mechanicznym.

Projektuje s} maksymalne wykorzystanie materialbw naturalnychzyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechmievanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowtych zagraenia dla otaczagego srodowiska naturalnego
posrednio i bezpérednio w obgbie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozzania
techniczne nie dzla wprowadzé do niego szkodliwych elementéw lub substanciji.

Zgodnie z wytycznymi decyzjio srodowiskowych uwarunkowaniachr WOO-
11.4233.2.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. wydagmepz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu na etapie realizacji planowan@rzedsiwziccia naley zastosowé&
zabezpieczenia mgje na celu ochren $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami, takie jak:

— wyposaenie zaplecza budowy w przene kabiny sanitarne afig serwisem podmiotéw
posiadajcych stosowne uprawnienia w zakresie ich wynajhkanpleksowej obstugi,

— prowadzenie statej kontroli maszyn pracych przy przedmiotowym przegsizicciu,

— tankowanie maszyn poza terenem budowy.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3zgaiernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetz®va w ochronierodowiska oraz o ocenach
oddziatywania ngrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), przet&ticCia mogce zawsze |
potencjalnie znagro oddzialywé nasrodowisko wymienioneagsw Rozporadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie gkeria rodzajéw przedsivzie¢ mogicych
znacaco oddzialywd na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkdwawigzanych z
kwalifikowaniem przedswziccia do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko
(Dz.U. 257/2004, poz. 2573 z frdejszymi zmianami).

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko przedmiotowa inwestycja jako
modernizacja (przebudowa) watu przeciwpowodziowpgtegajca na jego doszczelnieniu
zostata wydczona z szeregu przegszigc wymienionych w 83 ust. 1 pkt 65 ww.
rozporzdzenia, ktore magpotencjalnie znagzo oddziatywdé nasrodowisko.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktore  dokonano okre $slenia
obszaru oddziatywania obiektu

Na etapie wydawania decyzjisoodowiskowych uwarunkowaniach
— Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 ro udosgpnieniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko
— Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201Qvrsprawie przedswzie¢
mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko
Na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego
- Prawo wodneustawa z dnia 18 lipca 2001 r.,

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w for mie opisowej
lub graficznej albo informacj e, ze obszar oddziatywania obiektu mie $ci si e
w cato $ci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat zapr ~ ojektowany

Obszar oddziatywania obiektu md@ sic w catagci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHN ICZNY

1. Przeznaczenie i program u zytkowy inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja lewobrago waitu
przeciwpowodziowego na Polderze Rumin na ddagb820 m.

Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy paétay jest na lewym brzegu rzeki Warty
od km 395+500 do km 396+900 (wg ISOK 395+000+39®}5ta terenie wsi Rumin, gmina
Stare Miasto, powiat kofski. Teren zawala odwadniany jest za pognpczepompowni
Rumin o wydajnéci 0,45 mi/s zlokalizowanej w km 396+200 rzeki Warty (wg ISOK
395+800).

Modernizacy (odbudow) zostat obgty istniegcy wat przeciwpowodziowy o diugoi
1820 m.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona@vzgowodziowa terenow igcych
po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Warnppprzez modernizagj(odbudovg)
istniegcego watu przeciwpowodziowego do parametrow tedmyich odpowiadarym
obecnie obowizujgcym przepisom i faktycznie wygiujgcym stanom wody o oké®nym
prawdopodobigstwie pojawienia si
Walt ziemny o parametrach jak dla Il klasy technigzzaprojektowano po trasie nasypu
istniejgcego. Korpus zostanie uszczelniony i pgkgzony do parametrow odpowiagiaym
przepisom technicznym. Wakthzie miat w koronie szer. 3,5 m, nachylenie skard lib
naturalne. Korona watu zostanie umocniona gegkratvypetnieniemzwirem, po ktorej
bedzie maliwy przejazd pojazdéw shacych konserwacji watu a tak bedzie mana
prowadz¢ akcje przeciwpowodziowe.

Zakres inwestycji obejmuije:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow ragych na trasie projektowanych robot,

— wykoszenie istnigcych watéw przed przygpieniem do robét ziemnych zgdanych z
odbudowy,

— modernizagi (odbudow) istniegcego watu przeciwpowodziowego wraz z jego
uszczelnieniem i umocnieniem,

— modernizagj (przebudow) 5 przejazdéw watowych,

— modernizagj (przebudow) 2 zjazdow z watu,

— modernizagj (przebudow) przepustu watowego w km 0+176,

— przebudow rurochgow opaskowych Ai B,

— uporzdkowanie terenu robo6t po zalazeniu inwestyciji.

N

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego

Projektowane roboty budowlaneg swestycy liniowa zaliczam zgodnie z Rozp.
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie waw technicznych jakim
powinny odpowiada budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.86/2007 poz.
579), do budowli hydrotechnicznych. Forma architektzna obiektu jesicisle zwigzana z
warunkami technicznymi dotygeymi tego typu budowli. Wat ziemnyebtizie w przekroju
poprzecznym miat ksztait trapezu.

Gtowng funkcjg projektowanego obiektu budowlanego jest ochrormegpowodzi
terendw leagcych po stronie zawala przed wodami wielkimi r2ékarty.

Podstawowe parametry techniczne:

— klasa watu i

— konstrukcja wat ziemny

— uszczelnienie przestona bentonitowa + geomemabra
— dlugas¢ watu 1820 m
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— spadek podizny 0 %0 i 0,07 %o

— szer. korony watu 3,50m

— spadek poprzeczny korony 2,3%

— nachylenie skarpy odwodnej 1:2, naturalne
— nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, naturalne

Wat ziemny o parametrach jak dla Il klasy technejzzaprojektowano po trasie nasypu
istniegcego. Korpus zostanie pakszony do parametréow odpowiagiegym przepisom
technicznym. Wat d&dzie miat w koronie szer. 3,50 m, nachylenie skaguyvodnej i
odpowietrznej 1:2 lub naturalne, uformowany zostanpiasku dowiezionego i zgggczony
€O najmniej do stopnia zesgczenido > 0,55 (Is> 0,95).

Uszczelnienie podi@ i watu projektuje si za pomog przestony bentonitowej szer. 35
cm i gkbokadsci 5,0 m, wykonanej w podhol i korpusie oraz geomembrany PEHD gr. 2 mm
zakotwionej na gbokas¢ 30 cm w przestani wysunkitej co najmniej o 50 cm ponad poziom
wody miarodajnej. Konstrukcja taka zapewnia ochroprzestony przed mrozem i
uszkodzeniami mechanicznymi, agkiizastosowaniu geomembrany uzyskuje sie wymagane
przewyszenie uszczelnienia ponad poziom wody miarodajne;.

Skarpy i korona zostgnzahumusowne i obsiane trawDodatkowo skarpa odwodna
zostanie zabezpieczona biodegradowaimty kokosows Envirofelt CO 400. Zapobiegnie
ona rozmywaniu skarpy przed ukorzenieniegtisiwy.

Korone watu projektuje si umocné geokrag wys. h = 15 cm o matych komérkach
wypetniory zwirem utazong na geowidkninie dwuwarstwowej F60. Umocnienie kgro
nasypu stworzy warunki dogodnej eksploatacji wgdk, rowniez mozliwos¢ swobodnego
dojazdu podczas akcji powodziowych.

Stope skarpy odwodnej watu od km 0+965+1+465 tj. na déegL = 500,0 m ze wzghtu na
lokalizacje na tuku wkistym rzeki Warty projektuje siubezpiecz§ materacem siatkowo-
kamiennym gr. 23 cm na geowtokninie dwuwarstwowg) B podsypce z pospoétki gr. 10 cm
podpartym kotkami8x120 cm w rozstawie co 50 cm.

Nie ulega zmianie system istrjeych drog. Projektowany wat poprzez przejazdy iadja
pofaczony ledzie z istnieggcymi drogami. Nawierzchnie przejazdéw projektuje wmocné
ptytami a&urowymi zelbetowymi typu JOMB. Istniege zjazdy zostan odbudowane,
nawierzchnia z geokraty wys. h = 15 cm o matych &dkach wypetnionawirem utazona na
geowtokninie dwuwarstwowej F60.

Parametry watu pozwsglna bezpieczne zytkowanie obiektu. Wymiary watu dobrane
zostaty przy zastosowaniu obligzstatycznych i hydraulicznych tak, aby zachowarstatg
gwarancje bezpiecastwa konstrukcji, a filtracja wody byla zminimalizana i nie
przekraczata granicznych gradientow.

Przebudowa drenay opaskowych Ai B
Podstawowe parametry techniczne:

— dlugas¢ drenau prawego (,A”) 838,0 m

— $rednica 300 mmL=514,0m
— $rednica 400 mm L =324,0m
— rzedna wlotu do zbiornika wyréwnawczego 79,85 m nKr.

— studnie kontrolne z osadnikiem 0,50 m 20 szt.

— dhugcs¢ drenau lewego (,B”) 762,0 m

— $rednica 300 mm L =318,0m
— $rednica 400 mm L =444,0m
— rzedna wlotu do zbiornika wyréwnawczego 79,80 m nKr.

— studnie kontrolne z osadnikiem 0,50 m 14 szt.
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Istniejgce drenae opaskowe i studnie kontrolne nale@dkopd i rozebr&.

W celu sprawnego odprowadzenia wod filiaych przez korpus watu jak i waod
sptywapcych ze zlewni zaprojektowano przebudoistniegcych drenay opaskowych ,A”
(prawy) o dtugéci L = 838,0 mi,B” (lewy) ) o dtugéci L = 762,0 m. Nowe @gi drenarskie
zaprojektowano po trasie istrieych.

Drenae naley wykona z rur PE dweciennych karbowanych z perforac220° o
srednicy ®300 i 400 mm (wg profilu podimego). Spadek podiny obydwu cigow
drenarskich wynosi 0,10%. Drennalezy wyposay¢ w typowezelbetowe drenarskie studnie
kontrolne osrednicy wewgtrznej ®1000 mm z osadnikiem gdokasci 0,50 m. Studnie
wyposaone we wiaz i stopnie ztazowe dgste lzda dla obstugi. Kacowe odcinki drenay
od ostatniej studni do zbiornika wyrbwnawczego ppzyepompowni pozostajpez zmian.
projektuje s¢ ich odmulenie.

Rury drenarskie naky obsypa zwirem sortowanym 5+10 mm warsiwgrubagci 20 cm, dalej
piaskiem grubym sortowanym 1+2 mm warstgrubgci 30 cm. Nasfpnie filtr odwrotny
nalezy przykry wiéknina filtracyjna dwuwarstwows F60 o masie powierzchniowej 400 g/m
Wykop nad zasypk filtracyjng zasypé piaskiem dowiezionym i zagci¢. Teren wzdha
drenay w pasie do 4,0 m od stopy skarpy odpowietrznejzpiiaiczeniu robét bdzie
wyréwnany warstwy piasku gr. do 30 cm, zahumusowany i obsianygraw

Przebudowa przepustu watowego w km 0+176
Podstawowe parametry techniczne:

— $rednica 800 mm

- dhugasé 12,0 m

— rzedna wlotu 80,20 m nKr.
- rzedna wylotu 80,08 m nKr.
— spadek poditny 1,0 %

Istniejgcy przepust watowyp800 L = 12,0 m jest zniszczony, betory sgxkane, zastawka
stalowa skorodowana. Projektuje sie rozboiktniegcego obiektu i budog nowego
przepustu asrednicy ®800 mm i diugéci L = 12,0 m wyposasonego w wyposanego w
zastawk nascienrg na wlocie i klap zwrotmg na wylocie, w ktorego sktad wchaogz
— budowla wlotowa o wymiarach w planie 300x160 cnrulgsci scian 20 cm z zastawk
nascienrg
— przewodu z rury PECOR OPTIM#&800 mm SN 8 diugwi L =12,0 m
— budowli wylotowej o wymiarach w planie 280x160 cngrubdci scian 20 cm z klap
zwrotrg
Cata konstrukcja posadowiona zostanie na podsypceospoOtki gr. 20 cm. Na tak
przygotowane podie zostanie ukony beton wyrownawczy C12/15 gr. 5+10 cm. Budowle
zelbetowe z betonu C30/37 XF1 zbrojone podw@iatky z prtow @12 co 15 cm ze stali
18G2 mana wykona jako monolityczne lub prefabrykaty.
Budowla wlotowa wyposana ledzie w prowadnice stalowe z ceownikow 80, w ktére
zamontowana dulag kraty o przéwicie 80 mm. Nascianie czotowej zainstalowanadzie
zastawka n&xienna®800 mm z PEHD z ngdem kcznym. Przewodd przepustu stanéwi
bedzie rura PECOR OPTIMADP800 mm SN 8 o diugai L = 12,0 m. Nascianie czotowe]
budowli wylotowej zainstalowanatzie klapa zwrotn®800 mm z PEHD unienitiwiajaca
cofanie s¢ wody z rzeki do rowu. Wszystkie odziemnes&z budowli zaizolowane dula
warstwy gruntupca z roztworu asfaltowego i podwaéjnwarstwy przeciwwodn z lepiku
asfaltowego. Na wlocie i wylocie skarpy i dno piktjge st ubezpiecz§ narzutem
kamiennym gr. 20 cm na geowidkninie F60 i podsypgaospotki gr. 20 cm i zakazye
palisad z kotkbw®8x120 cm.
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Do budowli z korony watu prowadzschody terenowe szer. 1,0 m. Budowle zabezpieczpne
poreczami z rur stalowych o wysokd 1,10 m. Na wlocie i wylocie zainstalowaalery
reper stalowy.

Przebudowa przejazdu watowego w km 1+174 do przepnay promowe;j

W km 1+174 watu zlokalizowany jest przejazd do praevy promowej na rzece
Warcie. Obecnie przy wysokich stanach wody w Waistigieje niebezpiecastwo przelania
sie¢ wody przez zamony przejazd na teren zawala i zalanie wsi Rumin.

Zaprojektowano przejazd wkomponowany w korpus weafwietle 8,0 m zamykany
na czas powodzi aluminiowymi belkami zaktadanynmizyezotki przejazdu szer. 0,50 m
zostam wykonane jako konstrukcjaelbetowa z betonu C30/37 zbrojona #tdl8G2-b
pretami ®12 co 20 cm wsparta n&iance szczelnej stalowej z profili GU 7-600 (G46).
Wszystkie odziemne egci budowli zaizolowane dula warstwg gruntupca z roztworu
asfaltowego i podwomwarstwg przeciwwodn z lepiku asfaltowego. W miejscu przejazdu
nad przestom bentonitovy uszczelniajca korpus watu i podtze zaprojektowanaelbetowy
oczep szer. 0,50 m i wysad@ h = 1,0 m, w ktérym osadzonadzie w jego osi ptyta
kotwigca. W przyczotkach osadzonecds na state aluminiowe prowadnice przykryte
specjalnymi kotpakami.

Na czas powodzi montujegsiv ptycie kotwicej stup péredni, dziejc przsto na dwa
swiatta po 4,0 m kade i zaktada sibelki zaporowe. Elementy systemu mdxy¢ sktadowane
w budynku przepompowni Rumin, znajgcgj st w poblizu.

Przejazdy watowe i zjazdy

km 0+205 przejazd watowy na drodze gminnej

km 0+440 przejazd watowy rolniczy

km 1+174 przejazd watowy do przeprawy promowej

km 1+270 zjazd z watu ha most przez rzBlowe

km 1+605 zjazd z watu na dreggminrg

km 1+628 przejazd watowy rolniczy

km 1+727 przejazd watowy rolniczy

Wszystkie istnigjce przejazdy i zjazdy zostanprzebudowane. Nasypy przejazdow
wykonane zostananalogicznie jak korpus watu tj. z piasku dowi@mQgo i zagszczonego
mechanicznie co najmniej do stopnia gagzenialo > 0,55 (Is> 0,95). Skarpy i korog
nalezy wyplantowa& nadajc im odpowiednie spadki i nachylenia.

Przejazdy watowedala miaty nawierzchri z ptyt zelbetowych aurowych typu JOMB.

Na zjazdach z watu zaprojektowano nawierzehnigeokraty wys. h = 15 cm wypetnion
zwirem, skarpy bda zahumusowane i obsiane traw

Na przejazdach i zjazdach zainstalowarelagbobustronnie drogowe stupkielbetowe w
rozstawie co 4,0 m

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Warunki geotechniczne

Opinia geotechniczna w sprawie warunkow gruntowahwyah wys¢pujacych na
trasie istniejcego watu przeciwpowodziowego, opracowanie GEO-PRROR011 r.
zakczona doOceny stanu technicznegpracowanej przez BPWNMil Biprowodmel Sp. z
0.0. w Poznaniu 2011 r. w peini obrazuje warunkinjgowo-wodne w rejonie watu i jest
wystarczajca do sporgdzenia Projektu budowlanegd@odernizacja lewobrzeego watu
przeciwpowodziowego na Polderze RumiRonie] przytacza si niniejsz Opinie
geotechniczag
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3.1.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowjzujgcym ,Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ,ustaéangeotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych”, projektowanye&b zostat zaliczony do ,pierwszej
kategorii geotechnicznej’. Warunki gruntowe bugbej podige budowlane projektowanego
obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, prigiza do ,prostych warunkéw
gruntowych”.

3.1.2. Warunki gruntowo-wodne

Doling rzeki Warty na rozpatrywanym odcinku buglugac od powierzchni terenu
niejednorodna silnie z#gdicowana mada rzeczna ogiszaci 1,0 do 3,0 m skiadaja s¢ z
wzajemnie przewarstwiggych s¢ gruntdw mineralnych i organicznych wyksztatconyeh
postaci torfow, namutdw torfiastych, piaskow proicznych oraz gruntdw piaszczystych
reprezentowanych gtéwnie przez piaski drobne. Rusbm wyzej warstwg wysterug utwory
kredowe. W tym przypadku kreda reprezentowana pesez margle kredowe. W partii
stropowej margle te stanoyvisilnie zwietrzaly i sgkany utwér z porami wypetnionymi
materiatem plastycznym.

Korpus watu zbudowany jest z gruntdw piaszczystyailiny piaszczystej. Na calej
dtugasci waty wykazug zbyt niski stopié zag:szczenia odpowiedni dla tej klasy technicznej.

3.1.3. Whnioski

- Podlae gruntowe cechuje ¢iprost budows geologiczy oraz prostymi warunkami
gruntowymi. Zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administraciji
z dnia 24. wrzénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychunledw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dn. 08.10.199®z. 839) proste warunki
gruntowe wysipuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetyezni
litologicznie, rownolegltych do powierzchni terenwie obejmujcych gruntéw
stabonagnych, przy zwierciadle wod gruntowych poej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wygbwania niekorzystnych zjawisk geologicznych

— Waly przeciwpowodziowe na badanym odcinku chargkigg sic wysokacia od 1,5 +
2,2 m. Pod wzglddem budowy tworz je grunty nasypowe piaski i gliny piaszczyste o
zréznicowanym stopniu zggzczenia.

3.2. Warunki hydrologiczne

3.2.1. Przeptywy prawdopodobne

Wysoki stan wod w ngdzywalu wywotany jest przez wody cofag st z rzeki Warty
podczas przeptywu wod wielkich. Wody prawdopodobaelewni wiasnej Czarnej Strugi i
Strugi Grabienickiejgnie maja w tym przypadku wptywu na wysekavatéw. Poziom
wody w Warcie w przekroju égia Czarnej Strugi obejmuje rowaisptyw wod wielkich ze
zlewni wiasnej.

Aktualne rzdne wod wielkich rzeki Warty przgio z map zagreenia powodziowego
opublikowanych w dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydsdplu http://mapy.isok.gov.pl/imap/#
Jednoczénie mapy zostaly przekazane przez Prezesa Krajowgsymdu Gospodarki
Wodnej organom administracji wskazanym w ustawianer wodne (art. 88f ust. 3) i jako
oficjalne dokumenty planistyczne stangwlodstaw do podejmowania dzialazwigzanych z
planowaniem przestrzennym i zaglzaniem kryzysowym.
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Prawdopodobiaistwo Rzedne zw. wody [MnKTr ]
[%0] km 395+000 (wg ISOK) km 396+500 (wg ISOK)
0,2 83,08 83,17
0,3 83,00 83,10
0,5 82,90 83,00
1,0 82,77 82,86
2,0 82,60 82,70
10,0 82,18 82,29

3.2.2. Przeptywy charakterystyczne
Przeptywy charakterystyczne i odpowiagta im rzdne zwierciadta wody rzeki
Warty zestawiono dla wodowskazu Stawsk

km 392+200 wodowskaz Stawsk
Charakterystyka 3
Przeptyw [m°/s] Rzedne zw. wody [mnKr.]
Ostrz. 450 80,27
Alarm. 480 80,57
WWW 540 81,46
SWW 211,3 80,26
SSW 66 79,03
SNW 30,4 78,34
NNW 10,5 77,88

3.3. Klasa techniczna

Zgodnie z Rozpoemizeniem MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@abudowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie przedmiotowy wat przeciwpowodziowy eatino ddll klasy waznaosci.
Na podstawie Zgtznika nr 2 do w/w Rozpogdzenia uwzgidniono

— obszar chroniony

F=1,20 kmi < 10,0 kmi -1V klasa
Ze wzgkdu na fakt, 4 projektowane obwatowanie chroni tereny zamieszketdnosi s
klasc waznosci o jeden stopiewyzej.
W zwigzku z powyzszym ustala s¢ Il klas ¢ techniczrg waznosci dla projektowanych

obwalowan.

Na podstawie Zgtznika nr 3 do w/w Rozpogdzenia odpowiednie dla tej klasy budowli
wspotczynniki bezpieczstwa wynosz:

— dla obcyzen podstawowych
— dla obcyzen wyjatkowych

-1,10
-1,05

Na podstawie Zaktznika nr 4 do w/w Rozpogdzenia przywto, ze projektowane
obwatowanie powinno zapewtiabezpieczéstwo przy wezbraniach o naptijacych

prawdopodobigstwach:

— stan wody dla przeptywu miarodajne@, — 2,0 %
— stan wody dla przeptywu kontrolnegdQx — 0,5 %
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Na podstawie Zatznika nr 6 do w/w Rozpogdzenia bezpieczne wzniesienie korony statych
budowli hydrotechnicznych wynosi:

— ponad stan wody przy przeptywie miarodajnyxh:= 0,70 m

— ponad stan wody przy przeptywie kontrolnymsh = 0,30 m
Na podstawie Zaktznika nr 7 do w/w Rozpogdzenia wzniesienie goérnej kradezi
uszczelnié@ budowli ziemnych wynosi:

— na skarpie przy przeptywie miarodajnynh = 0,30 m

— wewretrzne przy przeptywie miarodajnymh = 0,50 m

Przyjgto:
pocztek watu km 395+000 rzeki Warty (km 0+000 watu)

Qm2,0%= 82,60+ 0,70 = 83,30
Qxos5%=282,90 + 0,30 = 83,20
koniec watu km 396+500 rzeki Warty (km 1+820 watu)
Qm20%=382,70 + 0,70 = 83,40
Qxo5%=83,00 + 0,30 = 83,30

Ze wzgl. na konstrukejwatu i uszczelni@ przyjeto rzedne:

pocztek watu83,40m nKr.

koniec watu83,50m nKr.

Ze wzgkdu na fakt, 4 odcinek watu diugeei L = 300,0 m tj. od km 0+000+0+300
usytuowany jest prostopadle do rzeki Wartgdde on na tym odcinku miat statacdmng
wnoszca 83,40 m nKr.

3.4. Znaki wodne i urz gdzenia pomiarowe

Nie projektuje s na wale fat wodowskazowych do oznaczania poziomdyw

Natomiast zaprojektowano:

— Tablice informacyjne: zakaz jazdy po koronie watuaeznie 6 szt.Tablice zawieraj
informacg o obiekcie, jego wigicielu i zaradcy, wskazuj miejsca do przebywania ludzi, a
takze opisuj zakazy dotycgee przebywania osob postronnych.

— Repery rurowe wgbne, mierzce osiadanie na gdokasci 1,00 m na krawdzi korony od
strony odwodnej w km 0+400, 0+940, 1+300, 1+648cznie 4 szt.

— Na calej trasie zabezpieczenia przeciwpowodziowedery ustawt znaki kilometrowe i
hektometrowe, znaki okiljace potaenie kabli, rurocgow i wszystkich innych
urzadzen. Na wale ziemnym znaki ustawiav koronie przy skarpie odpowietrzne;.

3.5. Obliczenia

3.5.1. Filtracja

Obliczenia filtracji przez korpus watu i podi® dokonano w przekroju P 11 w km
1+000 przy pomocy programu komputerowego, przy istawody odpowiadagemu
przeptywowi miarodajnemu. W obliczeniach uwgliono zmniejszam filtracje w wyniku
dziatania uszczelnienia w postaci przestony betargj z geomembran odbiér wody przez
drena.

Zagszczenie nasypu i wprowadzenie szczelnej przespogowej] powoduje wydikenie
drogi filtracji a tym samym zwkszenie szczelrdoi watu, zmniejszenie gradientu w korpusie,
obnizenie poziomu wody gruntowej i zgkiszenie stateczioi skarpy odwodne;.
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Obliczenie filtracji przez wat - P 11 stan istniejacy z drenazem

Dane wyjsciowe: Parametry zapory:
lambda= 0,400 m kz= 0,001 cmfis H= 2'm mi= 2
I= 0,072 m gq= 0,001 dm3/s h1= 1,3m m2= 2
S1= 7400 m L= 1000 m b= 3m
8= 7992 m Q= 1,057 dm3/s
Krzywa depresiji
X 0,00/ 1,00 200/ 300| 400 500 600 700/ 7.40| | | | | | |
y 000] 046] 065 080] 092 103 113] 122] 130 | | | | | |
Ksztatt zapory Zagtebienie zwierciadta wody "d" ponize] skarpy odpowietrznej
x | -09285| 3,072 6,07/15] 10,07 d X ¥
y 0 2 2 0 0,42 0,00/ 0,00
0,32 0,20 0,21

| Krzywa filtracji przez zapore |

c
5
E 450 = ™~
> 480 _____-—-'"_"A\
e
200 0,00 2,00 400 500 8,00 10,00 12,00
X (m)

Obliczenie filtracji przez wat - P 11 stan projektowany z przegrodq i drenazem

Dane wyjsciowe: Parametry zapory:
lambda= 0400 m kz= 0,001 cmis H= 2m mi= 2
I= 0072 m q=| 3E-04 dm3is hi=| 13 m m2= 2
§1= 32,900 m L= 1000 m b= 285 m
S= 33492 m Q= 0,252 dm3/s
Krzywa depresiji
X 000/ 200 400 6.00| 800/ 10.00| 12,00] 14,00 16.,00] 18.00] 20.00| 22,00| 24.00| 26,00] 28.00] 30.,00|32,00]32.90
y 000] 032] 045 055 064] 071 078 084] 020 095 100] 105 1710 1,15 1.19] 123] 127] 1,30
Ksztalt zapory Zagiebienie zwierciadta wody "d" ponizej skarpy odpowietrznej
x_| -0,9285| 3.072| 31,572| 3557 d X y
y 0 2 2 0 042 0.00] 0.00
0.40] 0,10] 0,07
B el A
> vl o
bes AN
-5,00 I 0,00 5,00 10,00 1E-‘EIE‘IX(m§U‘UU 25,00 30,00 35,00 40,00
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Obliczenie filtracji przez podtoze
stan istniejgcy stan projektowany
hz =0 hz =0
h; =82,55-81,10=1,45m h; =82,55-81,10=1,45m
k,=1-10°cm/s=1-10"m/s k,=1-10°cm/s=1-10"m/s
T =100m k,=1-10°m/s
T T=1
a, = (h,—h,)k, —— 00m
n-S T
S=H(m +m,)+B-I, qp:(hl_hz)kpﬁ
S=22+2)+3-0=110m S, =H(m +m,)+BI, -5, +5°
S
= — = = k _5
n = 11> n=187 55:5(1__,)20,40_1078:400
100 a 0
_ —OM.10°5 ~
d, = (145-0)1-10 187110 00071/s | s =2(2+2)+8-1-04+400=415m
Q, =4, -L=00071-1000= 71 /s n:%zﬂg,%n:l
Q=@ +Q, 100
_ —on.10°5 —2Y _
Q, = 1057+ 71=8164 /s qp = (145-011-107 = "= =0,0004/s
, Q, =d,-L=0,0004-1000= 04l /s
gdzie
Qn — filtracja przez nasyp Q. =Q,+Q,
Qp — filtracja przez podtze Q. = 0,252+ 04 = 069 /s
Q. — filtracja catkowita
Obliczenie gradientéw kontrolnych i dopuszczalnych
Nasyp watu Podtae
oo __
“ L,+04-h “ L+088T
wat istniejacy wat istniejacy
145 1 145 1
l, =——=020>1,,==-055=0183 =———=008<1,, ==-027= 009
“ 740 >l =302 “ 100+ 08810 wp =37 0
wat projektowany z przegroda wat projektowany z przegroda
080 1 145 1
|, =——=007<1l,, ==-055=0183 |, =——=0061<1,, ==-027= 009
< =1020 X< aw =500 <~ 150+ 088-10 won =3

3.5.2. Osiadania

Obliczenia osiadania korpusu watu i pagdiovykonano zgodnie z wymaganiawaty
przeciwpowodziowe — wytyczne instrukige projektowaniaze wzoru:

S=

Ao, -h
Mo
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gdzie:

S = osiadanie podia watu (m)

Ac; — sredni przyrost nagren w rozpatrywanym pamie w warstwie ,i” podtga wywotany
obcigzeniem korpusu watu (kN/fHh

hi — migzszas¢ warstwy :i: (m)

Mo; — edometryczny moditisliwosci pierwotnej gruntu w warstwie ,i” (kN/R)

Przygto wysoka¢ watu 2,0 m. Napgizenia wywotane obgizeniem korpusu watu na podi®
wynosz o = 35 kN/nf.

Podtaze pod watem jestrednio zagszczone lub zagzczone Id = 0,5+0,6.

Obliczenia osiadania podia wykonano do gbokasci 3,0 m.

Obliczone osiadanie podia wynosiS = 2 cm Bioragc pod uwag, ze na catej diugi
opracowania wyspuja podobne warunki gruntowe, mua przypé, ze srednie osiadanie
rozpatrywanych watéw przeciwpowodziowych wyniesien.

4. Wptyw obiektu na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

a) zapotrzebowanie na wed - nie wystpuje

b) odprowadzenigciekow - nie wysipuje

C) emisja zanieczyszcagazowych - nie wyspuje

d) odpady - materiat z rozbiérek — beton, statams
wywieziony poza teren budowy

e) emisja hatasu - emisja hatasu gksizy s¢ w trakcie

prowadzenia projektowanych robot

f) wplyw na istniegcy drzewostan
Do usungcia przewidziano drzewa i krzewy rage na wale przeciwpowodziowych lub
bezpdrednio kolidugce z robotami budowlanymi. Wszystkie drzewa i krgew
przewidziane do uswtia zestawiono w opracowaniu gbperat dendrologiczny

g) wpltyw na wody
Projektowane roboty nie zmieniktadu w stosunku do wod powierzchniowych.
Po wykonaniu robo6t waty przeciwpowodziowedh utrzymywaty wod w miedzywalu
chrongc grunty rolne i tereny zielone na zawalu.

5. Dowi gzanie geodezyjne

Projektowane roboty podlegajwytyczeniu geodezyjnemu. Na mapie sytuacyjno-
wysokaciowej podano wspéterdne geodezyjne charakterystycznych punktow trakicha
jak:

— pocatek i koniec robot

— punkty zalamania trasy

— pocatki i konce tukdw

Na profilu podhinym (Rys. 3) podano diugo odcinkow prostych, a tak dtugdci
i promienie tukow.

6. Wytyczne realizacji przedsi ewziecia z uwzgl ednieniem aspektow ochrony
srodowiska

Wykonawca roboét zobowzany jest do podejmowania wszelkich nigdtoych dziala,
aby stosowasie do przepisow i normatywow z zakresu ochrérodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Wykonawca powinien utikszkodliwych dziala, szczegllnie w
zakresie zanieczyszarepowietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu nydh
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikbéw zygianych z wykonywaniem robét
budowlanych.
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W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgezie
unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

— $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytatub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pzaru.

Przy prowadzeniu robot sgitem mechanicznym (koparki, spycharki) ngleiwazac, aby nie

doszio do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejarnirbp naftows.

7. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadaniae¢dzie przestrzegat przepisbw w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegOkud jest zobowizany wykluczy prac
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwgth zdrowia i nie spetniagych
odpowiednich wymaga Wykonawca dostarczy na budewi begdzie utrzymywat
wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga, a take zapewni wyposanie w
urzadzenia socjalne oraz odzievymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo dwlhne, jest zobowrany (przed
rozpoczciem budowy) sposdzi¢, plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwanego
.planem bioz”, na podstawie informacji zawartychojekcie budowlanym. ,Plan bioz”
nalezy opracowé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. wsprawie informacji dotyexej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiéDzU.2003.120.1126).

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wypogeanie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezghstwa przeciwpgarowego.

8. Uwagi ko ncowe

— Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z obowzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, specyfikatgchnicza wykonania i odbioru
roboét oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

— Odstpstwa od projektu mugzby¢ bezwzgédnie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwest przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczegoly nie gie w niniejszym projekcie natg realizowa zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, nommabrarzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materiatawzydzen.

— Przy prowadzeniu robot nale uwzgkdnic wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.
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Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegowastadnia 7 lipca 1994 r.,
projektant i sprawdzagy cswiadczaj, ze projekt budowlany

Modernizacja lewobrzgnego watu przeciwpowodziowego na Polderze Rumin,

gmina Stare Miasto

jest sporzdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu shay¢.

Projektant Sprawdzey
mgr inz. Maciej Wojtkowiak mgr inz. Damian Franczak
upr. nr; WKP/0213/ZO0K/06 upr. nr; WKP/0210/Z00K/06
specjaln@é: konstrukcyjno-budowlana specjalngé: konstrukcyjno-budowlana

Pozna, 15-12-2016 .
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WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-219/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z p6in. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oxaz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictevie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyrjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Pawel Wojtkowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 rmarca 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjny WKP/0213/ZO0OK/06

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakrcs nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestn
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr in2, Daniel Pawlicki: ....
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyriski:

Cztonek Komisji -~ mgr inz, Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Pawel Wojtkowiak

Jjest upowazniony w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?

oraz: _
1) o wysoko$ci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o

wysokoSci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokoéci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilriym gruncie no$nym;
3) przy rozpigtoéci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajacego elementéw wstgpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajgcego uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotyczg obiektow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji

wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

PRZEVWODNICZACY -
Okreg Kyalifikacyjnej
Wiakopelskle] le chwa

dr inz. Daniel Pawlichi

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Pawet Wojtkowiak
60-688 Poznan os. Jana III Sobieskiego 10/30
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Tyad -  WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-KP-0054-206/2006 Poznaf, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpdan. zm.)iart 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 t, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Damian Jozef Franczak
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 wrzeénia 1969 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0210/Z00K/06

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Ponczenie
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inyniertw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliﬁésacyjnéj /%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘(\'V[VO

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bar&ynslug’\

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... .. /(L)
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Jézef Franczak jest
upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze

uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?

oraz: g

1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;

2) posadowionego na gigbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezpoérednio na
stabilnym gruncie no$nym;

3) przy rozpigtosci elementéw konstrukeyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;

4) niezawierajacego elementéw wstgpnie sprezanych na budowie;

5) niewymagajacego uwzglednienia wplywu eksploatacji gbrniczej

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracii
wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej K,bmisii Kwalifikacyjne]

Wielkopoishiej O%WM ln’ZymFrbw Budownma
? ,// V1A

dr int. \Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Damian Jozef Franczak
61-634 Poznat os. Pod Lipami 6/68
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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LSt INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-576-34V-5DH *

Pan Maciej Pawet Wojtkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0149/07

adres zamieszkania ul. Janusza Meissnera 2 B/13, 60-408 Pozna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis st prgiciany.
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-® POLSKEA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6PH-WHH-TFH *

Pan Damian Jézef Franczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0083/07

adres zamieszkania Os. Pod Lipami 6/68, 61-634 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-17 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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