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DECYZJA \
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 1 lit i, art. 84 oraz art. 85 ust. | i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczemtwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z poézn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojewddztwa Wielkopolskiego, ktorego
pelnomocnikiem jest w tej sprawie Pan Marian Jacolik, Dyrektor Rejonowego Oddzialu
Wielkopolskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych, ul. Okdlna 59, 62-510 Konin o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddzialywania na  Srodowisko
dla przedsiewziecia  polegajgcego na  modernizacji  lewobrzeznego  walu
przcci\vpo\.\fmhiowego na Polderze Rumin wraz z przepompownig Rumin.

II.  Integralng czgscig decyzji jest zalgeznik nr 1 - charakterystyka przedsigwzigcia.

Uzasadnienie

03.08.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplyngl
wniosek Wojewoddztwa Wielkopolskicgo, ktérego pelnomocnikiem jest w tej sprawie Pan
Marian Jacolik, Dyrektor Rejonowego Oddzialu Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, ul. Okolna 59, 62-510 Konin o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsigwzigcia polegajgcego na modernizacji lewobrzeznego walu
przeciwpowodziowego na Polderze Rumin wraz z przepompownig Rumin. Pan Marian
Jacolik dziala z pelnomocnictwa Pana Arkadiusza Blochowiaka, Dyrektora Wielkopolskicgo
Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych, ktéremu  pelnomocnictwa udziclit  Zarzad
Wojewodztwa Wielkopolskiego uchwalg nr 975/2011, z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Do wniosku zostala dolaczona Karta informacyjna przedsigwzigeia wraz z zalgeznikami,

W toku prowadzonego postgpowania 8.08.2012 r. wezwano Inwestora do uzupelnienia
formalnic wniosku w zakresic przedlozenia pelnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi
Rejonowego Oddzialu w Koninie do reprezentowania Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji
i Urzgdzen Wodnych oraz do uscislenia zakresu planowanych prac.

Pismem z 14.08.2012 r. (data wplywu 16.08.2012 r.) Inwestor uzupelnil braki formalne we
whniosku.

Przedsiewziecie, na podstawic § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggeych znaczgco oddzialywaé na srodowisko
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(Dz.U. Nr 213, poz. 1397) zalicza si¢ do moggeych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktdrego obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
moze by¢ stwierdzony.

Inwestor oswiadezyl, Ze przedsigwzigeie polega na realizacji inwestycji w rozumieniu
ustawy z dnia 8 lipca 2010 o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresic budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963), zgodnie z art. 75 ust. |
pkt I lit i ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Zgodnie z arl. 2 pkt 2 ustawy o szezegélnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych inwestorem, realizujgcym inwestycje w
rozumieniu ww. ustawy, moze by¢ miedzy innymi wojewddztwo. W przedmiotowej sprawie
Jjest to Wojewodztwo Wiclkopolskie.

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 50 §1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu  wezwal
pelnomocnika Inwestora pismem z 22.08.2012 r. do uzupelnienia (resci Karty informacyjnej
przedsigwzigeia. W dniu 4.09.2012 r., wplynelo do tut. organu uzupelnicnie.

Na podstawic art. 17 ust. 3 ustawy o szczegélnych zasadach i warunkach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pismem z 23.08.2012 r.
poinformowano Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o zlozeniu wniosku o wydanic
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Postanowieniem z 20.09.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
odstgpil od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Postanowieniem z 27.09.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
sprostowal z urzedu oczywisty omylke pisarskg w postanowieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 20.09.2012 r., znak: WOO-11.4233.2.2012.AP.

Po zebraniu materialu dowodowego, na podstawic art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postgpowania  administracyjnego  poinformowano strony  postgpowania  poprzez
obwieszczenie, o mozliwosei zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodow
I materialow w sprawie, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego  przedsigwzigeia. Do tut. urzedu nie wplynely Zadne uwagi stron
postgpowania w przedmiotowej sprawie.

W mysl art. 84 ust. | ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w
ninicjszej decyzji stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla planowanego przedsigwziecia. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi
zalgeznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.,

Analizujge wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
kartg informacyjng przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsi¢wzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, zawartych w art,
03 ust. I ww. ustawy stwicrdzono, co nastepuje.
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Celem inwestycji jest zabezpicezenie i ochrona przeciwpowodziowa terendow zabudowy
mieszkalnej wsi Rumin, lezgcych po stronic zawala, przed wodami wielkimi rzeki Warty,
poprzez modernizacje istniejgcego odeinka walu przeciwpowodziowego.

Odnoszge si¢ do art. 63 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, dotyczgcego zakresu i charakteru
planowanego przedsiewzigcia organ zwazyl, iz przewidziano do modernizacji lewostronny
wal wzdluz rzeki Warty, na wysokosci wsi Rumin, o dlugosci L =1820m. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2 2007 r., Nr 86, poz. 579) wal zaliczony zostal do 111 klasy budowli hydrotechnicznych.

Zakres inwestycji obejmie szereg czynnosei przygotowawcezych migdzy innymi takich
jak: wyciecie 1 wykarczowanie drzew rosngeych na trasie projektowanych robot oraz
wykoszenie walu przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z odbudowg. Glowne
zamierzenie  bedzie  polegalo  na  modernizacji  (odbudowic) istnicjgcego  walu
przeciwpowodziowego wraz z jego umocnicniem i uszezelnieniem. Modernizacja ma na celu
doprowadzenie  parametrow  technicznych  do  wartosci  odpowiadajgeych — obecnie
obowigzujgcym przepisom technicznym, w tym zwigkszenie wysokosci walu oraz
doszezelnienice jego korpusu. Poza tym zostang wprowadzone nowe elementy: uszezelnienie
w postaci przeslony bentonitowej o szerokosci 35 em i glebokosei 5 m, wykonanej w podlozu
i korpusic oraz geomembrany PEHD zakotwionej na glebokos¢ 30 cm w przeslong. Wal
zostanie dogeszczony mechanicznie z uzyciem walca samojezdnego, bedzie mial w koronie
szeroko$é 3,5 m, nachylenie skarp 1:2 lub naturalne. Wykonane zostanic umocnienie geokraty
z wypelnieniem zwirem po ktore] bedzie mozliwy przejazd pojazdow sluzgeych do
konserwacji walu. Stop¢ skarpy odwodnej walu na dlugosei 500 m w km od 0+965 do km
1+465, z¢ wzgledu na lokalizacj¢ na luku wklgslym rzeki, planuje si¢ dodatkowo ubezpieczy¢
materacem siatkowo-kamiennym. '

W celu odprowadzenia wod filtrujgeych przez korpus walu jak i wod splywajacych ze zlewni
zaprojektowano przebudowe istniejgcych drenazy opaskowych. Zostang one rozebrane, a w
ich miejscu posadowione nowe, Drenaz ,,A” — prawy o dlugosei L = 838 m i ,B” — lewy o
dlugosei L = 762 m, wykonane zostang z rur PE o S$rednicy 300 mm i 400 mm. Na
rurociggach zlokalizowane zostang studnie kontrolne.

W km 04176, w micjscu obeenego, wykonany zostanic nowy przepust walowy o Srednicy
800 mm i dlugosei 12 m.

W km 1+174 zlokalizowany jest przejazd walowy do przeprawy promowej na rzece Warcie. -
W zwigzku z tym, ze przy wysokich stanach wody istnicje ryzyko przelania si¢ przez niego
wody, zostanie on wkomponowany w korpus walu i wyposazony w aluminiowe belki, ktore
umozliwig jego zamknigcie w przypadku powodzi. Ponadto, przebudowane zostang wszystkie
pozostale przejazdy 1 zjazdy na przedmiotowym odcinku walu.

W ramach inwestycji planowane jest takze wykonanie remontu przepompowni melioracyjnej
polegajgcego na wymianie pomp na zatapialne, wymianie armatury i remoncie budynku,
placu  manewrowego, zbiornika  wyréwnawczego, wylotu i kanalu odplywowego.
Maksymalny wydatek przepompowni nie ulegnie zmianie i zostanic zachowany na poziomie
Q=045 m%s,

Po zakonczeniu prac skarpy i korona walu zostang zahumusowane i obsiane trawa.
Dodatkowo skarpa odwodna zostanie zabezpieczona biodegradowalng matg kokosows, co
zapobiegnic rozmywaniu skarpy przed ukorzenieniem si¢ trawy.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko stwierdzono, iz z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji w znacznej
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odleglosci od granicy panstwa, nalezy wykluczy¢ ewentualne transgraniczne oddzialywanie
przedmiotowego przedsi¢wzigeia na poszezegolne clementy przyrodnicze.

Odnoszge si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ww. ustawy stwierdzono, iz realizacja
inweslycji wigzac si¢ bedzie z wykorzystaniem zasobow naturalnych w postaci wody i paliw.
Woda bedzie dowozona na miejsce inwestycji beczkowozami.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. d ww. ustawy na podstawie zapisow Karty
informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzono, iz inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach stref
ochronnych ujg¢ wod podziemnych.

Odnoszgce si¢ do art. 63 ust. I pkt I lit. d ww. ustawy nalezy stwierdzié, ze glownymi
zrodlami - emisji - substancji  do  powictrza na tercnie  przedsiewziccia bedzic  sprzet
mechaniczny. 7 uwagi na lo, ze realizacja prac budowlanych spowoduje  krotkotrwale
oddzialywanie na powietrze atmosferyczne nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych
poziomow substancji w powietrzu. Na etapie cksploatacji nie bedzie wystepowaé emisja
substancji do powietrza.

Odnoszge si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. e ww. ustawy stwierdzono, 7e
zwigkszona emisja halasu zwigzana z przedmiotows inwestycjg moze wystepowac jedynie w
fazie realizacji, w trakcie (rwania robot budowlanych. Bedzie ona Zwigzana z pracg maszyn i
wrzgdzen oraz sprzgtu budowlancgo. Prace budowlane prowadzone bedg jedynie w porze
dzienncj, a ucigzliwos¢ akustyczna bedzie miala charakter krétkotrwaly i ustanie natychmiast
po zakonczeniu prac budowlanych. Na ectapie eksploatacji, ze wzgledu na charakter
inwestycji, emisja halasu nie bedzie wystepowala.

Z karty informacyjnej przedsigwzigeia wynika, iz w trakcie realizacji inwestycji odpady
powstawac  bedg przede wszystkim w  wyniku robét ziemnych i budowlanych.
Gospodarowanic odpadami winno by¢ zgodne z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p67n. zm.) oraz przepisami szczegolowymi,

Na ctapie realizacji planowanego przedsiewzigeia zastosowane zostang zabezpieczenia
majgee na celu ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w przenosne kabiny sanitarnc objete serwisem podmiotdw
posiadajgcych stosowne uprawnienia w zakresic ich wynajmu i kompleksowej obslugi. Nie
przewidziano powstawania sciekow technologicznych. Sprawnosé maszyn pracujgcych przy
przedmiotowym przedsigwzigeiu bedzie pod staly kontrolg, a tankowanie bedzie odbywaé si¢
poza terenem budowy:.

W odniesieniu do art. 63 ust. I pkt 2 lit. ¢ ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowa imwestycja zlokalizowana
bedzic na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakow Dolina Srodkowej Warty PBL300002
oraz obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty Ostoja Nadwarcianska PLH300009. Jak
wynika z danych zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewzigeia planowana inwestycja
polega¢ bedzie migdzy innymi na wycieciu i wykarczowaniu ok. 142 drzew i ok. 5140 n?
krzewdw oraz wykoszeniu istnicjgeych walow. Dzialania zwigzane z realizacja inwestycji
prowadzone bgdg poza sezonem legowym plakéw. Na wale przeciwpowodziowym oraz w
Jego bezposrednim sgsiedztwic nie stwierdzono wystgpowania chronionych grzybow, roslin,
zwierzgl oraz siedlisk. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji do projektu planu
ochrony obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 PLB300002 ,.Dolina Srodkowej Warty™
(Kramecko 2008) na przedmiotowym terenie nie stwierdzono obecnogei ptakow stanowigcych
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przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000. Ponadto, jak wynika z opracowania
Inwentaryzacje przyrodnicze dla wybranych obszarow Natura 2000 Wykonane przez
BULIGL w latach 2006 - 2007 1 2008” wykonanego na zlecenie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska na terenie przeznaczonym pod planowang inwestycje nie wystepujg siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzgt stanowigce przedmiot ochrony obszaru majacego
znaczenic dla Wspdlnoty Ostoja Nadwarcianska PLH300009,

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowane inwestycji na srodowisko przyrodnicze,
w tym na obszary chronione, a w szczegdlnosei na przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura
2000, integralnos$¢ ww. obszarow lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach podaje
do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢
7 jej treseig oraz z dokumentacjy sprawy.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia,

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowef (Dz.U. z 2006 r.,
Np 225, poz. 1633) podmiot jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie decyzji o Srodowiskowyeh
wwarunkowaniach.

Reglonalny Dyrekdor
! Ochrony Srodowiska \>

T -1,

Jolanta Ratajezak

Zalgezniki: )
. Zalacznik nr | - Charakterystyka przedsiewziccia

Otrzymuja: :
1. Pelnomocnik — Pan Marian Jacolik (adres do korespondencji: Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Poznaniu, ul. Okolna 59, 62-510 Konin)
2. Pozostale strony zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa

«sglonalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Pomaniu Jncyzja jest ostateczna i wy konalne
\Wydzial Ocen Oddzistywania na Srodowitko
61-485 Poznan, ul. 28 Czerwca 19561, 2230228 40 6 A2. 10 / 2 .

tel.: 061-831-11-77, fax 061-831-11-99
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Zalyeznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach R(‘;—’l()ll.l'l](‘ o Dyrektora
Ochrony Srodowiska, znak: WOO-11.4233.2.2012.AP z . P

Charalkterystyka przedsigwzi¢cia

Charakterystyka przedsigwzigeia polegajgcego na  modernizacji  lewobrzeznego  walu
przeciwpowodziowego na Polderze Rumin wraz z przepompownig Rumin.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wzigeia

Przedsigwziecie polega na modernizacji lewostronnego walu przeciwpowodziowego o
dlugosei L = 1820 m, wzdluz rzeki Warty, na Polderze Rumin wraz z przepompownig Rumin
zlokalizowang w km 04947 walu. Przedmiotowy wal znajduje si¢ na wysokosci wsi Rumin i
chroni  zabudowania mieszkalne przed zalaniem wodami  wielkimi  rzeki  Warty.
Przedsiewzigeie zlokalizowane bedzie w granicach Gminy Stare Miasto, powiat koninski i na
terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PBL300002 oraz obszaru
majgeego znaczenie dla Wspolnoty Ostoja Nadwarcianska PLH300009.

Rodzaj technologii

Planowane prace bedg zmierzaly do przywrdcenia parametrow technicznych walu do
wartosci  odpowiadajgcych obecenie  obowigzujagcym  przepisom  technicznym, w  tym
zwigkszenie wysokosci walu oraz doszcezelnienie jego korpusu. Zostang takze wprowadzone
nowe elementy: uszeczelnienie w postaci przeslony bentonitowe] o szerokosci 35 cm i
glebokosci 5 m, wykonanej w podlozu i korpusie oraz gecomembrany PEHD zakotwionej na
glebokos¢ 30 em w przeslong. Wal zostanie doggszczony mechanicznic z uzyciem walca
samojezdnego. Docelowo bedzie mial w koronie szerokos¢ 3,5 m oraz nachylenie skarp 1:2
lub natmafne Zakres inwestycji obejmie ponadto: wycigcie i wykarczowanie ok, 142 drzew i
ok. 5140m” kizewow oraz wykoszenie walu, modernizacje przejazdow i zjazdow walowych,
przepustu walowego w km 0+176, przebudowe rurociggow opaskowych A i B, modernizacje
przepompowni oraz uporzadkowanie terenu robot po zakonezeniu inwestycji.

Rozwigzania chronigee Srodowisko

Prace ziemne zwigzane z realizacja inwestyeji bedg prowadzone w pasic ograniczonym
do minimum, w celu zmniejszenia ingerencji w srodowisko. Zabezpieczenie $rodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszezeniem zapewni wyposazenie zaplecza  budowy w
przenosne kabiny sanitarne obj¢te serwisem podmiotow posiadajgeych stosowne uprawnienia
w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obslugi. Sprawnos¢ maszyn pracujgcych przy
przedmiotowym przedsi¢wzigeiu bedzie pod stalg kontrolg, a tankowanie bedzie odbywaé si¢
poza terenem budowy.

Dzialania zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone beda poza sezonem legowym ptakow.,

‘ Reglonalny Dyrektor
\ :’f}‘jg‘hmu" Srodowiska

[N /477,,-’ w Pozpaniu //
( ( 1 ()9 ti’n)

Jolanta I\mrr,n Aak

!

171






