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1. Cze¢s¢ ogolna

1.1. Nazwa zadania

Nazwa inwestycji:

Modernizacja  lewobrzeinego  walu  p.powodziowego na  Polderze  Rumin,
gm. Stare Miasto - Lewostronny przeciwpowodziowy wal rzeki Warty na odcinku
od km 395+400 do km 396+900 na terenie wsi Rumin, gm. Stare Miasto, powiat koninski.

Nazwa zadania:
Remont drenaZu prawostronnego ""A” i lewostronnego ,,B”

Adres inwestycji:
woj. wielkopolskie, pow. koninski, gm. Starte Miasto, wie§ Rumin

Nazwa zamawiagjacego:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji inwestycji wymieniong w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
Specyfikacji obgmuja wymagania, wspdlne dla Robot objetych nizej wymienionymi
Specyfikacjami:

SST 1 — Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe
SST 2 — Roboty ziemne

SST 3 - Drenaz

SST 4 — Geowtoknina

SST 5 — Obsiew, humusowanie i darniowanie

Zakres inwestycji:

W celu sprawnego odprowadzenia wod filtrujacych przez korpus watu jak i wod
Sptywajacych ze zlewni zaprojektowano remont istnigjacych drenazy opaskowych ,,A”
(prawy) o dtugosci L = 838,0 m i ,,B” (lewy) o dtugosci L = 762,0 m. Remont polega¢ bedzie
nawymianie rurociggow i studni na nowe, przy zachowaniu istniejgcych $rednic i dtugos$ci.

Drenaze nalezy wykona¢ z rur PE dwusciennych karbowanych z perforacjg 220° o
srednicy @300 i 400 mm (wg profilu podluznego). Spadek podituzny obydwu ciggow
drenarskich wynosi 0,10%. Drenaz nalezy wyposazy¢ w typowe zelbetowe drenarskie studnie
kontrolne o srednicy wewnetrznej ®1000 mm z osadnikiem glebokosci 0,50 m. Studnie
wyposazone we wlaz i stopnie ztazowe dostgpne beda dla obstugi. Koncowe odcinki drenazy
od ostatnig studni do zbiornika wyréwnawczego przy przepompowni pozostajg bez zmian.
projektuje si¢ ich odmulenie.

Rury drenarskie nalezy obsypac¢ zwirem sortowanym 5+10 mm warstwg grubos$ci 20 cm, dalej
piaskiem grubym sortowanym 1+2 mm warstwg grubosci 30 cm. Nastepnie filtr odwrotn
nalezy przykry¢ wtokning filtracyjng dwuwarstwowa F60 o masie powierzchniowej 400 g/m*.
Wykop nad zasypka filtracyjng zasypa¢ piaskiem dowiezionym i zageSci¢. Teren wzdluz
drenazy w pasie do 4,0 m od stopy skarpy odpowietrzngl po zakonczeniu robdt bedzie
wyréwnany warstwg piasku gr. do 30 cm, zahumusowany i obsiany trawg.
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Podstawowe parametry techniczne drenazu prawostronnego ,.A”:

— dhugos$¢ drenazu 838,0m

— $rednica 300mmL =5140m
— Srednica 400mmL =324,0m
— rzedna wlotu do zbiornika wyrownawczego 79,85 m nKr.

— studnie kontrolne z osadnikiem 0,50 m 20 szt.

Podstawowe parametry techniczne drenazu lewostronnego ,.B”:

— dtugo$¢ drenazu lewego (,,B”) 762,0 m

— $rednica 300mmL=3180m
— srednica 400mmL =444,0m
— rzedna wlotu do zbiornika wyrownawczego 79,80 m nKr.

— studnie kontrolne z osadnikiem 0,50 m 14 szt.

1.3. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy wal przeciwpowodziowy potozony jest na lewym brzegu rzeki Warty
od km 395+400 do km 396+900 na terenie wsi Rumin, gmina Stare Miasto, powiat koninski.
Zadaniem walu jest ochrona przed powodzig zabudowan mieszkalnych wsi Rumin. Wat
zostat wykonany w potowie lat osiemdziesigtych ubieglego wieku. Jego trase z uwagi na
powazne ograniczenia lokalizacyjne (niewielka odlegtos¢ zabudowan od brzegu rzeki)
poprowadzono z uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania lokalnych wyniesief terenu
z odsunigciem krawedzi podstawy walu co najmniej 10,0 m od brzegu rzeki Warty z
zachowaniem minimalng odlegtosci 5,50 m krawedzi watu od zabudowan.

Wzdhuz istniejacego watu w odlegtosci okoto 6,50 m od jego osi przebiegaja rurociagi

odwadnigiagce majace swoje uj$cie do zbiornika wyroOwnawczego przy przepompowni. Z
prawej strony przebiega rurociagg (drenaz) opaskowy ,,A” z lewej rurocigg (drenaz) opaskowy
,»B”. Kazdy z rurociaggdéw sktada si¢ z przewodu tranzytowego odwadniajacego tereny wsi i
przewodu drenazowego, przejmujacego wody filtrujace przez korpus watlu. Na rurociggach
zlokalizowane s3 studnie kontrolne. Rurociagi i studnie s w ztym stanie technicznym i
wymagaja przebudowy.
Teren zawala odwadniany jest za pomoca przepompowni Rumin o wydajnosci 0,45 m®/s
zlokalizowangj w km 396+200 rzeki Warty. Catkowita gowierzchnia terenu odcigta walem
wynosi 1,20 km?, z czego obszar o powierzchni 1,08 km? od strony wschodniej odwadniany
jest za pomoca przepompowni Rumin, w ktérej zainstalowane sa trzy pompy o tacznej
wydajnosci 0,45 m°/s. Niewielki fragment polderu o powierzchni zlewni 0,12 km?
odwadniany jest za pomocg rowu ,, C” uchodzgcym przepustem watowym ®800 mm do rzeki
Warty.

Teren inwestycji lezy w granicach obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina
Srodkowej Warty — obszar specjalnej ochrony ptakéw i PLH300009 Ostoja Nadwarcianska —
specjany obszar ochrony siedlisk.

1.4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Zamawiagjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, a takze lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe i dwakomplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czysto$ci drog publicznych stuzacych do
przywozu materialow lub odwozu urobku.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzgdzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob  uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene¢ kontraktowa.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjq fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, z ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegotowego oznaczenia instalac)i i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych.
W migscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
Sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.6. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca bgdzie podejmowal wszelkie niezb¢dne dziatania, aby stosowa¢ si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikéw zwigzanych z wykonywaniem robot.

W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podgimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
Zz nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bgdzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu
Do wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i 0znaczenia robot.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac (roboty liniowe) nie przewiduje Si¢ ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

- Whasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z
terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem | przewozem gruntu
nalezy na biezaco usuwac z jezdni.

1.11. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot i kategorii robot

Przedmiotowa inwestycj¢ zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow
inzynierii wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspolnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45246200-5, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robot 45246200-5 Budowa
watow rzecznych
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1.12. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - 0soba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
proj ektu.

Niweleta - wysokosciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
prowadzeniu prac budowlanych,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét
oraz inne migscawymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowaniaw sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczeniawartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikgacych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgltoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem kofcowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego  przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
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kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora. ale nie bgdacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tegf budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéow przylegtych wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

e Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolginosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie Szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zeStawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt budowlanych.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji moga by¢ stosowane Wylgcznie wyroby o
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacji techniczngl wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje 0 zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma. Kierownik budowy jest zobowiazany przez
okres wykonania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania.

Wykonawca jest odpowiedziany, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji techniczng. Wykonawca uzgodni z
ingpektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o
aprobatach technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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3. Wymagania dla sprz¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Liczba i wydanos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot budowlanych

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji techniczngj, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastgpstwa biedu
popelnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt bgda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowe, specyfikacji techniczng, a takze w
normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w
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wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosic¢
bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi geodezyjne;j
budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstgpstwa od projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w ninigjszel ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz
wymogami producentéw materialow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
techniczngj wykonaniai odbioru robot.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania
materiatow i1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialtow oraz robot z
Czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe i specyfikacji techniczng. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystagpieniem do badan i pomiarow
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, migscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca begdzie przeprowadzatl dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
j& we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania materiatlow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawigjacy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i
Ktore spetniajg wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadat te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obgmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke¢ obmiarow robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolgnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialdbw przedmiaru robot powinien
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przedstawia¢ podzial wszystkich roboét w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Ogoblne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow
wpisywane s3 do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych roboét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwick btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalhia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystagpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawigjacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatlow

Dlugo$¢ pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdhiz
linii osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m®], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow
po przecinku. llosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i Sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawceg utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami  dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowsy.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robot:

e jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m? [m”]
jednostka obmiarowa nasypow jest 1 m® [m’]
jednostkg obmiarowa rurociggéw jest 1 metr,
jednostkg obmiarowa wykonania studni jest 1 szt.,
jednostka obmiarowa utozenia geowtokniny jest 1 m?,
jednostka obmiarowsa drzew do usuniecia jest 1 szt.,
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8. Odbior robo6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystqpujq nastgpujace rodzaje odbiorow:
odbior czgsciowy,
- odbior etapowy,
- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbioér po okresie rgkojmi,
- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbiér etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore stanowig catosé
technologiczna.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci
robot, ktore w dalszym procesic budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbiér koncowy: Polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z warunkami okreSlonymi w
umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajaceg0 W
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza protokot
odbioru robot budowlanych, zawierajacy w szczegdlnosci wykaz ewentualnych wad i usterek
oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub szczegétowe
regulaminy organizacyjne Zamawigjacego.
Odbiér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawigjacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawcg dokonujg odbioru ,,po okresie rgkojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzeniaich usuniecia,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- 0swiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesonymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robét, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot,

- recepty i ustaleniatechnologiczne,
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- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty naznak bezpieczenstwa,

- program zapewnieniajakosci, o ile byt wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji np. przelozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wihascicielom
instalagji,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie robot — podstawa platnoSci

Sposob  rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $swiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okre§lone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:
Projekt wykonawczy, Przedmiar robot

10.2. Przepisy zwigzane

a) Ustawaz dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186],

b) Ustawaz dnia20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz. 2268]

¢) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].

€) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
[tj. Dz. U. 2018 poz. 1935],

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [t.].
Dz. U. z 2013 poz. 1129],

g) Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614],

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z
pézn. zm.],

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

J) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
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k)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02.04.2014 r. poz. 2129],

m) Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

17 lipca 2017 r. zmienigace rozporzadzenie W sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Warty [Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z
18.07.2017 r. poz. 5165],

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnegl w Poznaniu z dnia
5 grudnia 2017 r. o przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w
regionie wodnym Warty,

Krajowy program oczyszczania sciekow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow,

Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zalozen
do planéw rozwoju s$rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711]

Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski 2010 — Krgjowy Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robét przygotowawczych, pomiarowych i rozbiorkowych w ramach zadania Remont
drenazu prawostronnego "A” i lewostronnego ,,B”".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu przygotowanie terenu robot na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

- roboty pomiarowe,

- Scinanie i karczowanie drzew | krzakow,

- wykoszenietraw i porostow,

- rozbiorki istniejagcych budowli i obiektow,

- pompowanie wody

Roboty przygotowawcze nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, hormami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
PN oraz wymogami producentéw materialow i urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

Roboty pomiarowe

Do utrwaenia punktoéw gltownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto
0,50 mi przekroj prostokatny.

Scinanie i karczowanie drzew i krzewow
Nie wystepuja
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Wykoszenie porostéw i traw
Nie wystepuja

Roboty rozbiérkowe
Nie wystepuja

Pompowanie wody z przesigkow
Studnie z kregdw betonowych, zasypka filtracyjna

3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano ST- czgs¢ ogdlna
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonaniarobot pomiarowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— damierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzet do Scinania i karczowania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— gpecjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew.

3.4. Sprzet do wykoszenia traw i porostow

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw i porostow nalezy stosowac:
— kosiarki reczne,

— kosiarki zawieszone na ciagniku,

— grabiei widty,

— ciagnik kolowy z przyczepa skrzyniowa.

3.5. Sprzet do robét rozbiérkowych

Do wykonania robot rozbiérkowych Wykonawca powinien dysponowac sprzetem:
- zuraw samochodowy,

- samochody ciezarowe,

- miot pneumatyczne, pity mechaniczne,

- zestaw spawalniczy,

- koparki,
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3.6. Sprzet do pompowania wody

Sprzet do pompowaniawody z przesigkow:
- pompy spalinowe, igtofiltry
- samochdd skrzyniowy.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Cze$¢ ogdlna ™ pkt. 4.

4.2. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu sprzetu i materiatow

Sprzet 1 materiaty do robdot pomiarowych mozna przewodzi¢ dowolnymi $srodkami
transportu.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
| przeznaczenia humusu.

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiagjace wartos¢ jako materiat uzytkowy (budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym Iub samochodowym
gruz z rozbiorek obiektow odwiez na wysypisko odpadow komunalnych,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonaniarobot podano w ST O- cz¢$¢ ogdlna

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja obiektow
obgjmujg mi¢dzy innymi:

wyznaczenie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjngl dostosowang) do ksztattu budowli i poszczegdlnych
jg elementow,

wyznaczenie w oparciu o robocza osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do
geodezyjng osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Pomiar inwetaryzacyjny budowli nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostepna.
Poszczegolne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane w
S$P0osob umozliwiajgcy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas redizagji
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budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie oS
I obrysow elementéw budowli oraz parametréow cieku wymaga wyznaczenia bocznych
odnosnikow usytuowanych poza bezposrednig strefa robot, nie narazonych na zniszczenie i
umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.
Geodezyjne prace pomiarowe obejmuja:

o wytyczenie budowli, nasypéw, ksztattowanego terenu,
lokalizacjei oznakowanie urzadzen podziemnych,
wytyczeniei oznakowanie granic czasowego zaj¢cia terenu,
wytyczenie gtownych osi budowanych urzadzen wodnych,
zastabilizowanie roboczych punktow wysokos$ciowych,
wykonywanie pomiarow powinien miare postepu robot,

o wyrob kotkow pomiarowych i1 reperow w okresie budowy.
Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
Oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji
robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
Tyczenie obiektoéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawigjgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowe;j albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowsy.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczong os trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowsy.
Punkty gtéwne i punkty posrednie poszczegdlnych obiektow musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczenie w czasie trwania robot.
Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozyé
poza granicami robdt, z wykorzystaniem punktéw stalych na stabilnych istniejgcych
budowlach. W przypadku braku takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
Slupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
$posob  wykluczajacy osiadanie. Rzedne repero6w roboczych nalezy okreslaé z taka
doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych. repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawieragjace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopoéw na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach

0O O O O O
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wymagajacych uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypoéw i wykopow
nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glgbszych niz 1 m. Odlegtosé¢
Migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy obiektow liniowych. Odleglos¢ ta powinna odpowiadaé co najmnig odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.
Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

o zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich,
wznowienie granic dziatek w obszarze inwestycji,
wytyczenie osi krawedzi korony nasypow, drog, budowli, ksztattowania terenu,
wytyczenie 0si Scianek szczelnych (Sciana przeciwpowodziowa),
wytyczenie os i krawedzi skarp i dnarowow.
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

0O O O O O

5.3. Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢gciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawigjacego. Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé
W tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora.

W migscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé¢ korzenie tak, aby
zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2 %.

Roslinnos¢ istnigagca w pasie robodt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnosc¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. Poza miejscami
wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggscic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 3.

Scinanie drzew nalezy prowadzi¢ przy pomocy pity motorowej lub recznej. Ze $cigtych drzew
nalezy odcia¢ wierzcholki i galezie, odciagnac je poza granice wykonywanych robot i utozyé
w stosy. Dluzyce przetoczy¢ takze poza granice robot i utozy¢ na podktadach. Karczowanie
pni po scietych drzewach nalezy prowadzi¢ koparka, spycharka lub recznie po wezesniejszym
odragbaniu grubych korzeni. Wydobyte karcze przemiesci¢ poza pas robot i Utozy¢ w stosy.
Migjsce odwozu karczy, gatezi i dtuzyc (na odl. do 2 km) nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
dziatek, w obrebie ktorych rosty Sciete drzewa. Doty po karczowaniu drzew, w migjscach
gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu. Grunt nalezy zageszczaé rgcznie lub ubijakami
spalinowymi.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w
czasie robot.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnos$ci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnoSci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od
gpalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunag¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w ktorym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z
terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, S3 zakopywane naterenie
budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co
najmnigl 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
gpaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, naktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Wykoszenie porostow

Wykoszenie porostow | traw w pasie robot przewiduje sSie¢ prowadzi¢ recznie lub
mechanicznie przy pomocy kosiarki zawieszong na ciaggniku. Porosty po wykoszeniu, zgrabi¢
W pryzmy, a nastepnie zatadowaé i1 przetransportowa¢ na skladowisko wskazane przez
Inwestora.

5.5. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
Dokumentacji projektowe i SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace rozbiorkowe
nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia i zachowaniem zasad BHP.

5.6. Pompowanie wody z przesiekow

W grodzach projektuje si¢ studnie z, ktorych nalezy pompowac filtrujacg wode za pomocy
pomp spalinowych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 0 —,,Cz¢$¢ ogdlna”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu.

6.3. Kontrola usuniecia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajgcego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-2 ,,Roboty ziemne”.
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6.4. Kontrola wykoszenia porostow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualneg ocenie wykonania prac.

6.5. Kontrola wykonania rozbiorek

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualneg ocenie wykonania prac.

6.7. Kontrola jakosci wykonania pompowania wody

Sprawdzenie jakosci robot polega na:
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST,

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0- ,,Cze$¢ ogdlna”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

- rob6t pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m®] wykopu — pomiary
przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych
robotach ziemnych,

- wycinki drzew - 1 szt.

- wycinki krzewow - 1 ha

- wykoszenia porostow - 1 m?

- robot rozbiorkowych — 1 m, 1 m?, 1 m?

- wykonaniagrodzy ziemngj - 1 m®,

- odwodnieniawykopéw - 1 m-g.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0 —,,Czes$¢ ogdlna”

8.2. Odbioér robot

Roboty pomiarowe

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

Usuniecie warstwy humusu

Odbior robot usunigcia humusu, nastgpuje na podstawie wizualnej oceny i zgodnosci z
obmiarem i projektem.

Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbior pozostatych robot nastgpuje na podstawie wizualnej oceny wykonania robot oraz
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sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - czgs¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania robot pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cenausuniecia drzew i krzakow obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gal¢zi na korg
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cenawykoszenia porostow obejmuje:

— wykoszenie porostow, traw i trzcinowisk,
— wygrabienie porostow,

— zaladunek i transport na sktadowisko.

Cena wykonania robot rozbiorkowych obejmuje:

— rozbiorke lub demontaz elementow,

— zatadunek reczny lub mechaniczny elementéw na $rodki transportowe,

— wywiezienie materialow z rozbidrek, - gruz na wysypisko $mieci, elementy stalowe na
Ztomowisko.

Cena pompowanie wody z przesickoéw przez grodze obejmuje:
— instalacje pomp,
— pompowanie wody.

10. Przepisy zwigzane

- Instrukcjatechniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcjatechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcjatechniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcjatechniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2 - Roboty ziemne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych wykonywanych w ramach zadania Remont drenazu
prawostronnego "A” i lewostronnego ,,B”".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych przedmiotowa inwestycja i obejmuja

- wykopy,

- nasypy,

- rozplantowanie gruntu z wykopow,

- plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogeni cznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia,
wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m,

wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

wykop gteboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m,

- odktad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych
czasie wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

{, =L
Pds
gdzie:
od - ge;stos’c’:3 objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m),
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pos - Maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

- Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
A
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

- Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badang warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano ST 0 - ,,Cz¢$¢ ogolna”.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé i1 oznaczy¢ istniejgca
infrastrukturg podziemng. Roboty ziemne w reonie istnigacego uzbrojenia, prowadzic¢
nalezy recznie.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano ST-0,,Czes$¢ ogolna”
2.2. Podziat gruntéow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Lp.| Wyszczegolnienie | Jedn Grupy gruntow
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzgj gruntu —  rumosz nie — piasek pylasty | malo wysadzinowe
gliniasty — zwietrzelina — glinapiaszczysta zwigzla, glina
—  Zwir gliniasta Zwiezla, glina pylasta zwigzta
— pospotka - rumosz — i1, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek sredni |- zwir gliniasty |- piasek gliniasty
— piasek drobny | — pospotka —  pyt, pyl piaszczysty
— zuzel nie gliniasta — glinapiaszczysta, glina, glina
rozpadowy pylasta
— it warwowy
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2 | Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢ bierna m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piask. WP > 35 od 25do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod budowle powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow (z wyjatkiem
podsypki, obsypki i wymiany gruntu). Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow
(zasypywania wykopoéw obiektowych), odwiezione powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu (podtoza) pod obiekty
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace mieszanek:

- uziarnieniedo 32 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
Grunt do zasypania wykopu
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak =ziemia, ro$linna, odpadki materiatow
budowlanych itp. Dla wybranych budowli zasypk¢ wykopu stanowi mieszanka zwirowo-
piaskowa o frakcji zawiergacej si¢ w przedziale 0-40 mm, O nierownym uziarnieniu D>5,
warstwami grubosci 15-30 cm, wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Grunt do budowy nasypéw powinien posiada¢ nastepujace Whasciwosci:

- max Srednica ziaren d <120 mm,
- wskaznik roznoziarnistosci U >3,
- granicaptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W < 40%,
- zawartos¢ czesci organicznych | < 2%,
- pecznienie pod wptywem wody P <5 %,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10 %.
3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST-0,,Cze$¢ ogdlna”
3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystepujacy do
robot ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek gasienicowych,

- koparek gasienicowych podsi¢biernych i chwytakowych,

- samochodow samowytadowczych,
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- ubijakow mechanicznych (zageszczarki ptytowe),
- walcow wibracyjnych i statycznych,

- wibromtotow, kafarow,

- zurawi samochodowych,

- ciggnika kolowym z przyczepa

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-0,,Cz¢$¢ ogdlna”
4.2. Transport gruntu

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglo$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢
rownomiernic na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Ze wzgledu na usytuowanie terenu inwestycji, transport gruntu z wykopu
zbiornikow nalezy prowadzi¢ samochodami samowytadowczymi o dopuszczalnej tadownosci
5-10 t. Projekt przewiduje zakup gruntu mineralnego na formowanie korpusu waltu i
pozostatych nasypoéw wraz z dowozem gruntu z odlegtosci 60 km.

5. Wykonanie roboét ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
postanowieniami norm:
1. Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdélne”
— Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.
2. Polska Norma - PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy.
Wymagania i badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien
1997 r.,

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywat pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
faw wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rz¢dne dna
wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociagi niewypaly itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za
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zgoda whasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.
5.1.2. Wykonywanie wykopow

Wykop pod wykonaé mechanicznie i recznie zgodnie z Polska Norma - PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne” — Polski Komitet Normalizacyjny,
styczen 1999 r.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylenie wymiarow przy wykonywaniu wykopow zgodnie =z
PN-B-06050:1999. Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:
- dlaspadkéw rowow - £ 0,05 %,
- dlarzednych dna wykopu fundamentowego - + 5 cm,
- dlarzgdnych korony nasypu budowlanego - = 2-5 cm,
- dla wymiarow w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopow
-+5cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

Wykopy budowlane powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio przed posadowieniem obiektu budowlanego.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumiec Si¢
Z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.1.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby =zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.6. Zasypanie wykopow budowlanych

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych. Wykonawca moze przystapi¢c do zasypywania wykopow po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé
wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30 m - przy zasypaniu spycharkami
Wskaznik zageszczenia gruntu okresla dokumentacja techniczna lecz nie mnigszy niz
Is= 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢é wykonane w sposob nie
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powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe. Zasypanie wykopow wykonywac
recznie 1 mechanicznie.

5.2. Nasypy

Formowanie korpusu walu, nasypoéw powinno by¢ wykonywane warstwami o Stalej
grubosci (30 cm). Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od
wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie:

- 0k. 10 % w kierunku podtuznym,

- 0k.5 % w kierunku poprzecznym.
Kolgna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzednie;j tj. Ip > 0,55.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okreslic na
podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzg gruntu
Rodzaj maszyn zaggszczajacych niespoiste oiste gruboziarniste i
kamieniste
h [m] n h[m] n h[m] n
Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 — — 0,3-0.6 4-8
Wal ce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0.2-03| 6-10 _ _
Wal ce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-03 | 6-10 _
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 . _ 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe* 02-03| 812 | 0203 | 812 _
Ubijaki o masie 1-10 Mg 1-5 5-15 — — 1-3 5-15
opuszczane z wysokosci 5-10m

Grunt mineralny nalezy rozktada¢ rownomiernie warstwami i zageszCzad, a grunt zaggszczany

powinien posadac wilgotno$¢ naturalng w, zblizona do optymalnej wqy, OKreslona wedtug

normalngj metody Proctora. zalecasi¢ aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢
gruntu byta w granicach wp = Wopt £ 2%,

- dla pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych w, > 0,7 Wop, Przy Czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

- dla gruntow sypkich z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza ilo$cig wody.

Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalna nizsza od dopuszczalng naezy go nawilzy¢ przez

polewanie woda na odktadzie Iub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotno$¢ jest znacznie

nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalne;.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania ulozona warstwa powinna by¢ zagegszczona na

calej szerokoSci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna

zapewni¢ wymagane zaggszczenie.

Grunt do wykonanie nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz, czgsci

roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ rowniez wbudowania w nasyp gruntow:

a) 0 zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3 %,

b) o zawartosci frakcji ilastej wigkszej od 30 %,

C) 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5 %,

d) spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

€) skazonych chemicznie.
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5.3. Rozplantowanie gruntéw z wykopoéw

Rozplantowanie gruntu z odbudowy koryta rowu przywatowego, wykona¢ mechanicznie lub
recznie. Grubo$¢ warstwy rozplanowanej 10-15 cm. Sposob zagospodarowania urobku po
rozplantowaniu okresla projekt i przedmiar robot.

5.4. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ recznie z zachowaniem parametrow okreslonych w
dokumentacji projektowsy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0,,Cze$¢ ogodlna” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci robot ziemnych

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola wykopow w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzg i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza,
- grunt uzyty nawykonanie nasypu,
- grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw,
- 9p0osob 1 jakos¢ zageszczenia,
- rzedne stop skarp oraz rzedna korony,
- usytuowanie oraz dtugos¢ osi,
- wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania)
- nachylenie skarp.
Dopuszczal ne odchylenia od projektu wymiaréw nasypow sg nast¢pujgce:
- rzegdne korony + 2-5 cm,
- szerokos¢ korony & 5 cm,
- szerokos¢ podstawy + 15 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony powinny odpowiadac
wymaganiom dotyczacych wymiaréow liniowych, nie powinny jednak przekraczat 10 %
projektowanego nachylenia.
Biezaca kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
laboratorium geotechniczne. Badania zaggszczenia nalezy prowadzié:
- na biezaco - celem sprawdzenia czy osiagnieto wymagane projektem zageszczenie
dang warstwy warunkujace do uktadania nastepne;j,
- po wykonaniu calej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc
stabych lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
Wyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikow
badan kazdej pobranej probki warto$ci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
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Ip> Ipw

Powyzszych wymagan moze nie spetnia¢ nie wigcej niz 15 % wszystkich wynikow, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nieréwnosci:

IDminZ 0370 IDw
Probki pobierane do badan zaggszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byty
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypy tj. czgsci srodkowe i stref
przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualne
I sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

nasypy - [m’]

rozplantowanie urobku - [m3]
plantowanie terenu i skarp - [m?]

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST -0 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt 8. Roboty ziemne uznaje
Sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnoéci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa Im® gruntu zgodnie z
dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
Wykopy - cena obgimuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ZzZiozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem,
Transport gruntu - paci si¢ za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu - cena obgmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odleglos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
Nasypy - cenaobgmuje:
- dostarczenie materiatu (zakup gruntu + transport z odlegtosci 60 km)
- uformowaniei zaggszczenie Nasypul.
Plantowanie [m?] - cena obgjmuje:
- plantowanie i wyréwnanie terenu lub skarp
Rozplantowanie urobku - cena obgmuje:
- rozplantowanie urobku warstwa o zatozonej grubosci,
- wyréwnanie rozplanowanej powierzchni,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
2  PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymaganiai badania
przy odbiorze.
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3 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

4 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminol ogia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

6  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 — Drenaz
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszef Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyCzace wykonania

i odbioru drenazu w ramach zadania Remont drenazu prawostronnego "A” i lewostronnego
,’B ),.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizac]i rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie drenazu w obiektach objetych inwestycja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Studnia przelotowa - studnia zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studnia kaskadowa (spadowa) - studnia, maaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii wody, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST O - ,,Cz¢$¢ ogolna”

2. Materiaty
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Warunki 0goélne stosowania materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiatly zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty
technicznei odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.2. Materialy

Rury drenazowe:

Rury dwuscienne PE (karbowane — perforowane) czesciowo saczace
z kolorowym znakowaniem grzbietu

szczelinowanie na 220 ° obwodu rury (4 rzedy)

potaczenie za pomocg muf

Materiat: PE

Dhugosc: 6 m (+ mufa)

Sztywnos¢ obwodowa: od SN 6,3 do SN 12 (EN SO 9969)
Preforacja na 2/3 obwodu

Kolor zew./wew: czarnalczarna z biatym paskiem
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Studnie drenarskie:

Wykona¢ jako typowe o srednicy @1000 mm z osadnikiem giebokosci 50 cm. Studnia sktada
Sie z nastepujacych elementow prefabrykowanych::

— kregéw betonowych,

— zwezek betonowych,

— pierscienie dystansowych betonowych;

— plyty pokrywowej zelbetowej,

— dnabetonowego.

Prefabrykaty studni wykonane musza by¢ z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz
B-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50).
Potaczenie kregdw migdzy sobg i ze zwezka za pomocg uszczelek gumowych. Studzienki
wykonac¢ z osadnikiem glebokosci 50 cm. Stopnie wiazowe studzienek w otulinie z tworzywa
Na studzienkach nalezy stosowac wiaz zeliwny wg PN-H-74051-02 [8] PN-H-74051/02, [9].

Zasypki

—  Zwir sortowany 5+10 mm — warstwa 20 cm
— Piasek sortowany 1+-2 mm — warstwa 30 cm
— Geowlodknina filtracyjna 400g/m2 np. F60

2.3. Sktadowanie materiatow

Przy sktadowaniu rur, zlgczek i ksztattek nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy

transporcie, a ponadto:

— jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe ukladaé w
sztaplach mozliwie niskich, tak aby unika¢ mechanicznego zdejmowania goérnych
pakietow i rozpinania pakietow na gorze sztapli;

— rury uktada¢ oddzielnie srednicami, przez co unika si¢ przektadania;

— przy wysokim sktadowaniu pakietow starannie i gesto ustawia¢ podparcia (max. odlegtos¢
1,5m);

— rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym podtozu gruntowymi bez kamieni, gruzu
i innych zanieczyszczen twardych. najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple i wysokoS$ci
do 2 m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi whbijanymi w grunt w rozstawieco 1 mi
dodatkowo spinanymi gora;

— elementy, tj ztaczki i ksztaltki, przechowywac w foli w zacienionym miejscu;

— w okresach znacznego nastonecznienia zapewnia¢ liniowe utozenie rur.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wiel owarstwowo.

Sktadowanie krggow moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
Podloze sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.4. Odbior materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Czgs¢ ogdlna”, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Podstawowy sprzet do wykonania drenazu:

— koparki gasienicowe,

— samochody samowytadowcze,

— zurawie samochodowe o udzwigu dostosowanym do cigzaru rur i prefabrykatu studni i
wysi¢gnikach uwzgledniajacych szeroko$¢ wykopu,

— trawersy i zawiesia przystosowane do przemieszczaniarur i prefabrykatow,

— komplet lin zaopatrzonych w sercowki,

— dzwigniki lub wciagarki linowe przydatne przy montazu rur i prefabrykatow,

— Sprzet pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki,
poziomice,

— samochdd skrzyniowy,

— pompy spalinowe,

— zageszczarka wibracyjna,

4. Transport

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Studnie przewozone s$rodkami transportowymi (samochodami) powinny by¢ ukladane w
pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia zachwiania réwnowagi
srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowsej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

4.2.1. Rury

Nalezy dazy¢ do tego, aby podczas transportu nie dopusci¢ do uszkodzenia rur oraz ksztaltek

z tworzyw sztucznych.

W tym celu nalezy przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:

— przewozié rury wytacznie samochodami skrzyniowymi;

— chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowej;
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— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych
lub paetach drewnianych, przy sktadowaniu na wysokosci dwoch pakietow nalezy
zabezpieczy¢ przed przewinigciem gornego pakietu;

— roztadunek rur w pakietach przeprowadza¢ za pomoca wozka widlowego;

— dtugos$¢ skrzyni tadunkowej powinna by¢ taka aby wolny koniec tadunku nie wystawat
poza skrzynig;

— rury w krggach powinny leze¢ na plasko catg powierzchnig zwoju;

— dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystaniatadownosci skrzyni;

— przy transporcie rur o S$rednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na rownym
podtozu, bez podktadek przy roztadunku rgcznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy
roztadunku mechanicznym,;

— rury transportowane luzem zabezpieczyc¢ przed obcieraniem o burty;

— ksztaltki i ztgczki transportowaé w opakowaniach z folii;

— Zlaczki 1 trojniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do podtoza;niedopuszczalne jest
zrzucanie rur i elementéw z samochodu rury w odcinkach prostych jaki i w zwojach nie
powinny by¢ zrzucane i przeciggane po podiozu;

— w temperaturach ujemnych mimo znacznej odpornosci polipropylenu i polietylenu prace
tadunkowe prowadzi¢ szczegdlnie uwaznie.

4.2.2. Studnie

Przewozone $rodkami transportowymi (samochodami) powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podkiadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki
transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania rownowagi §rodka
transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.2.3. Zasypki

Zasypki przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Material nie moze spadaé¢ ze $rodka
transportowego. Materiaty o roznej granulacji powinny by¢ przewozone oddzielnie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonaniarobot podano w ST-0 "Cze¢s¢ ogdlna”, pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Wyznaczenie sytuacyjno wysokosciowe

Projektowana trasa rurociggow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona oraz trwale i widocznie
oznakowanaw terenie za pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.2. Oznakowanie robot

W migscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).
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5.2.3. Wykonanie wykopu pod elementy rurociggu

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego rurociggu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 + 5 cm, aw
gruntach nawadnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na
poziomie 0 20 cm wyzszym od projektowanego. Wymogi dla wykopow wg SST 2

5.2.4. Montaz rurociggow

Niedopuszczalne jest przeciagganie, przetaczanie rur po podtozu:

— nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem; do $rednicy 200 mm mozna
przenosi¢ je jednoosobowo, jednak wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikoéw, aby
nie uszkodzi¢ koncow rury (unika si¢ wtedy dodatkowej obrobki);

— Obrébke rur tj. cigcie wykonywac na przygotowanych stojakach najlepiej w zespotach
dwu osobowych.

Obciete krawedzie nalezy fazowac pilnikiem.

— Docig¢ rur¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci¢ pierwszy i drugi rowek rury z zanieczyszczen.

— Zatozy¢ uszczelke na drugi rowek, staranie posmarowacé ja Srodkiem adhezyjnym np.
pasta BHP chronigc jg przed zanieczyszczeniem.

— Woprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w tacznik i metoda wciskowa wprowadzi¢ do
tacznika do uzyskania oporu. Przy matych §rednicach mozna stosowaé dzwignie reczna,
przy wigkszych $rednicach stosowaé dzwigni¢ mechaniczna, przy duzych $rednicach
stosowac Sciagi.

— Zaktadajac tacznik na potozong wczesniej rur¢ nalezy zatozy¢ uszczelke jak wyzej,
przygotowat tacznik (oczysci¢ i posmarowaé powierzchni¢ wewngtrzng), w drugi koniec
tacznika wlozy¢ bosy koniec rury wraz z uszczelka i rozpoczaé¢ weiskanie jak wyzej.

— Niewskazane jest bezposrednie przyktadanie sity wciskanej do krawedzi mufy, gdyz przy
nie osiowym wciskaniu krawedzie ulegajg deformacjom utrudniajgc tgczenie nast¢pnej
rury.

Przy wykonaniu montazu w temperaturach niskich do -100C wskazane jest przechowywanie

tacznikow, uszczelek i ksztattek w zamknigtym pomieszczeniu.

5.2.5. Wykonanie studzienek

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym odwodnionym wykopie na podtozu
betonowym gr. 0,20 m z betonu klasy C12/15.

Ksztalt wykopu kwadratowy w planie w wym. 2,0 x 2,0 m. Elementy studzienek wktadac¢

przy uzyciu zurawia samochodowego i recznie. Czes$ci odziemne studni nalezy zaizolowaé
zgodnie z SST 5.

5.2.6. Wykonanie obsypek

Wykonanie obsypek nalezy wykona¢ bardzo starannie, doktadnie przestrzegajac kolejnosci i
grubosci wykonywanych warstw. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim
sprzetem, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie
moze znajdowa¢ sic woda. Obsypki naezy przykryé Geowldknina filtracyjna 400 g/m?.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 6.

6.2. Kontrola robét

Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-B-10735.
Kontrolajakosci wykonywanych rob6t obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu
wzagjemnegj zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materialdow i1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostat podebrany, jest zgodny z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronng zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnosciag do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 20 m.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewn¢trzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonywac¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadno$cig 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podtoza i gigbokos¢ utozenia podtoza.

Badania materiatow uzytych do budowy rurociggu przez porownanie ich cech z
wymogami okreSlonymi w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Badania w zakresie przewodu oraz studzienek obegmuja czynnos$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm), badania utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potaczen rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie izolacji powierzchniowej studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem
drewnianym oraz ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-0 "Czes¢ ogolna”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanego rurociagu.
Jednostka obmiarowa studni jest 1 szt. [sztuka]
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8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Czes$¢ ogolna”, pkt 8.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.

Odbiér rurociggu podlega odbiorowi robot zanikajacych i obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez
zalaniem wodg gruntowg i opadow atmosferycznych,

— warstwy ochronnegj zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

— zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie rzednych i
gtebokosci utozenia,

— jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Techniczngg oraz atestami  producenta i  normami
przedmiotowymi,

— ulozenia przewodu,

— dhugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczen rur i prefabrykatow,

— materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

— izolagji studzienek.

Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz

odlegto$¢ pomiedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Czes$¢ ogodlna™, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenajednostki obmiarowe obgimuje:

- dostarczenie materiatéw niezb¢dnych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- odwodnienie wykopu,

- wyznaczenie geodezyjne migjsc wykonywania poszczegolnych elementoéw kanalizacji,
- wykonanie podtoza,

- Ulozenie rur,

- wykonanie obsypek, utozenie geowtokniny,

- zasypanie wykopu i zageszczenie,.

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 476 Wymagania 0golne dotyczace eclementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01070 Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogodlne wymagania i badania
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-C-89218:1993 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych - sprawdzenie wymiarow.

DIN 16868 cz.1 - Rury z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym UP-GF
produkowane metoda nawijania - Wymiary.

DIN 16868 cz.2 - Rury z zywicy poliestrowej wzmocniongj widoknem szklanym UP-GF
produkowane metoda nawijania - Wymagania jakosciowe.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszgl Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét zwigzanych z utozeniem geowtoknin i mat kokosowych w ramach
zadania Remont drenazu prawostronnego "A” i lewostronnego ,,B”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszel Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem na obiekcie geowtdkniny i geokompozytu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w ninigjsze) SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych branzowych.

Geowloknina — plaski geosyntetyk wykonany z widkien polipropylenowych potgczony
mechnicznie w wyniku igtowania lub przeszywania

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna. Wykonawca robot  jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujacymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdine stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O -
Czes¢ ogolna.

2.2. Geowl{dbknina filtracyjna F

Wymagane wiasciwosci fizyczne produktu

o Geowldknina z wildkien ciaglych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% widkien
polipropylenowych.

o Geowtoknina powinna sktada¢ si¢ z dwoch warstw geowtdkniny o réznych grubosciach
wiokien (grubsze - warstwa ochronna, ciensze - warstwa filtracyjna).

o Warstwy musza by¢ potaczone mechanicznie przez igtowanie, aby tworzyly jednolity
produkt.

o Poszczegolne warstwy powinny by¢ tak dobrane, aby jedna z nich zapewniala
odpowiednig ilo§¢ constriction”, druga zapobiegata uszkodzeniom w trakcie
whbudowywania.

o Geowlokniny wyprodukowane z wiokien cigtych, wtokien odpadowych lub pochodzacych
z recyklingu nie moga by¢ zaakceptowane.
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o Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie moga by¢ zastosowane. Producent
powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty, aby udowodni¢, ze produkt spetnia powyzsze
wymagania.

o Geowldknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.

Wymagane wiasciwo$ci mechaniczne 1 hydrauliczne

Wilasciwosci Jednostka F 60

Wiasciwosci hydrauliczne

Liczbatzw. ”constrictions”

[wedtug Giroud] ) 25-40
Umowny wymiar poréw Og
JEN ISO 12956] Hm 80
Wodoprzepuszczalnosé prostopadta
[EN ISO 11058] mm/s 60
Wiasciwosci mechaniczne
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdluz/wszerz 0
[EN ISO 110319] % 85/85
Zdolnos¢ do przejecia energii
[EN ISO 10319 ] kd/m 10
Wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz/wszerz
[EN ISO 10319] KN/m 23/23
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm 13
[EN ISO 13433] (metoda spadajqcego stozka)
Odpornos¢ na przebicie statyczne N 3300
[EN ISO 12236] (metoda CBR)

Parametry identyfikacyjne

Grubos¢ 2kPa mm 35

[EN ISO 9863]

Masa powierzchniowa g 400

JEN ISO 9864]

Odpornosé¢

Odpornos¢ na promieniowanie UV % >80

[EN 12 224]

Odporna na dziatanie wszystkich
chemicznych substancji
i mikroorganizmow srodowiska
natural nego

Odpornos¢ chemiczna i biologiczna

o Geowldknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewnigacy niezmiennos$¢ 6 Whasciwosci.

o Produkt, ktory nie spetnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany

o Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej
nastepujace dane: nazwe wyrobu, nazwe i adres producenta, maseg i wymiary zwoju, nr
certyfikatu zgodnosci, znak CE.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST O - Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwiaé uszkodzenie
geowtokniny w trakcie tg operacji. Wykonawca przystepujacy do utozenia geowtdkniny
powinien dysponowaé koparka gasienicowg z osprzetem do mocowania rulonu geowtokniny.

Geokompozyty nalezy rozwijac¢ i uktada¢ na podlozu rgcznie. Do cigcia nalezy stosowac
ostre noze, nozyce lub inne podobne narze¢dzia.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST O - Cze$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Geowtoknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy
niezmiennos¢ jg wiasciwosci.

5. Wykonanie roboét

e Geowtoknina (np. F 60) dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 100 m. Powinna
by¢ uktadana tak, aby szara strona skierowana byta do podtoza a niebieska do gory.
(W momencie rozwini¢cia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie
lezy na gruncie). Przy wlasciwym potozeniu, w pigciometrowych odstgpach, powinien
by¢ widoczny napis Z nazwg oraz numerem partii. Daje to pewnos¢ uzycia whasciwego
produktu.

e  Geowtoknina powinna by¢ uktadana prostopadle do skarpy z goéry na dot.

e W trakcie uktadania geowlokniny nalezy zakotwi¢ geowtdkning w rowie kotwigcym
o min. wymiarach 50 x 50 cm lub przedtuzy¢ uktadane pasmo 1,0 m poza goérng
krawedz skarpy.

e laczenie pasm powinno by¢ wykonywane na zaktad. Szerokos$¢ zaktadu zalezy od
warunkow wystepujacych na budowie. Zazwyczaj wynosi on 0,5 m przy uktadaniu na
sucho, do 1,0 m przy ukladaniu pod wodg. W razie potrzeby zaktad moze by¢
dodatkowo wzmocniony strzemionami stalowymi.

Przy uktadaniu pod wodg konieczne jest obcigzenie geowtdkniny, aby zapobiec przesunigciu

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - Czegs¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robét

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ §wiadectwo jakosci oraz stosowny dokument CE
potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza wymagane (powyzej
opisane) parametry. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg EN 1SO 10320. Kazda rolka

BSPBW HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



SST 4 — Geowltoknina 54

dostarczona na budowe powinna posiadac etykiet¢ z nazwag produktu, typem i numerem partii.
Dane te powinny by¢ rowniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowldkniny
W odstgpach pigciometrowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST O - czgs¢ ogdlna
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa utozenia geowtokniny, maty kokosowej jest 1 m? [metr kwadratowy].
8. Odbior robét

Odbior utozenia geowtokniny podlega zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbior geowtdkniny przed przystgpieniem do zasypania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami oraz postanowieniami
ninigjszg specyfikacji. Odbior powinien obejmowac:

- prawidtowos¢ zakotwienia,

- sprawdzenie jakosci wykonania potgczen.

Warstwa geokompozytu podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - czgs$¢ ogodlna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? geowldkniny. Cena obgjmuije:
- dostarczenie materiatu,

- przygotowanie podtoza,

- Ulozenie geowtokniny.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92,
poz. 881),

2. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami),

3. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci
na dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka)
4. PN-EN 965:1999 Geotekstyliai wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy

powierzchniowe)

5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze

6. PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda
szerokich probek

7. PN-1SO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w kierunku prostopadtym do powierzchni
materiatu, bez obcigzenia
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8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstyliai wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)

9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstyliai wyroby pokrewne — Wyznaczanie
charakterystycznych wymiaréw porow

10. PN-I1SO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu

11. Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych- IBDiM, 2001.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszef Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz darniowaniem
wykonywanym w ramach zadania Remont drenazu prawostronnego "A” i lewostronnego
”B n‘

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien
przez humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obegjmuja:

— humusowanie skarp i korony z obsianiem,
— darniowanie skarp z humusem

1.4. Okreslenia podstawowe
Humusowanie — zespoét czynnosci przygotowujgcych powierzchni¢ gruntu, obemujacy

doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajngl z jg grabieniem |
doggszczeniem.

Darniowanie — zespét czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
umocnienie skarp darnia wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Darnina — ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przeros$nigtej 1 zwigzanej korzeniami
roslinno$ci trawiastgj lub turzycowo — trawiaste)

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST O - ,,Cz¢$¢ ogolna”

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki 0goélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Humus
Humus do humusowania skarp zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.
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2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
Si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach 0 szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadratach o dtugosci
boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupionej darniny. Jezeli darnina przed
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu.
W pozostatym okresie darning nalezy skladowaé warstwami na przemian trawg do gory i
trawg do dolu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczad
4 tygodni. Do darniowania skarp mozna wykorzysta¢ rowniez darning miescowa

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonaniarobot nalezy stosowac sprz¢t przeznaczony do wykonania zamierzonych robot
4. Transport

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogoblne warunki transportu podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez

Wykonawcg. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
Darning nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez Wykonawcg.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czgs¢ ogdlna”, pkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe) i SST. Wykonawca
przykryje powierzchnie warstwa grubosci 5 cm. Warstwg ziemi roslinnej nalezy lekko
zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewnié
prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowana.

5.3. Darniowanie
Przed przystgpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiada¢

wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykona¢ na
ptask z przybiciem ptatow darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub odpadowego.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Czes$¢ ogdlna”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizuang jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu ro$lin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsiang, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migjsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualng jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 "Czes¢ ogolna™, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie,
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8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 8. Roboty uznagje si¢ za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna™, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m’ (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obgmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materiatow,
- konserwacj¢ i pielegnacje umocnien.
Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie ptatéw darni,
- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-R-65023:1999 Material  siewny.  Nasiona  ro$lin
rolniczych
2. PN-B-12082:1996 Darnina
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