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wlot do zbiornika
wyrównawczego

Rury drenażowe Ø400 PE dwuściennie karbowane z perforacją 220°, studnie typowe drenarskie żelb. Ø1000 mm z osadnikiem  0,5 m z włazem i stopniami Rury drenażowe Ø300 PE dwuściennie karbowane z perforacją 220°, studnie typowe drenarskie żelb. Ø1000 mm z osadnikiem  0,5 m z włazem i stopniami

1,
22

1,
22

0,
69

0,
69

0,
92

0,
92

1,
01

1,
01

1,
13

1,
13

1,
37

1,
37

1,
25

1,
25

0,
92

0,
92

1,
01

1,
01

1,
08

1,
08

1,
27

1,
27

1,
38

1,
38

1,
27

1,
27

0,
97

0,
97

0,
92

0,
92

1,
90

1,
90

1,
86

1,
86

0,
84

0,
84

1,
04

1,
04

1,
33

1,
33

DP1
DP2

DP3

DP4 DP5

DP7DP6

DP8
DP9 DP10

DP11 DP12 DP13

DP14
DP15

DP16 DP17 DP18
DP19

DP20

Konstrukcja drenażu
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O z n a c z e n i a
1. włóknina filtracyjna  F60 400 g/m² x 1,8 m
2. piasek gruby sortowany 1 2 mm - 0,50 m³/m
3. żwir sortowany 5 10 mm - 0,50 m³/m
4. rura Ø300 (Ø400) PE dwuścienna perforowana 220°
5. zasypka piaskiem
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Modernizacja lewobrzeżnego wału
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