SZCZEGOL C w skali 1:20

Zabezpieczenie przed odparowywaniem wody \ Plyta z betonu hydrotechnicznego C30/37 XF3, gr. 20cm

w Skah 1:20 przyczblek wiotu do MEW lub

przyczélek wlotu do swiatlta jazu

— oczyszczenie strumieniowo—wodne odpowietrznych
powierzchni betonowych przyczétka cisnieniem min. 1100bar
\ i mechaniczna reprofilacija wg opisu technicznego projektu

z powierzchni mieszanki betonowej,
bezposrednio po jej zatarciu na gladko,
pielegnacyjng powlokq woskowq

Silikonowa masa

polipropylenowy

z siatkq z zebrowanych pretow
zbrojeniowych #8mm w oczkach 15x15cm w osiach pretow

projektowana dylatacja wq szczegdtu C

szerokosc¢ plyty

SZCZEGOL ukladania plyt betonowych przy przyczétkach wlotu do MEW i jazu

SZCZEGOL D w skali 1:10

Zabezpieczenie przed odparowywaniem wody Zabezpieczenie przed odparowywaniem wody

z powierzchni mieszanki betonowey,
bezposrednio po jej zatarciu na gtadko,
pielegnacyjnq powlokq woskowgq

z powierzchni mieszanki betonowej,
bezposrednio po jej zatarciu na gladko,

pielegnacyjng powlokq woskowq Silikonowa masa

\
\
Ptyta z betonu hydrotechnicznego C30/37 XF3, do spoin tasma Jy/atocyjna zewnetrzna, szerokosci min. 32¢m

Wymiary betonowych plyt:

w strefie wahan wody: df.: 600cm . a0l o .

— szer.: dostosowana do istniejqcej dylatacji N N 100
powyzej strefy wahari wody: dt.: 265cm i 300cm v Ml v

— szer.: dostosowana do istniejgcej dylatacji s

Zabezpieczenie powierzchni plyty betonowej

\
\
~—
\
|
|

gr. 20cm z siatkq z zebrowanych pretow
zbrojeniowych #8mm w oczkach 15x15¢m
w osiach pretow

Wymiary betonowych plyt:

w strefie wahari wody: df.: 600cm

— szer.: dostosowana do istnigjgcej dylatacji styropian
powyzej strefy wahan wody: dl.: 265cm | 300cm
— szer.: dostosowana do istniejqcej dylatacji

prety Zebrowane zbrojeniowe #8mm

sznur

polipropylenowy Zeszlifowanie powierzchni betonowych

i wypefnienie ich masq klejgcq
dla przyklejenia tasmy dylatacyjnej

Zabezpieczenie powierzchni plyty betonowe/
polimerowq warstwq sczepnq

Zabezpieczenie powierzchni plyty betonowej

EKRAN ZAPORY CZOLOWEJ OD RZEDNEJ 11560m n.p.m. DO RZEDNEJ 123,35m n.p.m.

— nawiercenie w kazdej z istniejacych plyt otworow #40mm w ilosci 1szt/1m? | wykonanie wzmocnienia ich podoza
wysokocisnieniowq iniekcjqg zaprawy cementowej;

— oczyszczenie strumieniowe wodne powierzchni betonowych plyt cisneiniem min. 1100 bar;

— oczyszczenie strumieniowe wodne powierzchni dylatacji pomigdzy istniejgcymi plytami
Zelbetowymi cisnieniem min. 1100bar;

— frezowanie nierdwnosci naroznikow plyty pod wklejenie nowej tasmy dylatacyjnej;

— wypelnienie zaprawq uszczelniajgeq istniejgcej przerwy dylatacyjnej wg szczegétu D

— wiercenie otworéw w istniejgcych plytach dla wklejenia za pomocq Zywicy epoksydowej kotew stalowych #16mm do
przymocowania siatki z Zebrowanych pretéw zbrojeniowych

— przyspawanie siatki zbrojeniowej do kotew stalowych osadzonych na istnigjgcej konstrukcji ptyt;

— Wklejenie na przygotowanq powierzchnie starych plyt tasmy dylatacyjnej szerokosci min. 32cm;

— wykonanie szalunkéw stalowych ograniczajqgcych powierzchnie nowowylewanej plyty wraz z
wypetnieniem przerwy dylatacyjnej styropianem grubosci 2,0cm;

Projektowana dylatacja,

szer. 2,0cm, szczegol C

od rzednej 120,00 do rzedej 123,35m n.p.m.
—dlugos¢ plyty betonowej: 3,0m
—szerokos¢ plyt dostosowana

do istniejgcych dylatacji

122,00  NADZWYCZAINY POZIOM PIETRZENIA — zabetonowanie plyt o grubosci 20cm betonem hydrotechnicznym C30/37 XF3 z podaniem
betonu przy uzyciu betonowozu z pompq, zatarciem na gladko,
— wypelnienie przerw dylatacyjnych silikonowq masq do spoin. Projektowana dylatacija,
l 121,50  MAX POZIOM PIETRZENIA - Zzabezpieczenie wprzed odprowadzeniem wody z powierzchni mieszanki betonowej, bezposrednio szer. 2,0cm, szczegol D

i
\ polimerowq warstwq sczepnq

Podpbrki z pretow stalowych #12mm

istniejgcy chudy beton C8/10 podbeton C8/10
kotwy z Zebrowanych pretow stalowych #16mm do przymocowania siatki

z pretow stalowych zbrojenia nowych piyt w ilosci 1szt./4mP powierzchni plyty
t. o rozstawie 2m x 2m

istniejgca plyta Zelbetowa

6,0m x 8,0m-10,0m

w ilosci 6szt./1m? powierzchni plyty

polimerowq warstwg sczepnqg Oczyszczenie strumieniowo—wodne
powierzehni dylatacji migdzy
istniejgca plyta zelbetowa istniejgcymi plytami Zelbetowym,
6,0m x 80m-10,0m Wypetnienie zaprawq

dylatacyjnej do wyréwnania jej powierzchni

kotwy z Zebrowanych pretéw stalowych @16mm ze zeszlifowanq powierzchniq pod tasme dylatacy)n

do przymocowania siatki

istnigjacy chudy beton C8/10 //% uszezelniajqeq istniejqcej przermy
\
\

z pretéw stalowych zbrojenia nowych plyt |

l 120,00  NPP POZIOM PIETRZENIA

po jej zatarciu na gladko, pielegnacyjna powfoka woskowq

betonowej pielegnacyjng  ~309

w ilosci 1szt /4nf powierzchni plyty
. o rozstawie Zm x 2m

Kotwy Z Zebrowanych pretow stalowych P1omm
do przymocowania siatki \
z pretow stalowych zbrojenia nowych plyt \

w ilosci 1szt /4P powierzchni plyty
A . i. tawie 2 2
SZCZEGOL B w skali 1:10 po e A .

Plyta z betonu hydrotechnicznego C30/37 XF3, gr. 20cm

z siatkq z zebrowanych pretow

zbrojeniowych #8mm w oczkach 15x15¢cm w osiach pretow

Wymiary betonowych plyt:

w strefie wahan wody: dl.: 600cm — szer.: dostosowana do istniejgcej dylatacji

powyzej strefy wahari wody: dl.: 265cm | 300cm— szer.: dostosowana do istniejqcej dylatacji

Zabezpieczenie przed odparowywaniem wody
z powierzchni mieszanki betonoweyj,

bezposrednio po jej zatarciu na gladko,
pielegnacyjng powlokq woskowq

tasma dylatacyjna zewnetrzna,
szerokos¢ min. 32cm

Zabezpieczenie powierzchni
piyty betonowej
polimerowq warstwq sczepnq

—
materac TR KKK K KKK XY
gabtl'onowy, gr-. Joem ’("z%““z‘z“‘”wm‘ Podpérki z pretéw stalowych
) #12mm w ilosci 6szt./1n?

powierzchni ptyty

Wzmocnienie podfoza plyt zelbetowych
iniekcjq wysokocisnieniowq zaprawy cementowej

technologiczny otwsr #40mm w _ilosci 1szt./1nf
powierzchni istniejgcej plyty dla wzmocnienia podfoZa
iniekcjq wysokocisnieniowg zaprawy cementowej

istniejgca dylatacja
szer. 2,0cm
istniejgcy chud)

beton C8/10

EKRAN ZAPORY CZOLOWEJ OD DNA DO RZEDNEJ 115,60m n.p.m.

— oczyszczenie strumieniowe wodne powierzchni betonowych oraz dylatacji czesci
nadwodnej oraz czgsci podwodnej przy uZyciu myjek cisnieniowych z cisnieniem
min. 1500 bar obstugiwanych przez ekipg nurkow;

— ufozenie (rozwinigcie) na przygotowanym podfozu ekranu geosyntetycznej

bariery ifowej sktadajqcej sie z warstwy bentonitu sodowego, umieszczonego
pomigdzy geotkaning i geowldkning, polgczonych ze sobgq w procesie iglowania
z zakfadkami minimum 0,75m;

— docisnigcie geosyntetycznej bariery itowej materacem gabionowym

o grubosci min. 0,3m opartym u dolu o krawgznik z koszy gabionowych

EKRAN ZAPORY CZOLOWEJ W DNIE — ROBOTY W WODZIE:

— uporzqdkowanie dna zbiornika w obrgbie istniejgcych plyt
z zanieczyszczen, powstalych wskutek ich cisnieniowego czyszczenia,
— wykop pod wodq pod ufoZenie krawgznika ze skrecanych koszy gabionowych
— ufozenie na dnie zbiornika kraweznika z prefabrykowanych koszy gabionowych
Laczenie plyty betonowej

Projektowana dylatacja,

Projektowana dylatacja,
szer. 2,0cm, szczego! D

dylatacja istniejgca (szczegét A 119,40

dylatacja istniejqca (szczegbt A) [121,30

istniejgca plyta Zelbetowa
6,0m x 80m—-10,0m

, 7 V
powlokq woskowq ///}‘ ’ W
//’///

Zabezpieczenie powierzchni plyty betonowej

polimerowq warstwq sczepnq

Zabezpieczenie przed odparowywaniem wody
z powierzchni mieszanki betonowej, =
bezposrednio po jej zatarciu na gtadko, 7
pielegnacyjng powlokq woskowg G

dylatacja istniejgca (szczeg6t A 117,50

K
od rzednej 115,60 do rzedej NPP=120,0m n.p.m. /
—wielkos¢ powierzchni betonowej
dostosowana do istniejqcych dylatacji

116,00 MIN POZIOM PIETRZENIA z materacem gabionowym, szczego! B
‘ ¢

Warstwa ochronna z gruntu

400 4 Wlatacja (szczegot 4) 115,60

. 200 200 materace gabionowe gr. 30cm

o wymiarach wg Wykonawcy
(dalsze szczegoly w opisie technicznym)
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geosyntetyczna bariera itowa ztoZona

z warstwy bentonitu sodowego umieszczona

migdzy geotkaning a geowldkning, pofqczonych

ze sobq w procesie iglowania z zakfadkami min 0,75m

prefabrykowane kosze gabionowe
o wymiarach: 2,0m x 1,0m x 1,0m
(dalsze szczegoly w opisie technicznym)

o wymiarach: 2,0m x 1,0m x 0,3m
(dalsze szczegoly w opisie technicznym)

6,0m x 80m-10,0m

szer. 2,0cm, szczegol D ' 7 istnigjgca_plyta zelbetowa

-« % ” /'//// Xk~ 6,0”7 X 8;0m—10,0m
.Y )

Wzmocnienie podfoza plyt Zelbetowych
iniekcjq wysokocisnieniowq zaprawy cementowej

technologiczny otwdr #40mm w ilosci 1szt./1m?
powierzchni istniejqcej plyty dla wzmocnienia podfoza
iniekcjq wysokocisnieniowq zaprawy cementowej

= istniejgea p
7, 6,0m x 8,0m-10,0m

Szczeqét E

Korona zapory czofowej

- Zatgeznik /9

Projektowana dylatacja,
szer. 2,0cm

123,35 5
i

5%
L

a Zelbetowa

dylatacja istniejgea (szczego! A 123,20 N lﬂﬁ;‘% e %//}‘
g, 7

ol P 2

Y sw

humus gr. 10cm,

mieszanka traw

— wymiana pasa Zzieleni

na kostke brukowg

z podbudowq wg rys. Il/9

istniejqcy betonowy odbdj

prefabrykowany, L=3,0m
— oczyszczenie strumieniowo—wodne
odpowietrznej powierzchni betonowej odboju,

zabezpieczenie wg szczegotu E

Likwidacja fragmentu starej plyty oraz podbudowy

betonowej na dfugosci 35cm i Iqcznej glebokosci
20cm z nachyleneim 1:2,5

Wykonanie plyty z betonu hydrotechnicznego

C30/37 XF3, gr. 20cm z siatkq z zebrowanych pretow
zbrojeniowych #8mm w oczkach 15x15cm w osiach pretow,

zabezpieczenie powierzchni wg szczegotu D

tasma dylatacyina

SZCZEGOL A w skali 1:10

20%

istnigjgca_pfyta \g -
Zelbetowa -~

istniejqcy chudy

beton C8/10 =

nas zapor,

zamocowanie geosyntetycznej
bariery ifowej w istniejgcych plytach betonowych
wg opisu technicznego projektu

Zabezpieczenie przed odparowywaniem wody

Piyta z betonu hydrotechnicznego C30/37 XF3, gr. 20cm z siatkq . I
z Zebrowanych pretow zbrojeniowych #8mm w oczkach 15x15cm w osiach pretow 11
Loyl preiow 2 SZCZEGOL E w skali 1:10

w strefie wahari wody: df.: 600cm

— szer.: dostosowana do istniejgcej dylatacyi
powyzej strefy wahari wody: df.: 265cm i 300cm
— szer.: dostosowana do istnigjgcej dylatacji

projektowana dylatacja
5% Wg szczegblu D
—— 0

istniejgca plyta zelbetowa z powierzchni mieszanki betonowej,

|~114,00
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6,0m x 8,0m-10,0m

miejscowego, gr. 50cm

113,50
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bezposrednio po jej zatarciu na gtadko,
pielegnacyjng powfo\kq woskowq

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc przerysowywany
i uzupetniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL™ Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznari

Oczyszczenie strumieniowo—wodne

Przedsigwzigcie:

ZBIORNK WODNY JEZIORSKO

— REWTALIZACJA EKRANU ZAPORY CZOLOWEJ ZBIORNIKA

woj. wielkopolskie

woj. 1odzkie

Gmina: Dobra; Powiat: turecki

Gmina Peczniew; Powiat: poddebicki

odpowietrznych powierzchni
betonowych odboju cisnieniem
min. 1100bar i mechaniczna
reprofilacja wg opisu

Nazwa zalgcznika:

Przekroj normalny remontu ekranu zapory czolowej zbiornika Jeziorsko

technicznego projektu

Imig i nazwisko

specjalnos¢

nr uprawnieri

podpis

// I, 5
) ;;,;;1;1 R
v
) ///(’/////, / istniejgca p/ytae gg/beto/wa 6,0m x 8,0m—10,0m
/ L
oz

Nr zat:

. Likwidacja fragmentu starej plyty oraz podbudowy . . . , konstrukcyjno—budowlana WKP/0065/Z00K/12 @7&
16‘31‘0,7117:/?(008 Z:r};tfigegr):towa betonowej na dfugosci 35cm i tqcznej gtebokosci Projektowat: mgr inZ. Marcin Pawfowski inzynieryina_hydrotechniczna WKP/0110/PWOH/18 o
Fartuch z gliny gr. 50cm zamocowanie geosyntetycznej Wk o ot 2?;3’;7 4 ’/770;/’}’;3’"/‘79”.7 1:25 Projektowat: mgr in2. Rafal Urbaniak inzynieryjna hydrotechniczna W/(P/0705/PO0H/ 18 W
geosyntetyczna_bariera itowa_zfozona bariery ilowej w podfozu Vi85 otwy z zebrowanych pretow stalowych 816mm do przymocowania yioname plyty 2 petonu nyarolechnicznego
z warstwy bentonitu sodowego umieszczona wg opisu technicznego projektu PR ] 4 101.3 siatki z pretow stalowych zbrojenia nowych plyt w ilosci 1szt./4n? 030/ 37 XF3, gr. 20cm z siatkq z zebrowanych pretow Opracowala: mgr inz. Alicja Gofczynska-Stasik | —--=--———=—=-—-= | ——=====—==—- GoTeryisko - Shasik l l / 6
e e o powierzehni plyty, t. o rozstawie 2m x 2m zbrojeniowych #8mm w oczkach 15x15¢cm w osiach pretow A . o Brtloms? Jonkomski 7
9 e AUl racowal: mgr inz. Bartfomiej Jankowski .
\ 7e sobq W procesie iglowania z zakladkami min 0,75m Podpérki z pretéw stalowych 812mm w ilosci 6szt./1n?_powierzchni plyty P g > Jan P b/ wodno—melioracyjna 50//66/P
'} . - . c .
. Zabezpieczenie powierzehni plyly betonowej polimerowq warstwg sczepnq Sprawdzi: _Mgr inz. Jan rrebisz sprawdzanie dokumentacy’ wodio-meforayinyeh 744/PW/94 e 9'»@‘
Stadium dokumentacji: P B-W Skala: 1:50; 1:20; 1:10 Data: 12 2018r. 52




