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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne
1.1. Podstawa, zakres opracowania i cel opracowania

Niniejsza projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji pn. ,Zbiornik wodny Jeziorsko —
rewitalizacja ekranu zapory czotowej zbiornika” zostata opracowana przez Biuro Projektéw Wodnych
Melioracii i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu, ul. Dabrowskiego 138, 60-
577 Poznan, na podstawie umowy nr PO.ZPI.5/2/2018 z dnia 04.09.2018 r., zawartej pomiedzy
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie — Zarzagdem Zlewni w Sieradzu a
Biurem Projektow Wodnych Melioracii i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0.

Zakresem projektu objeto nastepujace elementy:
e Remont Zelbetowego ekranu zapory czolowej Zbiornika Jeziorsko wraz z wymiang na
prefabrykowane schody skarpowe;
e  Remont ujecia wody do zasilenia Strugi Spycimierskiej;
e  Remont gérnego zelbetowego odboju;
e  Remont siedmiu tarasow widokowych;
e  Wymiana barierki stalowej barierki ochronnej;
¢ Wymiana betonowej nawierzchni chodnika biegnacego na koronie zapory;

Celem przedmiotowego projektu jest przedstawienie szczegdtowych rozwigzan technicznych
oraz technologii ich wykonania w celu doprowadzenia Zelbetowego ekranu zapory czotowej zbiornika
wodnego ,Jeziorsko” do wiasciwego stanu technicznego, zapewniajacego odpowiednig trwatos¢ w
zakresie niezbednym do spetnienia wymagan dla budowli hydrotechnicznej klasy |.

Jako materiat wyjSciowy dla opracowania projektu byta przedtoZzona przez Zamawiajacego
Ekspertyza stanu technicznego Zelbetowego ekranu zapory czotowej zbiomika Jeziorsko ze
szczegblnym uwzglednieniem stanu technicznego czesci podwodnej ekranu w rejonie przyczotkow
jazu oraz wlotu do elektrowni wraz ze wskazaniem szczegbtowego zakresu i sposobu wykonywania

prac remontowych zapewniajacych odpowiednig trwatos$¢ uszczelnienia ekranu.

1.2. Inwestor
Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w

Warszawie — Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz.

1.3. Jednostka projektujaca

Jednostkg projektowg inwestycji pn.: ,Zbiornik Wodny Jeziorsko — rewitalizacja ekranu zapory
czolowej zbiomika” jest Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL
Sp. z 0.0. w Poznaniu z siedzibg ul. Dabrowskiego 138, 60-577 Poznan.
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1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na granicy wojewddztwa wielkopolskiego i

wojewodztwa todzkiego na rzece Warcie w jej km 489,290 i pietrzy wody rzeki o 10,5 m do rzednej
120,00 m n.p.m.

1.5. Materiaty wyjsciowe

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym do celéw

projektowych w skali 1: 500, opracowana w 2018 r.;

= Wykaz wtascicieli i wtadajacych z ewidenciji gruntow(Uproszczony wypis z rejestru gruntow) z
dnia 16.10.2018 r.;

= Ekspertyza stanu technicznego wykonana w ramach przedmiotowego zlecenia,

= Materiaty archiwalne udostepnione przez Zamawiajgcego:

,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Zapora czotowa. Etap I. TOM I-VIII.”
Hydroprojekt 1975, Poznan,

LZbiomnik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Zapora czotowa. Etap Il. TOM I-
VIIL.", Hydroprojekt 1976, Poznan,

,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko" na rzece Warcie. Zapora czotowa. Etap I i Il. Tarasy
widokowe. Aktualizacja’, Hydroprojekt 1985, Poznan,

LZbiomnik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Zapora czolowa. Elementy
oporeczenia (furtki) — etap 1V*, Hydroprojekt 1987, Poznan,

,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Most nad jazem w zaporze
czotowej”, Hydroprojekt 1986, Poznan,

,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Zapora czotowa. Uszczelnienie
czaszy zbiomika powyzej zapory — roboty remontowe”, Hydroprojekt 1985, Poznan,
,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Zapora czotowa. Ujecie wody do
nawodnien. Instrukcja eksploatacji i utrzymania”, Hydroprojekt 1986, Poznan,

,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Zapora czotowa. Uszczelnienie
czaszy zbiomika powyzej zapory”, Hydroprojekt 1976, Poznan,

LZbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. O$wietlenie zapory czotowej strona
zachodnia — woj. konifiskie, strona wschodnia — woj. sieradzkie. Cze$¢ elektryczna
aktualizacja”, Hydroprojekt 1978, Poznan,

LZbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Most nad jazem w zaporze czotowej.
Cze$¢ podmostowa filaréw i przyczotkow.”, Hydroprojekt 1977, Poznan,

,Zbiornik retencyjny ,Jeziorsko” na rzece Warcie. Most drogowy na jazie.,
Hydroprojekt 1977, Poznan,
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- ,Zbiomik Wodny ,Jeziorsko’. Zadanie |. Zapora czotowa Uszczelnienie czaszy
zbiornika. Operat powykonawczy.”, Hydroprojekt 1977, Poznan,
- ,Ocena stanu technicznego jazu i zapory czotowej w poszczegolnych kwartatach (od
IV kwartatu 1987 -IV kwartatu 1994), IMIGW

Prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski (pod. red.): ,Ekspertyza stanu technicznego Zelbetowego
ekranu zapory czotowej zbiornika Jeziorsko ze szczeg6linym uwzglednieniem stanu
technicznego czesci podwodnej w rejonie przyczétkow jazu oraz wlotu do elektrowni wraz ze
wskazaniem szczegdtowego zakresu i sposobu wykonania prac remontowych zapewniajacych
odpowiednig trwato$¢ uszczelnienia ekranu”, Poznan, listopad 2016r.,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U.
2007 Nr 86 poz. 579.,
Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001r. (t.. Dz.U. 2017r. poz. 1566 ze zm.);
Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1202 ze zm.);
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 poz. 596 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - O ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.);
Wytyczne kontroli bezpieczefistwa budowli pigtrzacych wode opracowanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badaczy, O$rodek Technicznej Kontroli
Zapor, Katowice, sierpief 2014 r.;
Katalogi, normy, wytyczne, literatura tematu i inne.
Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizje terenowe,

Opis istniejacego stanu zagospodarowania
Ogolna charakterystyka obiektu

Zbiornik retencyjny Jeziorsko oddany zostat do uzytkowania w 1986 roku. Zapore czotowq

zbiornika retencyjnego Jeziorsko zlokalizowanego w km 489,290 rzeki Warty w rejonie wsi Skeczniew.

Zbiornik jest zlokalizowany na granicy woj. f6dzkiego i wielkopolskiego.

Do gtéwnych zadan zbiornika Jeziorska mozna zaliczy¢:

e Redukcja maksymalnych przeptywéw wiosennych i letnich fal powodziowych oraz

umozliwienie prowadzenia gospodarki wodnej w regionie,
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e zapewnienie w rzece Warcie ponizej zapory przeptywu biologicznego, co wigze sie z poprawq
stanu sanitarnego wod rzeki,

e zaspokojenie potrzeb wodne gospodarki komunalnej i przemystu,

¢ retencjonowanie wody dla nawodnien rolniczych,

e prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej,

wykorzystanie akwenu i jego otoczenie dla rekreacji i sportu.

Zapora czotowa jest jednym z gtéwnych obiektéw hydrotechnicznych zbiornika wodnego Jeziorsko.
Stanowi konstrukcjg ziemng jednorodng wykonang z piaskow Srednioziarnistych sypanych z gruntéw
miejscowych ze szczelnym zelbetowym ekranem na skarpie od strony odwodnej, z drenazem rurowym
przy stopie skarpie skarpy odpowietrznej. Na koronie zapory znajduje sie droga wojewodzka o
nawierzchni bitumicznej z chodnikiem od strony odwodne;j.

Podstawowe parametry zapory:

e klasa budowli: I

o dtugose: 2732m

e maksymalna wysokos¢: 12m

o szerokos¢ zapory: 12m

e nachylenie skarpy odwodnej: 1:3

e nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2,5

e rzedna korony: 124,40m n.p.m.
o szerokos¢ korony zapory: 12,0m

o szerokos¢ korony zapory w rejonie przyczotkow:  24,0m
e normalny poziom pietrzenia: 120,00m n.p.m.
e min. poziom pietrzenia: 116,00m n.p.m.

Skarpa odwodna zapory ubezpieczona jest ptytami zelbetowymi wylewanymi na mokro grubosci
15¢m na chudym betonie gr. 10cm, o zmiennych wymiarach szerokosci 6,0-8,0 m i dtugosci 8-12,0 m
zakonczonych na koronie zapory parapetem (progiem) odbojowym wykonanym z prefabrykatéw o
dtugosci 3,0m. Dylatacje miedzy ptytami uszczelnione sg taSma PCV o szerokosci 18,0 cm i masg
bitumiczna. Przy skarpie zapory, po stronie gomej wody, zostat utozony fartuch z gliny o grubosci
0,50m w pasie szerokosci 50m, przykryty warstwa gruntu o grubosci 0,50m.

U podndza zapory skarpy odpowietrznej zostat utozony zasadniczy drenaz z rur kamionkowych,
perforowanych o $rednicy 40cm. Zastosowano tu materiat filtracyjny, zastepujace wielowarstwowy,
ktopotliwy do wykonania filtra odwrotnego. Tkaniny te zostaty réwniez zastosowane pod pasami z

pustobetonéw, na wewnetrznej skarpie rowu odprowadzajgcego wody filtracyjne.
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2.2, Charakterystyka poszczegélnych elementow istniejagcego obiektu
Warunki geologiczne

W podtozu zapory w dolinie rzeki Warty, wystepujg gtowne grunty aluwialne, piaszczysto —zwirowe.

W rejonie obu przyczotkéw zapory wystepujq grunty spoiste pochodzenia glacjalnego,
wyksztatcone w postaci itow, glin i pytéw z lokalnymi przewarstwieniami gruntow sypkich.

Zarbwno grunty sypkie jak i spoiste nalezg do utworéw czwartorzedowych. Zalegajg one na
rumoszu skat kredowych i posiadajg migzszo$¢ od 16,0 do 32m w rejonie lewego przyczotka zapory,
4,0 do 30,0m w dnie doliny oraz 4,0 do 17,0 m w rejonie prawego przyczotka.

W partii przypowierzchniowej, miejscami wystepujg mady gliniaste oraz namuty organiczne, co
jednak nie dotyczy odcinka $rodkowego zapory czotowej. W utworach aluwialnych w rejonie zapory, w
znacznych iloSciach wystepujg zwiry oraz zwiry z otoczakami.

Na odcinku w km zapory 1+900 na dtugosci 40,00m w pasie szer. 80m (szeroko$¢ stopy zapory),
ze wzgledéw bezpieczenstwa zostat wymieniony grunt do gtebokosci 4,5m. Grunty, ktére zostaty
wymienione wystepowaly w stosunkowo niewielkiej soczewce i bylty pozostatoscig po starym korycie
rzeki Warty.

Grunty sypkie w podtozu zapory posiadajg stopien zageszczenia od 0,2 do 0,67,

W utworach aluwialnych w rejonie zapory, w znacznych iloSciach wystepujg zwiry oraz Zzwiry

z otoczakami.

Zapora — usypanie

Nasyp samej zapory ziemnej zostat wykonany warstwami poziomymi o statej grubosci. Nachylenie
w kierunku podtuznym nasypu nie przekroczyty 10% a w kierunku poprzecznym 5%. Potaczenie tej
samej warstwy materialu Swiezo usypanego z materiatem poprzednio zaggszczonym, zostato
wykonane ze spadkiem nie wigkszym niz 1:4.

Zageszczenie nasypu zapory dla klasy | i Il wynosi y d=0,95 dmax, ktéra zostata zastosowana w
przedmiotowej zaporze czolowe;.

Zapora usypana zostala z gruntow piaszczystych, dowozonych ze ztoza rejonu Miyny
Starochockie, potozone w czaszy zbiornia na lewobrzeznym terasie zalewowej. W skiad zloza
wchodzity piaski drobne, piaski $rednie oraz pospdtka o cechach fizyko-chemicznych:

= v0=1,5-1,92 T/m3
= (p=33%46'
k=1,2x104 - 3,6x10-2
Fartuch z gliny

Fartuch z gliny u podnéza zapory stanowi przedtuzenie szczelnego ekranu zelbetowego na skarpie
odwodnej.
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Warstwa gliny o migzszosci 0,5m zostata utozona dopiero po wykonaniu ubezpieczen warstwy
odwodnej i po zlikwidowaniu drogi technologicznej, ktéra biegta przy stopie zapory, potrzebnej przy
budowie ekranu Zelbetowego.

Glina na fartuch byta dowozona ze ztoza znajdujacego sie na lewym zboczu doliny rzeki Warty, na
zachodnim skraju ztoza piaskoéw w rejonie Mtyndw Starochockich.

Dla poprawnego wykonania zageszczenia gliny w celu uzyskania gliny piaszczystej, warstwa
zostata utozona nie grubiej jak 25cm. UtoZzono zatem dwie warstwy, azeby uzyskac taczng grubosé
0,5m. Uformowana i zageszczona warstwa gliny zostata przykryta warstwa ochronng gruntu o grubosci
0,5m, pochodzacego ze zdjecia wierzchniej warstwy spod zapory, a takze gruntu stabego, wybranym
w rejonie ok 1+900km zapory (namuty zmieszane z piaskiem i gling piaszczystg). Brakujaca ilos¢

gruntu zostata przywieziona ze ztoza materiatow sypkich.

Ubezpieczenie skarpy odwodnej zapory- Ekran zelbetowy

Skarpa odwodna o nachyleniu 1:3 ubezpieczona jest szczelnym ekranem Zzelbetowym grubosci
15cm ukfadanym na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm. Brak jest podsypki pod chudy beton,
poniewaz zapora wykonana jest z gruntdw piaszczystych o stosunkowo duzej przepuszczalnosci
(k=1,2x10-* - 3,6x102 cm/s.). Zbrojenie ptyt jest konstrukcyjne, w osi objetej siatkg z pretow o @ 12mm
co 30cm.

Zasadnicze wymiary piyty:

= szeroko$c: 6,0m
= dtugos¢ (mierzona po linii spadku skarpy): 10,0m

Gérna krawedz ekranu Zelbetowego zwienczona jest progiem odbojnym z elementéw Zelbetowych,
prefabrykowanych w wytworni betondw.

Prefabrykaty utozone sg na starannie uformowanym, zageszczonym i zaniwelowanym podtozu
(grunt nasypowy zapory piaszczysty, zatem podsypka zbedna) i potaczone ze sobg za pomoc szwow
roboczych i szwow dylatacyjnych, co 6,0m kazdy. Szew dylatacyjny progu, stanowigcy przedtuzenie
szwu dylatacyjnego ekranu zelbetowego, wykonany jest przez naklejenie na powierzchni czotowej
prefabrykatu dwoch warstw papy na lepiku oraz przez posmarowanie dwa razy lepikiem na gorgco
wneki facznikowe;.

Szew roboczy pomiedzy prefabrykatami wykonany jest poprzez zalanie szczeliny i wneki zaprawq
cementowg 1:3.

Na koncu budowy zapory zostat zabetonowany gérny fragment piyty ekranu Zzelbetowego,
stanowigcy potaczenie progu z ekranem.

Ekran Zelbetowy zbiornika wodnego Jeziorsko po ponad 30-letnim okresie eksploatacji, wykazuje
typowe dla takiego okresu uzytkowania uszkodzenia i objawy starzenia sie konstrukji.

W szczegdlnosci objawia sie to ubytkami betonu na powierzchni ptyt, popekaniem ptyt oraz ztym

stanem dylatacji pomiedzy ptytami Zelbetowymi ekranu, co moze skutkowa¢ niedostateczna
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szczelnoscig tego ekranu. Konieczno$¢ wykonania robét modernizacyjno-remontowych ekranu
potwierdzana jest w corocznych przegladach obiektu i ocenach opracowanych przez OTKZ PIB jak
rowniez wynika z wykonanej w ostatnim czasie, na potrzeby kontroli przeprowadzonej przez nadzoréw
budowlany, ekspertyzy stanu technicznego zelbetowego ekranu zapory czotowej zbiornika Jeziorsko.
Podobny stan dotyczy rowniez innych obiektow i urzadzeh zwigzanych z ekranem Zelbetowym ;.
schodéw skarpowych, taraséw widokowych i barieroporeczy zlokalizowanych na skarpie odwodnej, jak
rowniez parapetu odbojowego i chodnika biegnacego wzdtuz gornej krawedzi skarpy, ktére réwniez

wymagajq prac modernizacyjno-remontowych.

Ubezpieczenie skarpy odpowietrznej zapory

Cafa skarpa odpowietrzna zapory powyzej dolnej faweczki ubezpieczona jest warstwg humusu
grubosci 10cm i obsiana trawa. W ten sam sposéb ubezpieczona jest gorna taweczka zapory o
szerokosci 3,0m, po ktorej tylko sporadycznie przejezdzaé¢ bedzie lekki sprzet do pielegnacii skarpy.

Warunki i wielko$¢ filtracji przez korpus zapory i podtoza

Wystepujace w podtozu gliny w rejonie zapory czotowej aluwialne grunty piaszczysto-zwirowe o
migzszosci 4,30m, posiadajg Sredni wspdiczynnik filtracji k=4,68 x 102 cm/s a zalegajace pod nimi
utwory kredowe: gezy, margle i wapienie piaszczyste posiadajg k=1,57 x 102 cm/s. Do gtebokosci
60,0m nie stwierdzono wystepowania warstwy nieprzepuszczalnej.

Przez te grunty piaszczysto-zwirowe i przez utwory kredowe odbywa sie w czasie filtracja pod
korpusem zapory. Badania filtracji zostaty metoda analogii elektrohydrodynamicznej.

Opierajac sie na wynikach, obliczono catkowity przeptyw filtracyjny przez korpus i podioze zapory.
jako miarodajny - przyjeto przeptyw uwzgledniajacy oddziatywania ograniczajace filtracje -
szczelnego, poziomego fartucha wzdtuz zapory o szerokosci 200,0m.

Przy pietrzeniu do rzednej 121,50m n.p.m., catkowity przeptyw przez podtoze i korpus zapory
wynosi=0,86m?/s.

Przy braku jakiegokolwiek zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego (zapora bez fartucha poziomego) —
przeptyw wzrasta trzykrotnie do Q=2,6md/s.

Maksymalny przeptyw jednostkowy tj. na 1m diugosci zapory, w tych partiach doliny, gdzie
migzszo$¢ gruntbw piaszczysto-zwirowych jest najwieksza i najwigksza wysoko$¢ zapory, przeptyw
wynosi q=0,43/s.

Przy rozstawie studzienek kontrolnych i wylotéw drenazowych co 80,0m, maksymalny przeptyw
w przewodzie drenazowym i w przewodach wylotowych wynosi Q=80 x 0,43 = 34,1 I/s.

Na uszczelnienie czaszy zbiornika po stronie odwodnej zapory, oprécz fartucha z gliny o
szeroko$ci 50m, stanowi uszczelnienie czaszy zbiornika w pasie o szerokosci 1,0km za pomocg folii

polietylenowej.
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Duza szeroko$¢ pasa uszczelniajgcego w czasy zbiornika uzasadnia sig tym, ze wystepujace pod
aluwiami utwory kredowe, miejscami silnie spekane o niewiadomym przebiegu i rozmiarach szczelin,
stanowig duze niebezpieczenstwo wzmozonej i skoncentrowane; filtracji w rejonie zapory.

Znaczne zmniejszenie ciSnienia w korpusie zapory i w jej podiozu, przez odsunigcie obszaru
zasilania podfoza od przekroju pietrzenia, zmniejsza tego rodzaju niebezpieczenstwo.

Przy zastosowaniu uszczelnienia czaszy zbiornika na szerokosci 1,0km, przeptyw filtracyjny przez
podtoze i korpus zapory jest znacznie mniejszy od tego jaki przyjeto za miarodajny, czyli
uwzgledniajacy fartuch o szeroko$ci 200m.

Dla zabezpieczenia zapory od strony odpowietrznej, w celu ujecia wod filtracyjnych wykonano 4
ciagi drenazowe, w ktorych 3 ciggi stanowig tzw. drenaz dodatkowy, zabezpieczajacy doling ponizej

zapory przed wystapieniem wéd filtracyjnych na jej powierzchnie.

Drenaz

Na drenaz przy zaporze sktada sie:

A. drenaz rurowy, zbierajacy wody filtrujace przez korpus i podioza zapory (drenaz zasadniczy)

B. réw drenazowy, odprowadzajacy wody do rzeki Warty (drenaz zasadniczy)

C. drenaz dodatkowy

A. Drenaz rurowy

Na konstrukcje drenazu rurowego sktadajg sie nastepujace elementy:

- rura kamionkowa, perorowana o $rednicy 30cm,

- materiat filtracyjny

- siatka z tworzywa sztucznego, ochraniajgca tkanine od gory przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- podsypka wyréwnawcza z grubego piasku,

- zwir gruby, sortowany o d50 i d60/d10=<20,

Drenaz rurowy zostat wykonany po catkowitym usypaniu zapory, co wymagato rozkopania
uformowanej wcze$niej zapory, powyzej dolej taweczki. Os drenazu na catej jego dtugosci przebiega w
odlegtosci 1,1m od wewnetrznej krawedzi dolnej taweczki. Rury kamionkowe zostaty utozone na
rozScielonej materiale filtracyjnym. Dla lepszej filtracji nie uszczelniono pofaczen kielichowych
pomiedzy rurami. Wszystkie studzienki kontrolne rozstawione wzdtuz drenazu posiadajg jednakowg

wysokos¢ 3,0m.

B. Réw drenazowy
Réw drenazowy o przekroju trapezowym o posiada parametry: szeroko$¢ dna 1,0m, nachylenie
skarp 1:2, glebokos¢ 0,8m i minimalny spadek 1%o. Oprocz wod drenazowych przyjmuje rowniez wody

pochodzace z odwodnienia korony zapory (wody deszczowe).
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Ubezpieczenia dna i skarp rowu wykonane jest z ptyt Zelbetowych grubosci 12cm zbrojonych
konstrukcyjnie siatkg z pretow o @ 8mm co 20cm. Plyty o szerokosci 4,0 byty wylewane na miejscu na
podsypce gr. 10cm, dylatowane papa i lepikiem.

Piyty na wewnetrznej skarpie rowu (po stronie zapory) przedzielone sg pasami szer. 0,50m,
wykonanymi z pustobetonéw wypetnionych ttuczniem. Pod pustobetonami zostat utozony materiat
filtracyjny. Pasy te spetniajg role drendw i nie dopuszczajg do powstania od strony gruntu parcia wody
na ptyty ubezpieczeniowe rowu.

Na skrzyzowaniu rowu drenazowego z watem przeciwpowodziowym zastosowano przepust watowy
z klapg zwrotng @ 1,0m. Oprécz przepustu na lewym i prawym brzegu Warty, row drenazowy
wyposazony jest w przelew pomiarowy. Na prawym brzegu rzeki Warty, dodatkowym elementem rowu

drenazowego jest ktadka przejezdna zelbetowa.

C. Drenaz dodatkowy

Zadaniem drenazu dodatkowego jest niedopuszczenie do wystgpienia wod filtracyjnych na
powierzchnie doliny ponizej zapory. Przebiega on zaréwno po prawej jak i po lewej stronie rzeki Warty.

Drenaz dodatkowy skfada sie z 3 ciggéw rurowych kamionkowych i ceramicznych (w zaleznoéci od
ciggu), biegnacych rownolegle do osi zapory, rozstawionych wzgledem siebie co 25m. Na ciggach
rurowych zostaty zamontowane studnie kontrolne o rozstawach co 160m, zgodnie z przepisami
dotyczacymi rozstawu studzienek dla kolektoréw drenarskich w melioracjach podstawowych. Oprécz
studzienek kontrolnych, typowych, na odcinkach ciggéw Il i Ill w ktérych zastosowano podwaojny
rurociag (2x @ 30cm), zamontowano studzienki nietypowe — w dolnej partii z betonu wykonanego na
mokro. Drenaz dodatkowy zakonczony jest kolektorem wylotu o @ 60cm, zaopatrzony w typowe

zamkniecia watowe.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Dla zapory czotowej wykonano 10 przekroi pomiarowych, w ktérych zgrupowano urzadzania
kontrolno-pomiarowe i rozmieszczono co 200m,

W kazdym w przekroi zainstalowane sg repery powierzchniowe w tym jeden w obudowie oraz
typowe piezometry otwarte, natomiast w dwaéch przekrojach w km, 1+340, 1+500 zatozono repery
wgtebne. taczna ilos¢ urzadzen pomiarowych wynosi:

= piezometry otwarte: 30szt. (cz. lewobrzezna ); 26szt. (cz. prawobrzezna);
21 szt. (cz. $rodkowa);

= piezometry otwarte w obudowie: 2szt. (cz. Srodkowa);

= repery powierzchniowe: 34szt. (cz. lewobrzezna ); 29szt. (cz. prawobrzezna);
18 szt. (cz. Srodkowa);

= repery powierzchniowe w obudowie: 1szt. (cz. lewobrzezna ); 1szt. (cz. prawobrzezna);

2 szt. (cz. Srodkowa);
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= repery wgtebne w obudowie: 2 szt. (cz. Srodkowa);

= przelewy pomiarowe (na rowie drenazowym): 2 szt.

Piezometry otwarte jest piezometrem wiercony, sktadajacej si¢ z ujecia w postaci perforowane;
rury winidurowej 75mm, przewodu rurowego o tej samej $rednicy oraz z zastabilizowanej gtowicy
z rury stalowej, wbudowanej w blok betonowy. Piezometr osadzony jest w otworze wiertniczym,
wykonanym pod ostong rury ptaszczowej, ktorg sie wycigga a przestrzen migdzy rura ptaszczowg a
rura piezometru — zasypuje piaskiem.

Reper powierzchniowy — zastosowano 2 typy reperéw powierzchniowych:

- bolec stalowy na stupkach betonowych prefabrykowanych, zakopanych w gruncie,
posadowione ponizej gtebokosci przemarzania.

- reper zeliwny osadzony w ekranie Zelbetowym , na skarpie odwodnej zapory, w gniazdach
specjalnie do tego celu wykuwanych.

Repery wgtebne - sg zainstalowane po jednej sztuce w lewo i prawobrzeznej czesci zapory.
Glowica reperow zostaty zainstalowane w koronie zapory.

Przelewy pomiarowe — w konstrukcji w czesci przelewowej zastosowano blache mosiezng grub.

3mm, wmontowanej na state w Zelbetowa przegrode rowu drenazowego

3. Zestawienie wlascicieli dziatek objetych inwestycja i dziatek z nig sasiadujacych
Pod wzgledem administracyjnym, zakres inwestycji rewitalizacji ekranu zapory czolowe;

zbiornika, znajduje sie w dwdch wojewddztwach:

- w wojewodztwie wielkopolskim (zachodnia cze$¢ zapory): potozonej w gminie Dobra, powiat
turecki, obreb Skeczniew;

- w wojewddztwie t6dzkim (wschodnia cze$¢ zapory): potozonej w gminie Peczniew, powiat
poddebicki, obreb Siedlgtkow i Lyszkowice.

Ponizej w tabeli zestawiono dziatki ewidencyjne w zakresie planowanych rob6t wraz
z wymienionymi wiascicielami i adresami siedzib. Mapa zasadnicza z naniesionymi granicami

ewidencyjnymi przedstawiono na zatgczniku graficznym 11/2.

Tabela nr1

Nr
Lp dziatk | Imie i nazwisko wtasciciela lub uzytkownika
' i

Adres wtasciciela
lub uzytkownika

1 2 3 4
Obreb Skeczniew, gmina Dobra, powiat turecki, woj. wielkopolskie
1 | 405 Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
2 | 43973 Polskie Warszawa

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan
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Nr s
Hf? dziatk | Imie i nazwisko wtasciciela lub uzytkownika Adres.wlasclc!ela
: i lub uzytkownika
1 2 3 4
Poznaniu
3 | 3611 Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospgéilzlr:;wo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
4| 44073 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
SOy S ) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznart
5 | 320/3 Skarb Panstwa -
Panstwowe Gospgéilzlr:;wo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
6 | 4417 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
SOy A arany ) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznar
7 | 19 Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10, 62-730
Dobra
s Panstwowe Gos%)cﬂ:lr(?;wo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
8 1 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan
Obreb Lyszkowice, gmina Peczniew, powiat poddebicki, woj. todzkie
Panstwowe Gos%)cﬂ:lr(?;wo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
3 68 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
SOy A o ) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari
Panstwowe Gospg)éilzlr(?;wo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
10| 1129 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
SOy A ) ul. Chlebowa 4/861-003 Poznan
Panstwowe GOSF?S?L?;WO Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
11 1130 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
SOy A aran ) ul. Chlebowa 4/861-003 Poznan
Panstwowe Gosr;)éjlzirj;wo Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
12 | 1105 . . : Warszawa
Reglonalny Zarzad Sospodarki Wodne] w ul. Chlebowa 4/861-003 Poznar
Panstwowe GOSF?S?L?;WO Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
1311110 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
SOy A aran ) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari
Obreb Siedlatkow, gmina Peczniew, powiat poddebicki, woj. tédzkie
Panstwowe GOSF?S?L?;WO Wodne Wody ul. Grzybowska 80/82, 00-844
14 1 36972 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawa
Sy A o ) ul. Chlebowa 4/861-003 Poznan
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4, Rozwiazania techniczne remontu ekranu zapory czotowej zbiornika Jeziorsko

41. Ogodlne zatozenia projektowe remontu ekranu zapory Zbiornika Jeziorsko

Przystepujac do rozwazan zwigzanych z projektem remontu Zelbetowego ekranu zbiornika
Jeziorsko, przeanalizowano obowigzujacg od 2014 roku nowg Instrukcje Gospodarowania Wodg na
zbiorniku, ktéra wprowadzita zmiane rzednej normalnego poziomu pietrzenia z 120,50 m n.p.m.
obnizajac ten poziom do rzednej NPP=120,00 m n.p.m. Zgodnie z obowigzujacq aktualnie Instrukcjg
Gospodarowania Woda napetnienie zbiornika Jeziorsko poprzez pietrzenie do rzednej NPP = 120,00
m n.p.m. odbywa si¢ w okresie od 1 lutego do 15 kwietnia, a jego opréznianie w okresie od 15
wrzesnia do 31 grudnia. Wskazywane rozwigzania projektowe uwzgledniajg rowniez przyjete poziomy

pietrzenia wody na zbiorniku oraz okresy ich obowigzywania tj.:

e nadzwyczajny poziom pietrzenia (Nad PP) -122,00 m n.p.m.
e maksymalny poziom pietrzenia (Max PP) -121,50 m n.p.m.
e normalny poziom pietrzenia (NPP) -120,00 m n.p.m.
e minimalny poziom pietrzenia (Min PP) -116,00 m n.p.m.

Wymienione powyzej poziomy pietrzenia wody na zbiomniku realizowane sg w nastepujgcych

terminach:

e 1 styczen - 31 styczen utrzymanie poziomu pietrzenia w zbiorniku na rzednej 116,00-
116,30 m n.p.m.,

e 1 luty - 15 kwiecief napetnianie zbiornika w czasie zimowo - wiosennego wezbrania rzeki,
maksymalnie do normalnego poziomu pigtrzenia NPP - 120,00 m n.p.m.;

e 16 kwiecien — 15 wrzesnia utrzymywanie statego poziomu pietrzenia osiggnietego w czasie
napetniania zbiornika, ale nie wyzszego niz 120,00 m n.p.m. (odptyw rowny doptywowi);

e 16 wrzeSnia - 31 grudzien gospodarowanie retencjg pomiedzy normalnym poziomem
pietrzenia a minimalng rzedng pietrzenia tak, aby na dzien 31 grudnia rzedna wody w
zbiorniku wynosita 116,00 - 116,30 m n.p.m.,

Zgodnie z obowigzujacg Instrukcjq Gospodarowania Wodg dopuszcza sie zmiany w

obowigzujgcych terminach oraz poziomy pietrzenia wody w zbiorniku w nastepujacych przypadkach:

e w przypadku wiekszych wezbran, w okresie zagroZenia powodziowego, dopuszcza sie
pietrzenie zbiornika do maksymalnego poziomu pietrzenia Max. PP - 121,50 m n.p.m. Po
przejsciu fali powodziowej, obnizenie poziomu pigtrzenia do rzednej NPP - 120,00 m n.p.m. w
celu odtworzenia statej pojemno$ci powodziowe;j.

e w przypadku nadejscia w przekroju Sieradza fali powodziowej o prawdopodobienstwie
wystepowania co najmniej raz na dwadziescia lat (Qs%) dopuszcza sie krotkotrwate pietrzenie
zbiornika do poziomu Nad.PP - 122,00 m n.p.m., tj. wykorzystanie pojemnosci powodziowej
forsowanej. Po przejsciu fali powodziowej, obnizenie poziomu pietrzenia do rzednej NPP -

120,00 m n.p.m. w celu odtworzenia forsowanej i statej pojemnosci powodziowe;.
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e w przypadku nadejscia w przekroju Dziatoszyna fali powodziowej o prawdopodobieristwie
wystepowania co najmniej raz na pie¢ lat (Qx0%), dopuszcza si¢ zadysponowanie odptywu
wiekszego od doptywu (przeptyw wyprzedzajacy), w celu umoZliwienia czeSciowego
oproznienia zbiornika przed spodziewanym wezbraniem.

e dla wykonania niezbednych prac remontowych elementéw zbiornika wodnego majacych
wplyw na bezpieczenstwo jego uzytkowania, po wcze$niejszym poinformowaniu organu
wiasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zaktadéw korzystajacych z wod
zbiornika wodnego "Jeziorsko", dopuszcza sie okresowe utrzymywanie nizszego pietrzenia
niz normalny poziom pietrzenia.

Biorgc powyzsze pod uwage, przeanalizowano mozliwosci wykonania remontu poszczegélnych

elementdw Zelbetowego ekranu zapory zbiornika Jeziorsko dzielgc je na trzy zasadnicze strefy:

e cze$¢ nadwodna, ktorej remont mozna prowadzi¢ w ciggu catego roku - remont w
przedziale rzednych od 123,20 m n.p.m. (goéra parapetu odbojowego), do 121,00 m
n.pm. (metr powyzej NPP=120,00 m n.p.m. uwzgledniajac falowanie wody w zbiorniku),

e czest nadwodna w przedziale pomiedzy NPP=120,00 m n.p.m. i Min PP=116,00 m
n.p.m., ktérej remont mozna prowadzi¢ teoretycznie od 15 pazdziernika do 31 stycznia
kazdego roku - remont w przedziale rzednych od 121,00 m n.p.m. (metr powyzej
NPP=120,00 m n.p.m. uwzgledniajac falowanie wody w zbiorniku) do rzednej 117,00 m
n.p.m. (jeden metr powyzej Min PP=116,00 m n.p.m. uwzgledniajac falowanie
zbiornika).

e czest podwodna w przedziale rzednych ca 114,00 m n.p.m. (wysondowane dno
zbiornika dla potrzeb opracowania) do 117,00 m n.p.m. (jeden metr powyzej Min
PP=116,00 m n.p.m. uwzgledniajgc falowanie wody w zbiomiku).

Na podstawie zebranych materiatow, zdobytego do$wiadczenia przy realizacji podobnych obiektow
realizowanych przez biuro na terenie cafej Polski, ponizej przedstawiono wariantowe rozwigzania

projektu remontu ekranu zelbetowego zbiornika wodnego Jeziorsko.

4.2. Remont betonowych umocnien ekranu zapory czotowej Zbiornika Jeziorsko

Wymagany zakres odbudowy umocniefi ustalono na podstawie przeprowadzonych prac
wstepnych (wizje terenowe, ekspertyza), a dobor technologii napraw wykonano w oparciu o literature
fachowg, wiedze specjalistyczng pozyskang w ramach konsultacji z producentami systeméw PCC
i doswiadczenia wiasne zdobyte przy realizacji podobnych prac projektowych na wielu podobnych
obiektach na terenie catego kraju. W ramach prac remontowych mozna wskaza¢ dwie grupy dziatan, a
mianowicie:

e Pierwsza z nich obejmuje wykonanie nowych plyt Zzelbetowych z wykorzystaniem

podbudowy z istniejacych ptyt od poziomu dylatacji 115,60 m n.p.m. od poziomu 123,20 m
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n.p.m. (zelbetowy odbdj), wraz z remontem Zelbetowego odboju. Dwa gérne pasy piyt
narazone na catoroczne dziatanie warunkéw atmosferycznych od poziomu 119,40 m
n.p.m. do poziomu 123,20 m n.p.m. zaprojektowano podzielic¢ na mniejsze segmenty
(kazdq z dotychczasowych plyt na cztery symetryczne czesci).

taczna ilos¢ ptyt do remontu wyniesie 1234 szt., natomiast faczna dtugos¢ dylatacii
wyniesie 28610,0 mb. poprzez natozenie na oczyszczona powierzchnie materiatéw do
pielegnacji betonu. Dwa gérne pasy plyt przewiduje sie

Druga grupa dziatan, obejmujgca wykonanie zabezpieczenia ekranu Zelbetowego w
czesci podwodnej od rzednej 115,60 m n.p.m. do rzednej dna akwenu ca 113,00 m n.p.m.
poprzez utozenie pod wodg koszy gabionowych w podstawie skarpy i materacy
gabionowych na skarpie na geosyntetycznej barierze itowej. taczna powierzchnia tych

umocnien wyniesie 10 300,0 m2,

Majac na uwadze duzy zakres inwestycji calos¢ zadania zostata podzielona na 4 odcinki:

o QOdcinek pierwszy od ptyty nr 1 do ptyty nr 254b — km zapory od km 0+000 do km 0+696;

o QOdcinek od piyt nr 255 do piyty nr 440b i 1001 do piyty nr 1016b — km zapory od km
0+0696 do km 1+203 i od km 1248 do km 1+290;

o QOdcinek trzeci od ptyty nr 1017 do ptyty nr 1219 — km zapory od km 1+305 do km 1+850;
o QOdcinek czarty od ptyt nr 1220 do ptyt nr 1477 — km zapory od km 1+850 do km 2+679.

Celem catosci zadania jest spetnianie wymogow natozonych na eksploatatora zbiomika

decyzjg nr 47/1/2018 Lodzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, poprzez naprawe

uszkodzonych plyt i ich ochrona przed dalszg degradacjg wynikajaca z mozliwosci niekontrolowanego

przecieku wody przez nieszczelnosci powstate w dylatacjach oraz w niektorych przypadkach nawet

przez same piyty, szczegolnie w strefie wahan wody jak réwniez, ktéra to strefa jest dodatkowo

najbardziej narazona na korozje mrozowa.

Projektowany zakres robét remontowych obejmowat bedzie:

CZESC NADWODNA OD POZIOMU 115,60 m n.p.m. DO POPIOMU 123,20 m n.p.m. WRAZ
Z ZELBETOWYM ODBOJEM:

Iniekcja gruntu pod dwoma pasami plyt w strefie od rzednej 115,60 m n.p.m. do rzednej
119,40 m n.p.m. (strefa wahan wody), zaprawg szybko wigzaca. W celu zachowania
stateczno$ci ptyt na skarpach, oraz powstrzymania ewentualnych przemieszczen, ktére miaty
by negatywny wptyw na nowo wykonany ptaszcz zelbetowy, konieczne jest wykonanie
wypetnienie istniejacych pustek powietrznych potaczone z konsolidacjg gruntu pod ptytami.
Osiagniecie takiego efektu jest mozliwe wytacznie poprzez wykonanie iniekcji specjalistyczng
zaprawg o0 ograniczonym skurczu. Materiat ma by¢ konfekcjonowang mieszanka,
przeznaczong wytacznie do tego typu zastosowan. Gotowy produkt ma charakteryzowa¢ sie
doskonatg pompowalnoscia, oraz po uzyskaniu parametréw uzytkowych, odpornoscig na
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Sciskanie zblizong do betonu konstrukcyjnego. Ponadto ze wzgledu na specyficzne
Srodowisko ekspozycji, powinien wykazywac ograniczong przenikliwo$¢ chlorkowa.
Iniekcje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1504-9. Przed wykonaniem iniekcji konieczne jest
przewiercenie piyty przez caly jej przekrdj, celem dotarcia do ewentualnych pustek
znajdujacych sie pod spodnig ich czescia. Przewiduje sie wykonanie 1 otwor na 1 m?
powierzchni plyty. Kolejnym etapem jest montaz iniektorbw o konstrukcji zapewniajacej
mozliwo$¢C uzyskania niezbednego ciSnienia - zaklada sig¢ iniektory sprezane z
uszczelniaczem gumowym, jedno lub dwu - rzegdowym oraz zaworem odcinajacym, odpornym
na cisnienie. Zaczyn pompowa¢ z wykorzystaniem zestawu iniekcyjnego zdolnego do
zbudowania cisnienia minimum 14 bar na Srednicy 21 mm. Zaprawe pompowac do czasu
uzyskania réwnego cisnienia, rbwnomiernie od dolnych iniektorow ptyty w kierunku gory.
Znamionowe ci$nienie robocze nalezy utrzymywac, celem umozliwienia rozplyniecia sig i
penetracji zaczynu przez czas technologicznie okreslony, jako przydatnosci materiatu do
uzycia.

Po stezeniu preparatu iniekcyjnego, nalezy zdemontowa¢ iniektory, a otwory
wypetni¢ zaprawg naprawczg do konstrukcji betonowych

a) Hydromonitoring — czyszczenie strumieniowo-$cierne wszystkich ptyt odboju i dylatacji wodg
pod cisnieniem do 1100 bar w cze$ci nadwodnej wraz z wykonaniem (osadnika, sita)
zabezpieczajacego przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen odprowadzeniem wody na
dolne stanowisko czesci odwodnej zapory (poprzez zabudowane, tymczasowe osadniki/sita).

b) Oczyszczenie powierzchni zelbetowych z zanieczyszczen z zatadunkiem ich na Srodki
transportowe i wywo6z na sktadowisko odpadow;

c) Oczyszczone powierzchnie przestrzeni dylatacyjnych wypelnic od istniejacej tasmy
dylatacyjnej do powierzchni sasiednich ptyt masg uszczelniajaca, z naklejeniem na istniejace
ptyty nowej tasmy dylatacyjnej typu zewnetrznego szerokosci min. 0,32 m z PVC. Na dwoch
rzedach ptyt gomych, ktére przewidziano w ramach inwestycji podzielic kazdg z ptyt na
mniejsze 4 segmenty, w miejscu nowych dylatacji przypadajacych na srodkowej czesci ptyty
przewiduje sie przygotowanie podioza pod wykonanie tasmy dylatacyjnej poprzez jego
wyrownanie masg wyréwnujacg i przyklejenie do przygotowanego podioza tasSmy
powierzchniowej dylatacyjnej typu zewnetrznego szeroko$ci min. 0,32 m z PVC,;

d) Nawiercenie w podiozu istniejacych ptyt otworéw do gtebokosci 15,0 cm pod wklejenie kotew
stalowych z zebrowanych pretoéw stalowych @ 16 mm, dtugosci L = 0,35 m - przyjeto 1 kotwe
na 4,0 m? ptyt. Dodatkowo dla podtrzymania siatki zbrojeniowej ptyt z pretéw stalowych
zaprojektowano podporki z zebrowanych pretow stalowych w ksztalcie litery L, o $rednicy @
12,0 mm i dtugosci L = 0,25 m, przyjeto 6 szt./m?,

e) Natozenie natryskowo polimerowej warstwy szczepnej,
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f)  Przymocowanie do zamontowanych kotew dwéch rzedéw siatek stalowych z pretow @ 8 mm
z potgczeniem drutem wigzatkowym;

g) Zainstalowanie szalunkéw roboczych do wylania piyt — indywidulanie na budowie pod
kazdorazowo pomierzong w terenie plyte.

h) Betonowanie plyt z betonu C 30/37 XF 3, przy pomocy betonowozu, z wykonaniem zbrojenia
dwuwarstwowego siatkg z pretéw zebrowanych @ 8 mm w rozstawie osiowej 15 x 15 cm.
Ponizej podano praktyczne uwagi technologiczne oraz specyfikacje betonu klasy min. B35
(C30/37) oraz praktyczne uwagi technologiczne z przeznaczeniem na skarpy betonowe
zbiornika wykonywane w warunkach standardowych. Specyfikacja mieszanki betonowej i
stwardniatego betonu:

Klasa betonu minimum B35 wg PN-88/B-06250 (C30/37 wg PN-EN 206-1).

Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1: XC4, XD2, XF3.

Stopien wodoszczelnosci i mrozoodporno$ci wg PN-88/B-06250: W8, F150.

Zalecany rodzaj cementu: CEM IIl/A 42,5; w przypadku betonowania z obnizonych
temperaturach dopuszcza si¢ cementy zuzlowe z grupy CEM II/A-S 42,5R, CEM II/A-S
52,5N, CEM II/B-S 42,5.

llos¢ cementu: minimum 360 kg/m? mieszanki betonowe;.

Wspotczynnik w/c mieszanki betonowej powinien by¢ ponizej 0,48 z uwzglednieniem wody
zawartej w domieszkach chemicznych, przy zatozeniu, ze przy obliczaniu wspéiczynnika

w/c nalezy uwzglednia¢ wode catkowita.

Kruszywo musi by¢ frakcjonowane, ptukane o uziarnieniu do 16 mm lub 22 mm w
zaleznoci od rodzaju skarpy betonowej zgodne z PN-86/B-06712 (zalecane frakcje: 0-2
mm; 2-8 mm; 8-16 mm ilub 16-22 mm). Kruszywo grube powinny stanowi¢ grysy
granitowe lub bazaltowe lub dolomitowe o mrozoodpornosci klasy F1, wskazniku ptaskosci
Flis, wskazniku ksztattu Slis wg PN-EN 12620. Dopuszczalne jest stosowanie zwiréw
frakcji 2-8mm. Zawarto$¢ pytdw mineralnych dla stosowanych piaskow frakcji 0-2 mm nie
powinna przekracza¢ 1,5% (klasa fis), natomiast dla kruszyw grubych powyzej 2 mm nie
powinna przekracza¢ 1,0%. Kruszywo nie moze by¢ reaktywne alkalicznie z cementem -
powinno posiada¢ "0" stopien alkalicznosci.

e Krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa powinna by¢ ciagta zgodna z PN-88/B-

06250,

e Kruszywo powinno by¢ czyste, pozbawione zanieczyszczen obcych (np. wegla
drzewnego, gatezi, muszli itp.), organicznych, ziaren stabych oraz nie powinno by¢
reaktywne alkalicznie z cementem. Kruszywo nie moze zawiera¢ wtracen gliny i itu lub by¢

nimi obtoczone.
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e W calym stosie okruchowym kruszywa zawarto$¢ frakcji ponizej 0,25mm powinna
zawierac si¢ w granicach: 4,0 + 7,0%, natomiast w samym piasku 0-2mm zaleca sie, aby
zawartos¢ frakcji ponizej 0,25mm wahata sie¢ w granicach 10 + 20%.

o Nalezy zastosowa¢ domieszki chemiczne redukujace zawarto$¢ wody w mieszance
betonowej - superplastyfikatory i/lub plastyfikatory. Dodatkowo nalezy zastosowac
odpowiednio dobrane domieszki napowietrzajace.

W czasie produkcji domieszki chemiczne nalezy aplikowa¢ do Swiezej mieszanki betonowej
po uprzednim zadozowaniu wszystkich sktadnikow razem z woda.

e Sumaryczna zawarto$¢ powietrza w Swiezej mieszance betonowej powinna wynosi¢ od
4,0% + 6,0%.

o Dodatki do betonu typu Il - popioty lotne nie powinny by¢ stosowane.

e Konsystencja mieszanki betonowej bezposrednio przed wbudowaniem na placu budowy
powinna dostosowana do technologii wykonywania skarpy betonowej, wczesniej ustalonej
z Wykonawcy robét. Dla ograniczenia sptywania mieszanki betonowej w czasie jej
uktadania na skarpie konsystencja powinna by¢ dla metody badawczej opadem stozka
Abramsa klasy S2 wg PN-EN 206-1.

o W czasie projektowania mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ tzw. czas przerabialnosci
mieszanki betonowej uwzgledniajacy czas transportu, roztadunku, technologii wykonania
oraz organizacj¢ na budowie. W standardowych warunkach pogodowych, czyli gdy
temperatura otoczenia oscyluje w granicach 18°C + 2°C czas od pierwszego kontaktu
cementu z wodg w czasie produkcji betonu a utoZzeniem tej mieszanki betonowej na
budowie nie powinien by¢ dtuzszy niz 90 minut.

e Przed realizacjg wszystkie receptury betonowe powinny by¢ opracowane i zbadane
laboratoryjnie w celu potwierdzenia wiasciwych parametréw mieszanki betonowej i
stwardniatego betonu.

Informacje dodatkowe:

e Temperatura mieszanki betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz 7°C, lecz nie wyzsza niz
27°C,

e Bezpo$rednio i zaraz po utoZeniu mieszanki betonowej w konstrukcji nalezy przystapi¢ do
prawidfowego ze sztukg budowlang zageszczania betonu.

e BezpoSrednio i natychmiast po zakonczeniu procesow ukfadania, zageszczania i
wykanczania powierzchni mieszanki betonowej w konstrukcji nalezy przystapi¢ do jej
pielegnaciji powtokg woskowa w celu ograniczenia odparowania wody z jej powierzchni.

i) Zagruntowanie powierzchni betonowych dylatacji jednosktadnikowa, rozpuszczalnikowq
kompozycjg zywicy epoksydowej i zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych styropianem,

sznurem polipropylenowym i poliuretanowg masg do wypetnienia spoin;
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j)  Natozenie na oczyszczong powierzchnie Zelbetowego odboju  zabezpieczenia
antykorozyjnego na odstoniete zbrojenie i warstwy szczepnej na betonowg powierzchnie z
jedno skfadnikowej zaprawy PCC/SPCC na bazie cementu modyfikowanego polimerami z
domieszka mikrokrzemionki.

k) Wykonanie metodg natryskowg elastycznej powtoki hydroizolacyjnej na powierzchni
zelbetowego odboju z dwusktadnikowej zaprawy, wzmocnionej widknami i charakteryzujacej
sie wysokq elastycznoscig na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na
alkalia polimerami o wysokiej odpornosci na karbonatyzacje i dziatanie mrozu.

Dane techniczne wskazanej do zastosowania zaprawy:

e BAZA CHEMICZNA - Cement modyfikowany polimerami, specjalne kruszywo,
mikrokrzemionka i wiokna;

e GESTOSC - 1,8 kg/dm3 ($wiezej zaprawy);

e UZIARNIENIE - Dmax: 0,5 mm;

e GRUBOSC WARSTWY - Do uzyskania efektywnej izolacji przeciwwodnej: facznie 3 - 4
mm (maksimum 2 mm na warstwe). W przypadku stosowania, jako warstwa izolacyjna
na tarasach i balkonach pod oktadziny ceramiczne: jedna warstwa o grubosci 2 mm;

e PENETRACJA WODY POD WPLYWEM CISNIENIA HYDROSTATYCZNEGO -
Pozytywne parcie: przy cisnieniu 0,7 MPa brak absorpcji (wg DIN 1048), negatywne
parcie: przy cisnieniu 0,1 MPa brak wyciekéw;

e SZTUCZNE STARZENIE - Brak obnizenia parametréw przyczepnosci do podtoza (pull-
off) oraz twardosci Shore'a po badaniu wg PN-EN 1062-11, 4.2 stosujac cykl: 4 h

promieniowania UV i 4 h nawilzania bez promieniowania UV, facznie przez 2000 godzin.

o CZESC PODWODNA OD DNA CZASZY ZBIORNIKA OD POZIOMU 115,60 m n.p.m.

a.  Hydromonitoing do 1500 bar w czesci podwodnej przy uzyciu ekipy nurkow;

b.  Uporzadkowanie oczyszczonych powierzchni dna akwenu z zanieczyszczen z ich
zatadunkiem na $rodki transportowe i wywo6z na sktadowisko odpadow;

c. Wykop spod wody koparkg na pontonie gruntu pod utozenie prefabrykowanych koszy
gabionowych i materacy gabionowych;

d. Zakup z dostarczeniem na plac budowy koszy i materacy gabionowych o nastepujacych
parametrach:

Kosze gabionowe prefabrykowane:

o Dilugos¢ kosza -L=20m;
e Szeroko$¢ kosza -B=1,0m;
o Wysoko$¢ kosza -H=10m
e |los¢c komor -2 szt
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e Wielkos¢ oczka -8x10cm;
o Srednicadrutu -3,9mm:

e Zabezpieczenie drutu siatki przed korozjg stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w iloSci

275 g/m2
Materace gabionowe:
e Dlugos¢ materaca -L=20m;
e Szeroko$¢ materaca -B=2,0m;
e Wysoko$¢ materaca -H=0,3m
o Wielko$¢ oczka -6x8cm;
e Srednica drutu -2,2 mm;

e  Zabezpieczenie drutu siatki przed korozjg stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w iloSci
230 g/m2i dodatkowo powtoka polichlorku winylu ZnAl+PCW,

e. Zakup i dostarczenie na budowe kamienia — fupek granitowy 10/20cm do wypetniania
gabionow;

f.  Zakup i dostarczenie na budowe geosyntetycznej bariery itowej skladajacej sie z warstwy
bentonitu sodowego o masie powierzchniowej 5,60 kg/m2, masa powierzchniowa bentonitu
5,00 kg/m? umieszczonego pomiedzy geowtdkning o masie powierzchniowej 200 g/m?, i
geotkaning o masie powierzchniowej 100 g/m2 z dodatkowg geowtokning ochronng o masie
powierzchniowej 300 g/m2 wskaznik natezenia przeptywu 5,0 x 109 (m3/mZs), wspdtczynnik
filtracji k=1,5x10-"" m/s. Zastosowany w macie bentonit musi spetia¢ nastepujace wymagania
swobodne pecznienie 25 ml/2 g, oddawanie fazy ciektej maks.18 ml.

g. Przygotowanie dna zbiornika pod utozenie geosyntetycznej bariery ochronnej oraz materacy i
koszy gabionowych poprzez wykop z pod wody gruntu na odkiad;

h.  Rozscielenie na skarpie bariery itowej. Przed przystapieniem do uktadania przegrody itowej
wykonawca musi ustalic w terenie wymagang dtugos¢ poszczegdinych odcinkéw
przewidzianej do wbudowania przegrody itowej, dostosowujac jg do warunkéw w terenie. Do
ustalonej niezbednej dtugosci danego pasa, nalezy przewidzie¢ dodatkowe dtugosci po 1,0 m
z kazdej strony (tacznie 2,0 m), ktore sg przewidziane do przymocowanie bariery itowej w jej
gornej strefie ,bednarkg” do istniejacych pityt betonowych i w dolnej strefie szpilkami
stalowymi do podfoza. Zaktada sie konieczno$¢ wbudowywania przegrody itowej pasami o
szerokosci 5,0 m z zatozeniem, ze kazdy nastepny uktadany pas bedzie nachodzit na
wczeéniej utozony 0,75 m. Szerokos¢ tego zaktadu pozwoli na uzyskanie szczelnoSci
potaczen pomiedzy poszczegdlnymi pasami.

i.  Wypetnienie koszy i materacy gabionowych kamieniem z zamknigciem (wykonanie na ladzie);

j. Zatadunek materacy i koszy gabionowych na $rodek transportu wodnego dzwigiem;

k. Transport wodny materacy i koszy gabionowych pod dzwig ustawiony na pontonach;
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I.  Ulozenie koszy i materacy gabionowych w dnie i na skarpach zapory.

Przed rozpoczeciem utoZenia gabionow wykonawca robét podwodnych dokona przegladu
potaczen poszczegolnych paséw bariery itowej i dla zobrazowania wynikéw przedstawi Inwestorowi
stosowny atest nurkowy oraz nagranie w formie filmu o duzej rozdzielczosci dokumentujacego
kazde pofaczenie na catej jego diugosci. Film ma réwniez zawiera¢ informacje o szerokosci
zakfadu na poszczegoInych odcinkach kazdego utozonego pasa bariery itowe;.

W miejscach istniejacych schodéw skarpowych, ktére przewiduje sie pozostawi¢ ponizej
poziomu minimalnego zwierciadta wody, nalezy wykona¢ trzy niezalezne pasy bentomaty z
dostosowaniem ich do ksztattu schodéw z odpowiednimi zaktadami zapewniajacymi szczelnos¢
potaczen minimum 0,75 m, nastepnie nalezy je docisng¢ narzutem kamiennym luzem. Po
wykonaniu narzutu kamiennego przestrzen, na ktérej wykonano narzut luzem zabezpieczy¢ od
gory siatka, z jakiej zostaty wykonane materace siatkowe.

Umocnienia gabionowe nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika robét podwodnych oraz

ekipy nurkow.
Zakres przewidzianych do wykonania robot przedstawiono na zatacznikach rysunkowych w czesci

Il niniejszego projektu.

4.3. Remont taraséw widokowych
4.3.1. Istniejacy stan techniczny

Istniejace tarasy widokowe przewidziane do remontu zlokalizowano w 7 punktach zapory w
km 0+290, 0+510, 0+910, 1+460, 1+720, 1+890, 2+260. Ich lokalizacje przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w zat. rys. /2 oraz na inwentaryzacji plyt ekranu zelbetowego zbiornika
Jeziorsko - brzeg lewy i brzeg prawy zat. rys. [1/6.1. i 1l/6.2.

Tarasy widokowe zostaty wkomponowane w odwodng cze$¢ Zelbetowego ekranu zapory
czotowej zbiornika. Podstawowg ich funkcjg jest stworzenie miejsc odpoczynku dla podrézujacych
rowerzystow, spacerowiczow oraz 0séb uprawiajgcych sporty wodne. Tarasy wykonane zostaly, jako
konstrukcje zelbetowe wsparte na Scianach z fundamentami na ekranie zelbetowym. Punkty widokowe
sktadajq sie z dwoch niezaleznych przesunigtych wzgledem siebie tarasow na réznych poziomach.

Taras gorny wykonany, jako plaszczyzna stropowa z prefabrykowanych elementéw
stropowych kanatowych odmiany B wzmocnione typ SZ/600/90 opartych na murkach
fundamentowych, taras dolny wykonany jest, jako ptaszczyzna monolityczna wykonywana na mokro w
formie progu opartego na ptycie ubezpieczenia zapory od strony odwodne;j.

Komunikacja odbywa schodami betonowymi z poziomu chodnika na taras gérny i schodami
stalowymi z tarasu gérnego na taras dolny. Dla umozliwienia odpoczynku i rekreacji na tarasach
zamontowane sg tawki. Cato$C tarasow ogranicza barierka ochronna wykonana z ptaskownikow

stalowych z gérng porecza na wysokosci 1,10 m od powierzchni tarasu.

,BIPROWODMEL" Sp. z o.0.
60-577 Poznari, ul. Dgbrowskiego 138

36



»Zbiornik wodny Jeziorsko - rewitalizacja ekranu zapory czotowej zbiornika”
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

4.3.2. Zakres prac remontowych taraséw widokowych
Zakres naprawy tarasow widokowych obejmowat bedzie nastepujace czynnosci:

e demontaz stalowych barierek zabezpieczajacych, oraz schodéw komunikacyjnych
stalowych i betonowych, fawek,

e oczyszczenie hydrodynamiczne (hydromonitoring) calej powierzchni elementéw
betonowych konstrukcji taraséw wraz z usunigciem starych dylatacji pomiedzy ptytg
tarasow a elementami odboju gornego oraz pomiedzy poszczegolnymi ptytami tarasu
metoda ci$nieniowg przy cisnieniu do 1100 bar.

o wykonanie warstwy szczepnej na oczyszczonej powierzchni betonowej z zaprawy
cementowo — polimerowej;

e odtworzenie dylatacji pomiedzy poszczegdlnymi elementami poprzez zastosowanie
styropianu grubosci 2,0 cm sznura polipropylenowego i silikonowej masy do spoin;

e Malowanie farbg podkiadowa stalowych elementéw ktadki roboczej oraz barierek
ochronnych;

e Malowanie dwukrotne nawierzchniowg farbg ochronng stalowych elementow ktadki
roboczej oraz barierek ochronnych;

e Uzupetnienie i reprofilacja ubytkéw w konstrukcji zelbetowej Scian i konstrukcji taraséw
widokowych zaprawg naprawczg systemu PCC warstwa do 4,0 cm;

e Wykonanie powierzchniowej warstwy izolacyjno — uszczelniajacej z dwuskfadnikowej
zaprawy uszczelniajace;

o Montaz schodéw stalowych i Zzelbetowych;

e Montaz barierek z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych przez cynkowanie
ogniowe warstwg 85 pm, oraz pokrycie farbg koloru Zottego przez malowanie
proszkowe. Barierki do podioza nalezy przytwierdzi¢ za pomocg nierdzewnych kotew
stalowych, pierScieniowych @ 12 mm i ditugosci kotwy 140 mm, przykrecanych po 4
$ruby na kazdy stupek.

e Montaz wyposazenia tarasow tawek, koszy i tawostotow.

Zakres prac remontowych konstrukcji taraséw widokowych przedstawiono na zat. rys. 11/10,
natomiast konstrukcje zelbetowych i stalowych schodéw komunikacyjnych przedstawiono na zat. rys.
12 113.

4,3.3. Schody komunikacyjne
Dla zapewnienia komunikacji na obiekcie zaprojektowano wymiane istniejacych schodow
betonowych i stalowych. W tym celu przewiduje si¢ wykonanie na podstawie zdemontowanych
elementéw wykonanie nowych schodéw tych samych wymiaréw. Z ponownym zamontowaniem ich w

miejsca ich zdemontowania, cato$¢ konstrukcji stalowej schodéw zamontowanych pomiedzy tarasem

,BIPROWODMEL" Sp. z o.0.
60-577 Poznari, ul. Dgbrowskiego 138

37



»Zbiornik wodny Jeziorsko - rewitalizacja ekranu zapory czotowej zbiornika”
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

dolnym i gérnym zaprojektowano zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe warstwg 85 um, oraz
pokrycie farbg koloru Zoltego przez malowanie proszkowe. Stopnie schoddéw wykona¢, jako
przykrecane cynkowane kraty WEMA o nastepujacych parametrach:

- dtugos¢ (szerokos¢ stopnia, wymiar ptaskownika nosnego 1000 mm;

- gtebokos¢ stopnia, wymiar pretéw poprzecznych 270 mm;

- ptaskownik nosny 30x2 mm;

- oczko 34x 38 mm.
Konstrukcje schodow stalowych przedstawiono na zat. rys. Il

W miejscu istniejacych schodéw betonowych umozliwiajacych zejcie z poziomu chodnika na
goérny taras widokowy zaprojektowano wykonanie nowych schodéw betonowych z betonu C 30/37 FX3

dozbrojonych Zebrowanymi pretami stalowymi ze stali

4.3.4, Barierki

Istniejace barierki z elementow stalowych zdemontowaC i wymienié na nowe. Nowe barierki
wykonac z nastepujacych elementow:

e Pochwyt ptaskownik o wymiarach 100x10 mm;

e Stupek — ptaskownik o wymiarach 100x10 mm z elementem umozliwiajacym przykrecenie do
powierzchni betonowej o wymiarach 150x150x15 mm z wywierconymi czterema otworami na
kotwy;

e  Poprzeczka - ptaskownik 80 x 10 mm;

e Wypetnienie — ptaskownik 50 x 8 mm.

Cato$¢ projektowanych elementow stalowych konstrukcji barierek przewidziano zabezpieczy¢
poprzez cynkowanie ogniowe warstwg 85 um, oraz pokrycie farbg koloru zéttego przez malowanie
proszkowe. Barierki do podioza nalezy przytwierdzic za pomocg nierdzewnych kotew stalowych,
pierscieniowych @ 12 mm i dtugosci kotwy 140 mm, przykrecanych po 4 Sruby na kazdy stupek. Na
gorng nagwintowang cze$¢ kotwy nalezy zatozy¢ zabezpieczenie w formie plastykowego maskownic
dostosowanych do parametréw kotwy. Szczegbtowe rozwigzanie barierek ochronnych przedstawiono

na zat. rys. ll/14.

4.3.5. Wyposazenie taraséw widokowych
Dla umozliwienia odpoczynku przejezdzajgcym turysta rowerowym, pieszym lub wodnym na
tarasach widokowych zaprojektowano demontaz istniejacych tawek i wykonanie nowych tawek ze
stolikami oraz zamontowanie statych koszy na $mieci.
Przewiduje sie wyposazenie kazdego z punktow widokowych w nastepujace elementy:
- dwa kosze na $mieci wykonane z mieszanki szybkowigzacego cementu portlandzkiego,

ptukanego kruszywa i sortowanego piasku otrzymujac - beton C35/45.
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Podstawowe wymiary kosza:

Srednica 62,5 cm;

Wysokos¢ 81 cm;

Pojemnos¢ wktadu wewnetrznego 60 |;
Waga 320 kg;

- jeden stét do gry z dwoma planszami (np. szachy, karty). Podstawa stolu wykonana z

betonu ptukanego zbrojonego, siedzenia drewniane impregnowane i malowane dwukrotnie,

blat stotu betonowy, szlifowany z wykonczeniem krawedzi aluminiowym katownikiem,

plansze do gry wykonane z mrozoodpornych ptytek grosowych. tawke zaprojektowano

przymocowac do podioza poprzez jej przykrecenie.

Podstawowe wymiary stotu:

Diugos¢ 160 cm;

Szeroko$¢ 170 cm;

Wysokos¢ 74 cm;

Waga 430 kg;

- trzy tawki betonowe z siedziskami z drewna grubosci 4,0 cm, impregnowane oraz
malowane 2 krotnie lakierobejca z podstawg betonowg wykonang z kruszyw

plukanych

Podstawowe wymiary tawki:

Diugosc¢ catkowita 230 cm;
Szeroko$¢ siedziska 180 cm;
Wysokos¢ siedziska 44 cm;
Wysokos¢ catkowita 77 cm;
Gteboko$¢ siedziska 40 cm;
Waga 270 kg.

4.4, Remont budowli ujgeciowej wody do nawodnien do koryta Strugi Spycimierskiej

W zakresie inwestycji przewiduje sie remont istniejacej budowli ujeciowej umozliwiajacej

przerzut wody ze zbiornika Jeziorsko do koryta Strugi Spycimierskiej.

Budowla ta sktada sie z pojedynczego betonowego rurociggu upustowego o Srednicy & 1000

mm, wyposazonego w zelbetowy dok wlotowy zlokalizowany w czaszy zbiornika oraz zelbetowy wylot

dokowy zlokalizowany na dolnym stanowisku zapory czolowej zbiornika. Bezposrednio z dokiem

wlotowym na wlocie do rurociggu zlokalizowana jest studnia zelbetowa, w ktorej zamontowane sg

nascienne zasuwy umozliwiajace sterowanie przeptywem. Dojscie do obstugi zasuw zapewnia ktadka

z ksztalttownikow stalowych oparta z jednej strony na Zelbetowej wierzy upustowej a z drugiej strony na

zelbetowym fundamencie na gornej krawedzi odwodnej skarpy zapory. Z uwagi na ubytki w konstrukcji
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zelbetowej wiezy upustowej w zakresie inwestycji przewiduje si¢ wykonanie remontu konstrukcji
zelbetowej wiezy upustowej jak réwniez remont konstrukcji kiadki roboczej oraz elementéow
wyposazenia studni i wyming zasuwy nasciennej.

Projektowany zakres rob6t remontowych doku wlotowego i wiezy upustowej obejmowat bedzie:

o Wykonanie grodzy z workdéw z piaskiem wraz z odwodnieniem powierzchniowym oraz
odkopanie konstrukcji doku wlotowego i niecki naptywowej na ujecie;

o Hydromonitoring — czyszczenie strumieniowo - Scierne cian i dna wszystkich elementéw
zelbetowych wiezy upustowej, doku wlotowego i niecki naptywowej, wodg pod cisnieniem do
1100 bar, wraz z wykonaniem osadnika z sitem zabezpieczajac przed przedostawaniem sig
zanieczyszczen do czaszy zbiornika.

e Piaskowanie materiatem $ciernym strumieniem sprezonego powietrza ksztattownikow
stalowych ktadki,

e Uporzadkowanie oczyszczonych powierzchni Zzelbetowych z zanieczyszczen z ich
zatadunkiem na srodki transportowe i wywdz na sktadowisko odpadéw;

e Odkucie elementow stalowych przewidzianych do wymiany;

e Wymiana elementow stalowych:

e Prowadnic zamknig¢ gtownych:

e Prowadnic zamknig¢ remontowych;

¢ Prowadnic kraty wlotowej;

¢ Drabiny do obstugi zasuw;

o Kraty czyszczacej na wlocie;

e Pokrycia stalowe otworéw zejsciowych do komoér na gornej powierzchni wiezy
upustowej oraz podestow roboczych do obstugi mechanizméw wyciggowych zasuw.

e Wymiana kraty pomostowej na ktadce roboczej umozliwiajgcej dojscie z korony
zapory na wieze upustows;

e  Wymiana obydwoch zasuw nasciennych;

¢ Wykonanie mineralnej warstwy szczepnej;

e  Uzupetnienie i reprofilacja ubytkbw w konstrukcji zelbetowej doku wlotowego oraz wiezy
upustowej zaprawg naprawcza systemu PCC warstwg do 4,0 cm;

e Wykonanie powierzchniowej warstwy izolacyjno — uszczelniajacej z dwusktadnikowej zaprawy
uszczelniajace;j;

¢  Wykonanie nowych dylatacji na styku Scian wiezy z ptytami zelbetowymi ekranu zapory;

o Udroznienie rury napowietrzajacej rurocigg odptywowy;

o Malowanie farbg podktadowa stalowych elementow ktadki roboczej oraz barierek ochronnych;

e Malowanie dwukrotne nawierzchniowg farbg ochronng stalowych elementow ktadki roboczej

oraz barierek ochronnych;
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Szczegotowe rozwigzania projektowe remontu wiezy upustowej zbiornika wodnego Jeziorsko

przestawiono na zat. rys. I1/15.

4.5. Barierki ochronne zapory czotowej

W miejscu zdemontowanej barierki ochronnej na zaporze czotowej zbiornika Jeziorsko
zaprojektowano wykonanie nowej barierki ochronnej z ksztaftownikow stalowych o przekroju
prostokatnym zamknigtym z zaokraglonymi naroznikami. Barierke ochronng zaprojektowano z
elementéw stalowych w formie segmentéw umozliwiajacych szybki montaz. Projektowana barierka

sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

e Pochwyt przekroj prostokatny zamknigty - 100x40mm gr. 3,0 mm;
o Stupek przekroj prostokatny zamkniety - 80x40mm gr. 3,0 mm;
e Prety posrednie przekroj prostokatny zamkniety - 50x30mm gr. 2,5 mm;

W miejscach lokalizacji schodéw skarpowych zaprojektowano furtki z ksztattownikéw stalowych
jak na barierkach ochronnych.

Wszystkie potgczenia elementow stalowych konstrukgji barierek wykona¢ spawem ciggtym na
catej dtugosci potaczen. Catos¢ konstrukeiji stalowych elementéw stalowych barierek zaprojektowano
ocynkowa¢ ogniowo warstwg 85 pm, oraz pokrycie farbg koloru niebieskiego przez malowanie
proszkowe. W tym celu nalezy przygotowa¢ otwory robocze dla umozZliwienia ocynkowania catych
powierzchni elementéw cynkowanych.

Kazdy stupek projektowanej barierki zakonczony bedzie w dolnej strefie blachg stalowg o
wymiarach 160x120x12 mm z czterema otworami na Sruby kotwigce. Kazdy z projektowanych stupkoéw
barierki ochronnej zaprojektowano przykreci¢ do betonowego fundamentu, czterema nierdzewnymi
kotwami stalowymi @ 12 mm i dtugo$ci 140 mm przykrecanych po czterema $rubami do kazdego
stupka Po zamontowaniu barierek goérng krawedz kazdej kotwy zabezpieczy¢ zaSlepkami -
maskownicami Srub.

Szczegotowe rozwigzania projektowanej do wykonania barierki ochronnej przedstawiono na zat.

rys. I1/8.

5. Informacje do planu BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢c Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W dokumencie tym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje dziatan
zapewniajacych przestrzeganie zasad dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych i zapobieganie zagrozeniom wynikajgcym z wystepowania rob6t o
zwiekszonym niebezpieczenstwie, oraz na podejmowanie, ze wzgledu na bezpieczenstwo,

niezbednych dziatar uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.
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Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego — roboty rozbiérkowe i ziemne, w trakcie

wykonawstwa mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia utraty zdrowia lub Zycia:

zagrozenie spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu przewidzianych do remontu
elementow budowi,

zagrozenie spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu maszyn budowlanych w trakcie
wykonywania robot ziemnych — betonowozy, ciezarowki, koparki, zurawie dzwigi, itp.
zagrozenia wynikajace z pracy na wysoko$ciach nalezy uzywaé rusztowan atestowanych i
stosowac srodki ochrony zdrowia pracownikow,

zagrozenie podczas prowadzenia robét w obrebie zbiornika wodnego,

zagrozenie porazenia pradem, spowodowane prowadzeniem robét w poblizu napowietrznych
linii energetycznych (linia napowietrzna).

zagrozenie dla zdrowia i zycia osob postronnych z powodu braku lub nieprawidtowego

oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét budowlanych.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Prace remontowe bedg prowadzone w czesci nadwodnej i czesci podwodnej istniejace;

zapory czotowej zbiornika retencyjnego Jeziorsko. W trakcie robot remontowych zaktada sie

przestrzeganie obowigzujacych od 2014 roku zgodnie z nowg Instrukcje Gospodarowania Wodg

terminow pietrzenia na zbiorniku. Zgodnie z obowigzujaca aktualnie Instrukcjq Gospodarowania Wodg

napetnienie zbiornika Jeziorsko do rzednej NPP = 120,00 m n.p.m. odbywa sie w okresie od 1 lutego

do 15 kwietnia, a jego oproznianie do rzednej Min PP = 160 m n.p.m. w okresie od 15 wrzesnia do 31

grudnia. Wskazywane rozwigzania projektowe uwzgledniajg przyjete poziomy pietrzenia wody na

zbiorniku oraz okresy ich obowigzywania tj.:

nadzwyczajny poziom pietrzenia (Nad PP) -122,00 m n.p.m.
maksymalny poziom pietrzenia (Max PP) -121,50 m n.p.m.
normalny poziom pietrzenia (NPP) -120,00 m n.p.m.
minimalny poziom pietrzenia (Min PP) -116,00 m n.p.m.

Wymienione powyzej poziomy pietrzenia wody na zbiomiku realizowane sg w nastepujacych

terminach:

1 styczen - 31 styczen utrzymanie poziomu pietrzenia w zbiorniku na rzednej 116,00-
116,30 m n.p.m.,

1 luty - 15 kwiecien napetnianie zbiornika w czasie zimowo - wiosennego wezbrania rzeki,
maksymalnie do normalnego poziomu pietrzenia NPP - 120,00 m n.p.m.;

16 kwiecien — 15 wrzesnia utrzymywanie statego poziomu pietrzenia osiggnietego w czasie
napetniania zbiornika, ale nie wyzszego niz 120,00 m n.p.m. (odptyw réwny doptywowi);

16 wrzesnia - 31 grudzien gospodarowanie retencjgq pomiedzy normalnym poziomem
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pietrzenia a minimalng rzedng pietrzenia tak, aby na dzien 31 grudnia rzedna wody w
zbiorniku wynosita 116,00 - 116,30 m n.p.m..

Roboty budowlane prowadzone bedg na obszarze Natura 2000 o numerze PLB 100002 Zbiornik
Jeziorsko. Na zbiorniku w odlegtosci ok 7,0 km na potudnie od projektowanych rob6t remontowych
zostat utworzy rezerwat przyrody o nazwie Jeziorsko o facznej powierzchni 1967,65 ha.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody. Najblizszym pomnikiem
przyrody zlokalizowanym w odlegtosci ca 0,95 km jest drzewo — dab szyputkowy zlokalizowany na
potnocny zachdd od inwestycji w miejscowosci Skeczniew.

Roboty budowlane na obiekcie pozostang bez znaczenia dla organizméw zywych i nie zmienig
krajobrazu terenu otoczeni inwestycji. Przewidziane prace mogg sie przyczyni¢é do powstania
odpaddw, ktére na biezaco przewiduje sig¢ usuwac, neutralizowac i wywozi¢ na sktadowisko odpadow.

Zajety na czas budowy teren korony zapory oraz teren Inwestora, wykonawca robét jest
zobligowany przywroci¢ minimum do stanu z przed inwestycji.

Wplyw planowanej inwestycji w skali diugo i krotkoterminowej pozostanie bez znaczenia dla
pozostatych elementéw $rodowiska jak gleba, atmosfer oraz uksztattowanie ziemi.

Projektowane roboty majg na celu zabezpieczy¢ istniejace elementy Zelbetowe ekranu zapory
przed dalszg korozja.

Nie przewiduje si¢ w ramach przedmiotowej inwestycji wycinki drzew i krzewdw.

Majac na uwadze duzy zakres inwestycji calos¢ zadania przewiduje sie prowadzi¢ przez okres
minimum 3 lat w okresie ciagtym (nawet 24 godzinnym) z podziatem na 4 wytypowane odcinki zapory
o kilkusetmetrowych dtugosciach:

e Odcinek pierwszy od ptyty nr 1 do ptyty nr 254b — km zapory od km 0+000 do km 0+696;

e Odcinek od ptyt nr 255 do ptyty nr 440b i 1001 do ptyty nr 1016b — km zapory od km
0+0696 do km 1+203 i od km 1248 do km 1+290;

e Odcinek trzeci od ptyty nr 1017 do ptyty nr 1219 — km zapory od km 1+305 do km 1+850;

e Odcinek czarty od ptyt nr 1220 do ptyt nr 1477 — km zapory od km 1+850 do km 2+679.

7. Zalecenia i wytyczne koncowe
Przedstawione w niniejszym projekcie wykonawczym rozwigzania projektowe nalezy wykonywaé
zgodnie z:
e Obowigzujacymi przepisami normami i przepisami BHP;
e Wytycznymi producentéw materiatow zastosowanych w projektowanej technologi
wykonania;
Prace budowalne nalezy zorganizowa¢ w taki sposéb, aby na terenie i w okolicy nie
pozostawaty resztki po materiatach budowlanych, jak opakowania, ktore spowodujg zanieczyszczenie

terenu;
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Nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego
(monitorowanie sprawnosci) wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku wszelkich substancji niebezpiecznych (oleje, smary, benzyny).

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane oraz Scieki bytowe bedg
sktadowane czasowo w przygotowanych pojemnikach i wywozone do miejsc utylizacji.

Wszelkie wytworzone odpady nalezy przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwienia poza teren
inwestyciji.

Wymagane parametry materiatdbw uzytych do realizacji inwestycji zamieszczono w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dowigzanie geodezyjne prac musi wykona¢ uprawniony geodeta z potwierdzeniem
wykonywanych czynnoéci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Jakakolwiek zmiana technologii robo6t oraz rozwigzan projektowych musi by¢ niezwtocznie
zgtoszona inspektorowi nadzoru i projektantowi oraz musi uzyska¢ pisemng zgode, aby mogta by¢
zrealizowana.

Roboty podwodne muszg by¢ prowadzone odcinkami nie diuzszymi niz 50 m. Kazdy typ robét
zwigzanych z wykonaniem umocnien gabionowych przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci musi
by¢ sfilmowany pod wodg kamerg w rozdzielczo$ci minimum FULL HD przez nurka a film z nagrania
przedstawiony Inwestorowi. Po zatwierdzeniu przedstawionej na filmie, jakosci wykonania robot
wykonawca moze przystapic do utozenia najpierw bariery itowej, a pozniej koszy i materacy
gabionowych. Kazda z wymienionych czynnosci musi by¢ potwierdzona wykonaniem filmu, kamerg w
rozdzielczosci minimum FULL HD, a przedstawiona na filmie jako$¢ robdt akceptacje Inwestora

reprezentowanego przez nadzér autorski i nadzér inwestorski.
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