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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)
dla jednego elementu | Etap I | Etap Il [Etap I [Etap W
Dhugos¢
Lp. Wr st [m] | e ol 2 | 1 | 2 | 2
570 %&"Lelemenly element ielementyelementy
1 1 1.14 23 2622 | 52.44 | 26.22 | 52.44 | 52.44
2 2 1.40 23 3220 | 64.40 | 32.20 | 64.40 | 64.40
3 3 1.66 23 3818 | 76.36 | 35.18 | 76.36 | 76.36
4 4 2.50 23 57.50 | 115.00 | 57.50 | 115.00 | 115.00
5 5 2.08 23 47.84 | 95.68 | 47.64 | 95.68 | 95.68
5 5 340 33 112.20 | 224.40112.20 | 224.40 | 224.40
0.30 16 4.80 9.60 | 480 | 9.60 | 9.60
Dfugosc og6/em [m] 31894 |637.88|318.94(637.88|637.88
Cigzar jednostkowy [kg/m] 0617 0617 [ 0617 [ 0617 | 0617
Cigzar razem [kg] 197 393 | 197 | 393 | 393
Cigzar razem +7 % na cigcie [kq] 210 421 | 210 | 421 | 421
Suma [kg] 210 421 | 210 | 421 | 421
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j nr4 #10 co 15cm

ZESTAWIENIE MATERIAt OW
Konstrukcja schodéw z betonu C30/37 XF3, Vi 1,85 m°
(dla siedmiu elementw Vyg 12,95

Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm, Vi 0,37
(dla siedmiu elementéw Vipe 2,59 m°)

Stal AllIN RB 500 W minimalna otulina pretéw 5,0 cm
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nrb #10 co 15cm nr/ 810

] 7 810 Koty ¢ govio ulong gl

x "."."."'ﬂ”." ilos¢ kotw przypadaj ca na eden element schodow — 4 szt.

T i ilos¢ potrzebnych kotw — 2

(} " ' -Ilu=u nr3 810 co 15¢m UWAGA: WYMIARY PRETOW W ZESTAWIENIACH STALI PODANO

; "."."."."." W OSIACH PRETOW WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
S N Kotwa z glowicq kulowq ptytowa

1 nr2 810 co 15¢m 120 skala 1:2
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w5 114 cm, 23 szt.
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nré 210

nr3 @10 co 15 cm,
166 cm, 23 szt.
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nrl 810 co 15 cm

nr4 810 co 15 cm,
250 cm, 23 szt.

nr5 810 co 15 cm,
208 cm, 23 szt.
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nr6 10, 340 cm, 33 szt.
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23

nrZ2 810 co 15 cm,
140 cm, 23 szt.

> cf) Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupetniany bez zgody BPWMIlS BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.
T | B BURD PROJEKTOW WODNYCH MELIORACS | INZYNIERI SRODOWISKA
29 I
Y DIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznarl
Przedsigwzigcie: « 0 Gmina: Dobra; Powiat: turecki
ZBIORNIK WODNY JEZIORSK woj. wielkopolskie
nr7 10 — REWTAUZAGIA EKRANU ZAPORY CZOLOMEJ ZBIORNIKA anlhcfféjiqzn/'ew; Powiat: poddgbicki
woj. todzkie
30 cm, 16 szt
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Nazwa zalqcznika:

Rysunek konstrukcyjny betonowych schodéw komunikacyjnych na tarasach widokowych

Imie | nazwisko

specjalnos¢

nr uprawniefi

podpis
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