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ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
. wymiary [cm] | Masa jednego Etap | Etap Il Etap W Etap V
p.|Nr| element el M M M M
ementu [kg]|jose ezt 7| MOS0 T02EM | o [ozt 7| Masa rozem| .. . q|Masa razem| .. ., Madsa rozem
/] o [ ]| frg) |l [52t]| g flose [s2t]| gy (oSt [s2t]) T g
101 b’;’t"’;g"'y 625| - |81,0| 3200 2 640 1 320 2 640 2 640
plawka 12300\ 66,0 |77,0| 2700 6 1620 3 810 6 1620 6 1620
betonowy
3 \stst do gry| 1600 |170.0\740| 4300 2 860 1 430 2 860 2 860
Suma — 0,00 J3120,00 0,00 1560,00 0,00 3120,00 0,00 3120,00
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—— -I— CHARAKTERYSTYKA tAWKI

Rzut z gory

Przekrdj 1-1

CHARAKTERYSTYKA SMIETNIKA

—  Podstawa tawki wykonana z betonu ptukanego -

zbrojonego

dwukrotnie lakierobejcq, gr. 4 cm

—  Siedzenia drewniane impregnowane, malowane

Podstawa $mietnika wykonana z betonu C35/45

Pojemnos¢ wktadu wewngtrznego
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc¢ przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL™ Sp. z o.o. w Poznaniu.

gﬁ BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWISKA
G BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznari

Przedsiewzigcie:

ZBIORNK WODNY JEZIORSKO
— REWTALIZACJA EKRANU ZAPORY CZOLOWEJ ZBIORNIKA

woj. lodzkie

Gmina: Dobra; Powiat: turecki
woj. wielkopolskie
Gmina Peczniew; Powiat: poddebicki

Nazwa zalgcznika:

Rysunek og6iny elemntéw malej architektury miejskiej na tarasach widokowych
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