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NAZWA ELEMENTU

JEDNOSTKA

ETAP | | ETAP I/

ETAP W

ETAP vV

Pionowe elementy betonowe konstrukcji — hydromonitoring
— oczyszczenie strumieniowo—wodne powierzchni
cisnieniem do 1100 bar, reprofilacja,

— zaprawa do zabezpieczenia zbrojenia przed korozjq
zaprawa tworzqca warstwg sczepnq

zaprawa naprawcza do wypelniania ubytkdw

zaprawa wyréwnujqco-wyglqdzajgca

warstwa ochronna ograniczajqca lub odcinajqca
konstrukcje od wplywu Srodowiska.

System PCC

140 70 140 140

Poziome elemenly betonowe konstrukcji — hydromonitoring
— oczyszczenie strumieniowo—wodne powierzchni
cisnieniem do 1100 bar, reprofilacja,

— zaprawa do zabezpieczenia zbrojenia przed korozjq

— zaprawa tworzqca warstwg sczepnq

— zaprawa naprawcza do wypelniania ubytkow

— zaprawa wyrdwnujqco-wyglqdzajgca

— warstwa ochronna ograniczajqca lub odcinajgca
konstrukcje od wplywu srodowiska.

System PCC

540 270 540 540

Dylatacja na podstawie szczegdlu wykonania ekranu
betonowego przy elementach 2elbetowych tarasu

widokowego rys. li/6

mb

240 120 240 240

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany

i uzupetniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.
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Przedsiewziecie:

ZBIORNKK WODNY JEZIORSKO
— REWTALIZACJA EKRANU ZAPORY CZOLOWEJ ZBIORNIKA

Gmina: Dobra; Powiat: turecki

woj. wielkopolskie

Gmina Pgczniew; Powiat: poddgbicki
woj. todzkie

Nazwa zafgcznika:
Rysunek konstrukcyjny naprawy taraséw widokowych

Nr zat:

Imig i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien

podpis
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