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Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipch 1994 r. ire} fé_ 201
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 260 z pézn. zm.) oraz art. 104 11‘( wﬁ 01

dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 z pézn. zm.), Ldz 5.
Liczba zat,

zobowigzuje¢

Podsis ‘

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedziba w Poznaniu przy ul. Chlebowej 4/8
do doprowadzenia zelbetowego ekranu zapory czolowej zbiornika ,Jeziorsko” do wiasciwego stanu
technicznego poprzez wykonanie nastgpujacych robot budowlanych:

e wymiang na nowe plyt o numerach 39, 91, 233 z lewej strony ekranu. W tym celu nalezy
rozkruszyé stare plyty i usungé gruz, starannie oczyci¢ krawedzie plyt pozostajacych
wokol plyty usuwanej, w calej nowo wykonywanej plycie o grubosci 20 cm umiescic¢
gorg i dolem siatke zbrojeniows z pretow & 8 mm, o oczkach 25 ¢, ze stali kiasy
A-ITIN, zachowujac otuling 40mm, do wykonania plyty uzyé betonu klasy C 20/25 o
wodoszezelnosei W10, konsystencji gestoplastycznej S2 oraz mrozoodpornosci F100,
beton zageszezaé wibratorem powierzchniowym, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych pielggnowaé beton przez 3 do 7 dni,

e wymiang¢ na nowe plyt o numerach 1041, 1044, 1047, 1120, 1123, 1126, 1432, plyta bez
numeru ponizej plyty 1434, plyta bez numeru ponizej plyty 1021 z prawej strony
ekranu. W tym celu nalezy rozkruszy¢ stare plyty i usunaé gruz, starannie oczysci¢
krawedzie plyt pozostajacych wokot plyty usuwanej, w calej nowo wykonywanej plycie
o gruboéci 20 cm umiesci¢ géra i dolem siatke zbrojeniowg z pretow @ 8 mm, o oczkach
25 cm, ze stali klasy A-ITIN, zachowujac otuling 40mm, do wykonania plyty uzy¢ betonu
klasy C 20/25 o wodoszczelnosci W10, konsystencji gestoplastycznej S2 oraz
mrozoodporno$ci F100, beton zaggszcza¢ wibratorem powierzchniowym, w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych pielegnowac beton przez 3 do 7 dni,

e oczyszczenie wszystkich plyt ekranu np. strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem z
mchéw, glonéw i porostéow i zabezpieczenie ich preparatem likwidujgcym biologiczne
skazenie podloza,

e zabezpieczenie popekanych plyt poprzez wykonanie powloki ochronnej z zaprawy
mineralnej do renowacji i uszczelniania kenstrukeji budowlanych. Przed wykonaniem
powloki ochronnej rysy nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie prostopadle do nich
stalowych pretéw o dlugosci okolo 30cm w odstepach co 15-20 cm,

o reprofilacje krawedzi plyt poprzez nanicsienie kolejnych specjalistycznych warstw
zapraw cementowych przywracajacych uszkodzonym elementom ich pierwotny ksztalt
i no$nos¢,

e wymiang wszystkich dylatacji pomiedzy plytami ekranu poprzez usuni¢cie bitumu i



wypelnienie nowym tworzywem zapewniajacym dobra przyczepno$¢ do krawedzi plyt
oraz elastyczno$¢ w zakresie temperatur ujemnych i dodatnich jakie moga wystapic
podczas eksploatacji zbiornika,

e napraw¢ schodéw betonowych znajdujacych si¢ na skarpie odwodnej poprzez
uzupelnienie ubytkéw betonu,

o likwidacji peknigé wystepujacych przy skrzydlach wlotu do elektrowni poprzez ich
staranne oczyszczenie a nastepnie wypelnienie za pomocg iniekcji ciSnieniowej z
zastosowaniem materialu zapewniajgcego elastyczno$¢ w calym okresie eksploatacji

do dnia 30 wrzes$nia 2019r.

Wyzej wymienione roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,, Ekspertyzie
stanu technicznego zelbetowego ekranu zapory czolowej zbiornika ,,Jeziorsko” ze szczegdlnym
uwzglednieniem stanu technicznego czesci podwodnej ekranu w rejonie przyczétkow jazu oraz wlotu do
elektrowni wraz ze wskazaniem szczegolowego zakresu i sposobu wykonania prac remontowych
zapewniajgcych odpowiedniq trwalosé uszczelnienia ekranu” oraz uzupeknieniu powyzszej ekspertyzy,
autorstwa prof. dr hab. inz. Wiestawa Buczkowskiego — rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci
budownictwo wodno — melioracyjne.

UZASADNIENIE

W dniu 19.12.2014 r. Zastepca Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazat do
tutejszego organu do stuzbowego wykorzystania uwierzytelniong kopig protokotu z przeprowadzonej w
dniach 17-21 listopada 2014r. kontroli zapory czotowej i jazu zbiornika wodnego ,,Jeziorsko” bgdacych
w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z zataczonej do protokotu kopii
protokotu 1/12012/NZS-KJ okresowej kontroli sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej zapory
czotowej zbiornika wodnego Jeziorsko wykonanej w dniu 30 maja 2012r. wynika, ze:,, Skarpa odwodna
ubezpieczona jest plytami zelbetowymi — stwierdza sig postep w degradacji piyt poprzez liczne ubytki
betonu, pekniecia. Szczelno$é ekranu odwodnego jest niewystarczajgea. 7

Ponadto stwierdzono niewykonanie wnioskéw i zalecen kontroli przeprowadzonej w dniu 6
pazdziernika 2011r. Powyzszy stan nie ulegt zmianie w 2013r. W tresci okresowej kontroli sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej zapory czotowej zbiornika wodnego Jeziorsko, wykonanej w dniu 24
pazdziernika 2013r., szczelno$¢ ekranu odwodnego okreslono jako niewystarczajaca. Wnioski i zalecenia
sformulowane w okresowej ocenie technicznej, w tym remont ekranu zapory w rejonie przyczotkow jazu
ponownie nie zostaly wykonane. Nie opracowano réwniez koncepcji kompleksowego remontu zapory
zapewniajacego jej dobrg szczelnos¢.

W dniu 08. 05.2015r. Lodzki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrocit sig¢ do
Zarzadcy wyzej wymienionych obiektow o wyjasnienie, czy wnioski z kontroli okresowych ocen stanu
technicznego oraz zalecenia Osrodka Technicznej Kontroli Zapor zostaly zrealizowane. W odpowiedzi
Zarzadca obiektu wyjasnil, ze:

w 2012 r. uszczelniono fragmenty zelbetowego ekranu odwodnego zapory w rejonie ujecia wody do
elektrowni (strona prawa) oraz fgczenia plyt muréw oporowych na wylocie z elektrowni. Naprawg objeto
wymiane szczelin dylatacyjnych na odcinku 31,5 mb. zapory (powyzej minimalnego poziomu pigtrzenia)
od muru oporowego wlotu do elektrowni_ (strona prawa) — 253,5 mb szczelin i peknigé w phtach
betonowych ekranu zelbetowego oraz 0,4 m’ napraw powierzchniowych ptyt.”

Pomimo podjetych w/w dziataf stan techniczny zapory w dalszym ciggu pogarsza si¢ 0 czym
$wiadczy okresowa ocena techniczna zapory czotowej zbiornika Jeziorsko wykonana w grudniu 2014r.
przez Osrodek Technicznej Kontroli Zapér IMGW PIB. W powyzszym opracowaniu zawarto ponizszy
whniosek:

. Szczelnosé  zelbetowego ekranu odwodnego jest niedostateczna. Infiltracja wody poprzez
nieszczelnodci ekranu stwarza mozliwo$é tworzenia sig uprzywilejowanych drég filtracji sprzyjajgcych



ostabieniu statecznosci korpusu zapory w dalszej perspektywie eksploatacji. Do najpilniejszych potrzeb
nalezy uszczelnienie przyczétkéw budowli upustowej oraz ujgcia elekirowni. Ze wzgledu na pogarszajgcy
sig 0gdlny stan techniczny betondéw ekranu odwodnego, w tym takze odcinkow remontowanych w latach
1997-98, ponawia sie zalecenie dotyczgce opracowania koncepcji kompleksowego remontu ekranu
zapewniajqcego trwalosé i dobrq szczelnos¢ na calej jego dlugosci.”

Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lodzi zwrécit sig réwniez do O$rodka
Technicznej Kontroli Zapér o przestanie oceny stanu technicznego zapory czolowej i jazu wykonanych w
latach 2013-2014 oraz wyjasnienia, czy uszczelnienie najbardziej uszkodzonych odcinkéw ekranu
wymaga wykonania szczegétowej ekspertyzy lub projektu budowlanego, czy tez wykonanie tych robot
budowlanych mozliwe jest na podstawie ustalen zawartych w wykonanych ocenach stanu technicznego. Z
treSci odpowiedzi jednoznacznie wynika, iz w tym przypadku niezbgdne jest wykonanie szczegdtowej
ekspertyzy stanu technicznego przestony filtracyjnej w celu ustalenia zakresu i sposobu wykonania prac
remontowych.

Postanowieniem nr 442/1/2015 Lodzki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowigzat
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu przy ul. Szewskiej 1, do

przedtozenia ekspertyzy stanu technicznego Zelbetowego ekranu zapory czolowej zbiornika Jeziorsko ze
szczeg6lnym uwzglednieniem stanu technicznego czgéci podwodnej ekranu w rejonie przyczotkow jazu
oraz wlotu do elektrowni, w terminie do 30 czerwca 2016r. W dniu 14 marca 2016r. do tutejszego organu
wplynat wniosek Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu przy ul.
Szewskiej 1 o przediuzenie terminu dostarczenia przedlozenia ekspertyzy stanu technicznego
zelbetowego ekranu zapory czotowej zbiornika Jeziorsko ze szezegdlnym uwzglednieniem stanu
technicznego czeéci podwodnej ekranu w rejonie przyczétkéw jazu oraz wlotu do elektrowni, natozonej
postanowieniem nr 442/1/2015. Przychylajac si¢ do wniosku Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, Lédzki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem nr 143/1/2016
okreslit nowy termin wykonania obowiazku do dnia 31 grudnia 2016r.

W dniu 27 grudnia 2016r. przy piémie z dnia 21 grudnia 2016r. Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu przy ul. Chlebowej 4/8, przekazat do tutejszego organu
., Ekspertyze stanu technicznego zelbetowego ekranu zapory czolowej zbiornika ,,Jeziorsko” ze
szczegblnym uwzglednieniem stanu technicznego czeSci podwodnej ekranu w rejonie przyczétkow jazu
oraz wlotu do elektrowni wraz ze wskazaniem szczegblowego zakresu i sposobu wykonania prac
remontowych zapewniajgcych odpowiedniq trwalo$¢ uszczelnienia ekranu’ oraz uzupelnienie powyzszej
ekspertyzy, autorstwa prof. dr hab. inz. Wiestawa Buczkowskiego — rzeczoznawcy budowlanego w
specjalno$ci budownictwo wodno — melioracyjne.

W tresci ekspertyzy na stronie 109 i 111 autor wskazat, ze :

e , Stan techniczny ekranu zelbetowego od strony odwodnej zapory czolowej nalezy uznaé za zty,
a z uwagi na wystepujace liczne uszkodzenia nalezy przewidzie¢ remont kapitalny calego
ekranu”,

e, Generalnie mozna stwierdzié, ze dylatacje pomiedzy ptytami ekranu zelbetowego sa w bardzo
zhbym stanie i nie gwarantuja zachowania szczelnosci ekranu. Sytuacj¢ pogarsza fakt popekania
plyt w wielu miejscach”,

e , Stan techniczny elementéw konstrukeyjnyck wlotu do elektrowni nie zagraza bezpieczenstwu
eksploatacji budowli, choé z uwagi na stwierdzenie uszkodzenia elementy te msza by¢ poddane
remontowi”.

We wnioskach autor wskazal, Ze nalezy:

* wymieni¢ na nowe plyty o numerach 39, 91, 233 z lewej strony ekranu. W tym celu
nalezy rozkruszyé¢ stare plyty i usungé¢ gruz, starannie oczyscié krawedzie plyt



pozostajacych wokol plyty usuwanej, w calej nowo wykonywanej plycie o grubosci 20
cm umiesci¢ gora i dolem siatke¢ zbrojeniowa z pretow @ 8 mm, o oczkach 25 cm, ze
stali klasy A-ITIN, zachowujac otuling 40mm, do wykonania plyty uzy¢ betonu klasy C
20/25 o wodoszezelnosei W10, konsystencji gestoplastycznej S2 oraz mrozoodpornosci
F100, beton zageszcza¢ wibratorem powierzchniowym, w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych pielegnowa¢ beton przez 3 do 7 dni,

¢ wymienié na nowe plyty o numerach 1041, 1044, 1047, 1120, 1123, 1126, 1432, plyta bez
numeru ponizej plyty 1434, plyta bez numeru ponizej plyty 1021 z prawej strony
ekranu. W tym celu nalezy rozkruszy¢ stare plyty i usunaé gruz, starannie oczyScié
krawedzie plyt pozostajacych wokél ptyty usuwanej, w calej nowo wykonywanej plycie
o grubosci 20 cm umiesci¢ gora i dolem siatke zbrojeniowa z pretéw @ 8 mm, o oczkach
25 cm, ze stali klasy A-ITIN, zachowujac otuling 40mm, do wykonania plyty uzy¢ betonu
klasy C 20/25 o wodoszezelnoSci W10, konsystencji gestoplastycznej S2 oraz

mrozoodpornos$ci F100, beton zageszczac wibratorem powierzchniowym, w zaleznoSci
od warunkéw atmosferycznych pielegnowaé beton przez 3 do 7 dni,

o oczy$ci¢ wszystkie plyty ekranu np. strumieniem wody pod wysokim ciSnieniem z
mchéw, glonéw i porostow i zabezpieczyé je preparatem likwidujacym biologiczne
skazenie podloza,

e zabezpieczy¢ popekane plyty poprzez wykonanie powloki ochronnej z zaprawy
mineralnej do renowacji i uszczelniania konstrukeji budowlanych. Przed wykonaniem
powloki ochronnej rysy nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie prostopadle do nich
stalowych pretéw o dlugosci okolo 30cm w odstepach co 15-20 cm,

e reprofilowa¢ krawedzie plyt poprzez naniesienie kolejnych specjalistycznych warstw
zapraw cementowych przywracajacych uszkodzonym elementom ich pierwotny ksztalt
i no$nos¢,

e wymieni¢ wszystkie dylatacje pomiedzy plytami ekranu poprzez usuniecie bitumu i
wypelnienie nowym tworzywem zapewniajacym dobra przyczepno$§¢ do krawedzi plyt
oraz elastyczno§¢ w zakresie temperatur ujemnych i dodatnich jakie moga wystapié
podczas eksploatacji zbiornika,

e naprawi¢ schody betonowe znajdujgce si¢ na skarpie odwodnej poprzez uzupelnienie
ubytkow betonu,

e zlikwidowaé peknigcia wystepujace przy skrzydtach wlotu do elektrowni poprzez ich
staranne oczyszczenie a nastepnie wypelnienie za pomoc3 iniekcji ci$nieniowej z
zastosowaniem materialu zapewniajacego elastyczno$é¢ w calym okresie eksploatacji

Nienalezyty stan techniczny ekranu zapory czotowej potwierdzaja ponadto protokét z kontroli
okresowej z maja 2012r. oraz ocena techniczna zapory czotowej z grudnia 2014r. wykonana przez
Osrodek Technicznej Kontroli Zapér IMGW PIB .

W pierwszej kolejnosci wyjasni¢ nalezy, ze w zwiazku z faktem, ze postgpowanie w niniejszej
sprawie zostalo wszczete przed dniem 01.06.2017r., zgodnie z norma art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017r. 0 zmianie ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
poz. 935) w niniejszej sprawie zastosowanie znajda przepisy Kpa w brzmieniu sprzed nowelizacji. W
sprawach wszczetych i niezakoriczonych przed dniem 1 stycznia 2017r. w mys] przepisu art. 26 ust. 112
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsigbiorcow (Dz. U. poz. 2255) stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo budowlane sprzed nowelizacji
dokonanej przedmiotowg ustawa, za wyjatkiem art. 36a, art. 48 i art. 49b ustawy Prawo budowlane, ktore
w takiej sytuacji stosuje si¢ W brzmieniu nadanym ustawa zmieniajaca.



Zgodnie z normga art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia, ze obiekt
budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym wiasciwy organ nakazuje, w drodze decyzji,
usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci, okreslajac termin wykonania tego obowiazku.

Art. 66 ustawy Prawo budowlane nie wskazuje w swej tresci, kto moze by¢ adresatem obowigzku
usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci, jednak nie ulega watpliwosci, iz skoro przepis 6w znajduje
si¢ w rozdziale 6 Prawa budowlanego zatytulowanym ,utrzymanie obiektéw budowlanych”, to jego
adresatem moze by¢ zaréwno wiasciciel obiektu budowlanego, jak i jego zarzadca. Wybdr, na ktérg z
tych 0séb zobowiazanych zostanie natozony obowigzek usuniecia prawidtowosci, nalezy do organu
nadzoru budowlanego.

W analizowanej sprawie bezspornie zelbetowy ekran zapory czolowej zbiornika ,Jeziorsko”
stanowiacy przedmiot postgpowania znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym. Stwierdzenie
przez organ nadzoru budowlanego takiego stanu technicznego, obliguje do natozenia obowigzku
wykonania robét budowlanych, ktére doprowadza obiekt do nalezytego stanu technicznego.

W tej sytuacji nalezalo orzec jak w sentencji

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo ztozenia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, — za posrednictwem Lédzkiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:
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