Przekr6j poprzeczny przez plac techniczny z widokiem na lewy brzeg
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Twarda guma EPDM/SBR 65°Sh na dolnym
ceowniku. Wymiary 20x240x3570mm, guma
odporna na UV, ozon oraz o bardzo dobrej
odpornosci na czynniki atmosferyczne.
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1. Wymiary podano w milimetrach.

Konstrukcje nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN—EN 1090.

Wszystkie spoiny wykonac jako czofowe V.

Materiaty do pofqczen spawanych bedq okreslane w projekcie technologii spawania.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania balustrad nalezy opracowa¢ rysunki warsztatowe,

projekt technologii spawania oraz montazu.

Naddatki w miejscach stykéw montazowych nalezy ujgé na rysunkach warsztatowych.

Zestawienie masy stali konstrukcyjnej podano jako wartos¢ brutto.

9. Z dwdch stron kozfa z fatwym dostepem od zewngtrz nalezy wykona¢ dodatkowe blokady zamkniet
tablicowych na wysokosci ok. 1,6m celem zabezpieczenia tablic przed przemieszczeniem od dziatania
wiatru (4 komplety).

10. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostafymi rysunkami oraz czesciq opisowq dokumentacii.
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