Przekrdj 1-1

(tamany)
skala 1:5

Geowtdknina igfowana, nietkana o kH>15*WO’4 m /s przy gradiencie hydraulicznym i=1, o grubosci
minimum 1,4:3,2mm przy obcigzeniu 20 kPa, odporej na uszkodzenia mechaniczne,
o gramaturze min. 150g/m? przymocowana trwale do przykrycia skrzynki z drewna debowego
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1,15m dla filtréw odwrotnych w niecce wypadowej i 0,65m
dla filtréw odwrotnych w pfytach umocnienia poszuru):
kliniec famany granitowy frakcji min. 50 mm zamkniety w
kiszke z geowfokniny igfowanej, nietkanej o k>15¥107% m/s s
przy gradiencie hydraulicznym i=1, o grubosci minimum _ |
1,4:3,2mm przy obcigzeniu 20 kPa, odporej na uszkodzenia

mechaniczne, o gmmaturz'e min. 150g,/m?

Pro]ek/toque kotwy @8150mm ze ‘stali ~
nierdzewnej A2—70 wklejane do betonu w |
~otworach @10 na zaprawe kotwigeg na bazie

/ cementu (min. gfebokose kotwienia WZOmm)_|
VA SRS ea—————

N AW
Istniejqgca rura stalowa ZOOmm/
o gr. Scianki 6mm

/

/

P ;_/ Pz 7“@%&@
/ Q&) Q\/_DQ\)QLE e
SIS

SO~
=@l )

N
TN

Istniejgce wypetnienie filtra odwrotnego <7
| Zzwirem grubosci Dg=50mm
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Widok 3—3
skala 1:5
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Zestawienie materiatéw dla remontu jednego drenu odcigzajqcego (w niecce wypadowej): FI: i —— &
Stal nierdzewna 1.4301 3.1kg o ————=—=
Kliniec tamany granitowy frakcji min 50mm 0.04m?> S
Geowtdknina igtowana 0.86m? /// o o2
Kotwy @8x150mm ze stali nierdzewnej 4szt. ] \mﬁmm | __O‘
A2—70 wklejane do betonu =4
Zestawy nakretka + podktadka M8 8kpl. ::2"
ze stali nierdzewnej A2-70
Wkrety do drewna 6x100 ze stali 8szt.
nierdzewnej A2 stozkowe krzyzak
Deski debowe gr. 30mm 0.007m? Uwagi:
Deska debowa gr. 50mm 0.004m> 1. Wymiary podano w milimetrach.

Zestawienie materiafow dla remontu 42 szt. drendw odciqzajgcych w niecce wypadowej:
Stal nierdzewna 1.4301 131 kg
Kliniec tamany granitowy frakcji min 50mm 1.5m

Geowtdknina igtowana 36.0m?
Kotwy @8x150mm ze stali nierdzewnej 168szt.
A2-70 wklejane do betonu

Zestawy nakretka + podkladka M3 336kpl.
ze stali nierdzewnej A2-70

Wkrety do drewna 6x100 ze stali 336szt.
nierdzewnej A2 stozkowe krzyzak

Deski debowe gr. 30mm 0.28m?
Deska debowa gr. 50mm 0.14m’>

Zestawienie materiatow dla remontu 64 szt. drenéw odciqzajgcych w pfytach umocnienia poszuru:
Stal nierdzewna 1.4301 199k§
Kliniec tamany granitowy frakcji min 50mm 1.3m

Geowtdknina igtowana 34.8m?
Kotwy @8x150mm ze stali nierdzewnej 256szt.
A2—70 wklejane do betonu

Zestawy nakretka + podkladka M8 512kpl.
ze stali nierdzewnej A2-70

Wkrety do drewna 6x100 ze stali 512szt.
nierdzewnej A2 stozkowe krzyzak

Deski debowe gr. 30mm 0.42m°
Deska debowa gr. 50mm 0.22m°

2. Wszystkie elementy niedostgpne i zakryte podczas pomiardw inwentaryzacyjnych zaczerpnigto
z dokumentacji archiwalne udostepnionej przez Zamawiajgcego.

3. Przedstawione rozwigzanie dotyczy sytuacji bez cisnienia w drenach. W przypadku wystgpienia
cisnienia w drenach po odpompowaniu przestrzeni roboczej nalezy o tym fakcie
poinformowa¢ projektanta.

4. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ za pomocq impregnaciji,
powodowac zanieczyszczenia wodd pfyngeych.

5. Rysunek nalezy rozpatrywaé z pozostafymi rysunkami oraz czgsciq opisowg dokumentaciji.

srodkami ktére nie mogq
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