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Zestawienie stali konstrukcyjnej dla balustrady

na skrzydfach jazu przelewowo—upustowego od strony WG
Poz. Przekrs] Liczba Masa Masa catk. | Masa catk.
nr elem. jedn. S355J2 S355J2+H
[rm] [szt] | [kg] [kq] [kq]
1 Bl. 10 x 80 / 619 46 5.89 178.8
2 Bl 10 x 40 / 465 312 1.46 455.6
3 Bl. 15 x 180 / 180 46 3.82 175.5
4 RO 82,5x4,5 / 26658 2 230.9 461.7
5 RO 48,3x5,0 / 26658 2 142.4 284.7
6 RO 70,0x5,0 / 180 3 1.44 4.33
7 RO 33,7x5,0 / 180 3 0.64 1.9
8 Bl 4 x 70 / 70 4 0.15 0.62
9 Bl 4 x 37 / 37 4 0.04 0.17
Cigzar catkowity stali [kgl: 810.6 752.7
Dodatek na spoiny 1.8% [kgl: 14.6 13.5
0Ogélny ciezar stali [kgl: 825.2 766.2
Ciezar stali fgcznie [kgl: 1591.5

Zestawienie materiatoéw dla balustrady na skrzydtach jazu przelewowo—upustowego
od strony WG:

Stal konstrukeyjna

Stal konstrukcyjna

Stal tqcznie

Liczba kotew wklejanych

IUw qi:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Balustrade na skrzydfach jazu przelewowo—upustowego nalezy wykona¢ do wysokosci 1,20m.
3

S35542

S355J2+H

825.2kg
766.2kg

1591.5kg

184szt.

W miejscach dylatacji na skrzydfach jazu przelewowo—upustowego nalezy wykona¢ ucigglenie
pochwytu i przelotow.
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projekt technologii spawania oraz montazu.
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Zabezpieczenia antykorozyjne wg Specyfikacji Techniczne.
Do wykonania balustrad nalezy opracowa¢ rysunki warsztatowe,

Balustrade na skrzydle prawobrzeznym wykona¢ analogicznie.
Rzeczywistq dfugos¢ balustrady oraz jej odchylenia w planie i w pionie nalezy na etapie
wykonawstwa dopasowat do istniejqcej konstrukcji jazu przelewowo—upustowego.
Elementy o dfugosci wiekszej niz handlowe nalezy tqczy¢é poprzez spawanie czofowe.
Balustradg nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN—EN 1090.
Spoiny w miejscach potqczenia sfupka i szczeblinek z poreczq oraz przelotami wykona¢ jako 4 N.
Materiaty do pofqczed spawanych bedq okreslane w projekcie technologii spawania.

Naddatki w miejscach stykow montazowych nalezy ujgé na rysunkach warsztatowych.
Pochwyty i przeloty zaslepi¢ na kofcach.
Zestawienie masy stali konstrukcyjnej podano jako wartosé brutto.
15. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostafymi rysunkami oraz czesciq opisowq dokumentacii.
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