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liniowego z poglebiajgcq sie kinetq (i=0,5%),
przykrycie rusztem kompozytowym
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Uwagi:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Rysunek

3. Wszystkie

stanu istniejgcego  opracowano

elementy niedostepne i

zakryte

W oparciu
inwentaryzacyjne uzupefnione o szczqtkowq dokumentacje archiwalng.

podczas

o przeprowadzone

pomiaréw

zaczerpnieto z dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Zamawiajgcego.

4. Roboty

ziemne w obszarze istniejqcych

fundamentow

torowiska

suwnicy

pomiary

inwentaryzacyjnych

nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci oraz w sposéb nienaruszajgcy ich
statecznosci.
5. Na rysunku pominieto wyposazenie technologiczne.

6. Rysunek
dokumentaciji.

nalezy

rozpatrywat  z

pozostafymi

rysunkami

oraz

czescig o

WYSOKOSCIOWY UKrAD ODNIESIENIA: KRONSZTADT'60

pisowg

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

3& Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ) PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0.

P . % 61-003 Poznan, ul. Chlebowa 4/8 b 53-676 Wroctaw, ul. Sokolnicza 5 lok. 74~75,
W".‘ 4 . oy

“t'l WWW.poznan.rzgw.gov.pl . ) www.pbwinzynieria.com

INZYNIERIA

NAZWA

| ADRES Jaz przelewowo-upustowy w km 1+264 zapory czolowej zbiornika wodnego Jeziorsko
OBIEKTU

i Plac techniczny suwnicy bramowej

RYSUNKU

STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy - stan istniejgcy + projektowany
prasexr | in2. Wiestaw LECYK 750/Lo/71 %‘\ BRANZA Hﬁrﬁiﬁggﬁo
PROJEKTANT | inz. Krzysztof KANIA 600/01 _@ DATA | 12.2016r.

. 1:1000, T:100,

OPRACOWAL | mgr inz. Pawet WATROBA \/ s [0e! g
OPRACOWAL | mgr inz. Pawet DORADA }IV,J«- REWIZUA 2
OPRACOWAt | mgr inz. Rustan KOSTIUK p-VaJul\ ARKUSZ 1/1
OPRACOWAL | mgr inz. Marcelina THAI VAN ON%U .
OPRACOWAL | mqr inz. Stanistaw BOLANOWSKI (<t
OPRACOWAL | mgr inz. Mariusz 1ZDEBSKI dZﬁf
OPRACOWAC | magr inz. Dawid KEDZIA Fo  |auis|  Hee
OPRACOWAt | mgr inz. Kinga SERAFIN-SMALEC oaﬂ
OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz SLEDZINSKI QY
OPRACOWAL | mgr inz. Arkadiusz SZKUDLAREK 4




