Projektowana balustrada

(Widok z boku)
skala 1:10

Przekrdj 1-1

_I,_V skala 1:10
M 7 . B |_
T e e 0
I
| AN ! | | I\ |
o S | S —~
o min. 75 T @ | | M ‘ /—®
L | | |
¥ : il 1 | ey ===y i il =t (1 7_7_7:_7' | Q;f
' ® N
il 6 |
| | | |
\
| | |
\
| | | |
| | | | |
3 | | | o |
: L@ oF | »
| n \ = ‘ | = ‘
~NO ~N O
| S ‘ T ‘ | <3
i | | | 1% z
| i 2) | | |
| 209 ’ 1350 — } | \
| max. 140 mox. 140 | \
| +—110 —4¢9-60 4 | 140 140 140 140 140 140 140 ‘ | Istniejgca balustrada |
| przeznaczona do wymiany ‘
Projektowane przykrycie | ‘ |
dylatacji wg odrebnego . . ) O ‘
rvsunky Projektowane dawigzanie 3b ‘
|y L /—<6:> istniejgcych réznych poziomaow | | Roprig%tfi
|| | ,3X
o v e e A o |0 O Projektowana nawierzchnia fﬁ
| ! T = = } wg czesci opisowe] 7
f — L s | N . o e o
- 1 =t K = @ ‘ S . | Poziom qalerii < < | Kraweznik z przyci teqo@
| L L O T8 | fmeassome ]| | ]l L[ oo
#***T*f ********* S ‘IF*; ****** T == — ! |
| 2 T ; 1z | | 7 2 2
Nl ﬂ | N | |
Poziom qalerii kontrolnej - | I; NN ;l
— stniejgce okucie progu — === =l
| L £ Istniejgce_okuc + L+ i 4
qgalerii kontrolnej L75x50x6 150 o >/
| / T ! | N 2x _kotwy wklejane do betonu M10
Istniejgce scian 2x_kotwy wklejane do betonu M10 | 0 nosnosci min. wynoszqcej:
| przyczotka i filaréw © nosnosci min. wynoszqcej: | N | Istniejgce zbrojenie gfdwne @14/250 15kN — na wyrywanie
15kN = na wyrywanie 1 | i rozdzielcze @8/200 (wg rys. arch.) 2kN = na sginanie
- - 4 - _ZRN_fno_scmoni -] Projektowana wars\twa
I_ wyréwnawcza pod blache nr 4
- - - N N
Y
Szczegdty elementdw stalowych Szczegdty elementdw stalowych Przigf{ 22 2
skala 1:10 skala 1:5 -
RO 48,3x5 @ 12x110
- 90— L=1310 L=150
coc-eFFe—
e -%—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'R24ﬂ5 —‘—‘— —
********************************* X Istniejgce okucie krawedzi
= 1\\@ 1310 : @‘\ \ @ qalerii kantrolne)
| |
uizwg%o | \@ @ 10x65
- . @1
o L L 0  ——  — S S
\QJ g /99 /o ‘ ‘ —
q/\x’ n T 1 7/ — o
& 813 S -49-% LY —
7
4
+
ﬁzol Ho—4
RK_50x50x5 150 @
L=840 /
S 7
3 R2415 - — - — - — - — - — - RIS~ e
—
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Zestawienie stali konstrukcyjnej dla balustrady
na poziomie galerii kontrolnej

(wszystkie przesfa budowli zrzutowej)

Poz. Przekrj Liczba Masa Masa catk. | Masa catk.
nr elem. | jedn. [ S38502 | S355J2+H
[mm] [szt.] | [kg] [kq] [kq]
1 RO 48,3x5 / 1310 46 7.0 321.8
2 w10 x40 / 813 256 2.6 653.5
3a RO 48,3x5 / 44460 1 257.4 257.4
3b RO 48,3x5 / 45650 2 243.8 487.5
4 w12 x 110 / 150 46 1.6 71.5
5 L 100x50x6 / 42792 1 292.7 292.7
6 Bl. 4 x 37 / 37 130 0.04 5.6
7 m 10 x 65 / 85 46 0.43 20.0
8 RK 50x50x5 /840 14 5.8 80.6
Cigzar catkowity stali [kgl: 1043.3 1127.3
Dodatek na spoiny 1.8% [kql: 18.8 20.3
Ogdlny ciezar stali [kg}:| 1062.0 1147.6
Ciezar stali fqcznie [kgl: 2209.6

Zestawienie materiatéw dla balustrady na poziomie galerii kontrolnej:

Stal konstrukcyjna
Stal konstrukceyjna

Stal tqcznie
Liczba kotew wklejanych

Uwagi:

S36542
S355J2+H

1. Wymiary podano w milimetrach.
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Balustrade nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1090.
Spoiny w miejscach pofgczenia sfupka i szczeblinek z poreczq oraz przelotami wykona¢ jako 4 N\.
Materiaty do potfqczeri spawanych bedq okreslane w projekcie technologii spawania.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania balustrad nalezy opracowa¢ rysunki warsztatowe,

projekt technologii spawania oraz montazu.

e

- o

1062kg
1148kg
2210kg
92szt.

Naddatki w miejscach stykdéw montazowych nalezy ujg¢ na rysunkach warsztatowych.
Pochwyty i przeloty zaslepi¢ na kofcach.
Zestawienie masy stali konstrukcyjnej podano jako wartos¢ brutto.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami oraz czesciq opisowg dokumentaciji.
Balustrade na krawgdzi kfadki od strony WG wykona¢ analogicznie z uwzglednieniem lokalizacji bramek

w miejscach sifownikow hydraulicznych. Zestawienie stali uwzglednia wszystkie balustrady na kfadce
qgalerii kontrolnej.
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