
Zestawienie materiałów dla oczepu palisady prawobrzeżnej i lewobrzeżnej :

Beton konstrukcyjny 52.4 m3

Beton podkładowy 9.7 m3

Stal zbrojeniowa 4 988 kg

Siatka zgrzewana 2 228 kg

C30/37

C12/15

B500B

B500B

# #

10 14

[mm] [mm] [szt.] [m] [m]

1,1 10 37700 24 904,8 -

2,1 10 1822 377 686,9 -

3,1 10 2504 189 473,3 -

4,1 10 1470 189 277,8 -

5,1 10 1435 189 271,2 -

7 14 332 288 - 95,6

2614,0 95,6

0,617 1,208

1 611,6 115,5

Nr

elem.

Powierzchnia

brutto

Masa

jedn.

Ilość 

siatek

Masa

całkowita

[m
2
] [kg/m

2
] [szt.] [kg]

S1.1 84,0 12,33 1 1 036

1 035,6

51,8

1 087,4

Zestawienie materiałów dla oczepu palisady prawobrzeżnej :

Beton konstrukcyjny 22,3 m3

Beton podkładowy 2,7 m3

Stal zbrojeniowa 1 727 kg

Siatka zgrzewana 1 087 kg

C30/37

C12/15

B500B

B500B

Przekrój/długość

[mm]

#10/100x100

Masa ogółem bez zakładów [kg]: 

Dodatek na zakłady 5.0% [kg]: 

Masa ogółem [kg]: 

ZESTAWIENIE STALI SIATEK ZGRZEWANYCH 

DLA OCZEPU PALISADY PRAWOBRZEŻNEJ

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

DLA OCZEPU PALISADY PRAWOBRZEŻNEJ

Nr 

pręta

Średnica
Długość

pręta

Liczba

prętów Uwaga

Długość łączna [m]:

Masa jednostkowa [kg]:

Masa stali wg średnic  [kg]:

Masa całkowita[kg]: 1 727

# #

10 14

[mm] [mm] [szt.] [m] [m]

1,2 10 44500 43 1913,5 -

2,2 10 3822 446 1704,6 -

3,2 10 2284 223 509,3 -

4,2 10 1470 223 327,8 -

5,2 10 1221 223 272,3 -

6 10 809 446 360,8 -

7 14 332 308 - 102,3

5088,4 102,3

0,617 1,208

3 137,2 123,6

Nr

elem.

Powierzchnia

brutto

Masa

jedn.

Ilość 

siatek

Masa

całkowita

[m
2
] [kg/m

2
] [szt.] [kg]

S1.2 88,1 12,33 1 1 086

1 086,0

54,3

1 140,3

Zestawienie materiałów dla oczepu palisady lewobrzeżnej :

Beton konstrukcyjny 30,1 m3

Beton podkładowy 7,0 m3

Stal zbrojeniowa 3 261 kg

Siatka zgrzewana 1 140 kgB500B

Przekrój/długość

[mm]

#10/100x100

Masa ogółem bez zakładów [kg]: 

Dodatek na zakłady 5.0% [kg]: 

Masa ogółem [kg]: 

C30/37

C12/15

B500B

Długość łączna [m]:

Średnica
Długość

pręta

Liczba

prętów

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

DLA OCZEPU PALISADY LEWOBRZEŻNEJ

Uwaga
Nr 

pręta

Masa jednostkowa [kg]:

Masa stali wg średnic  [kg]:

Masa całkowita[kg]: 3 261

ZESTAWIENIE STALI SIATEK ZGRZEWANYCH 

DLA OCZEPU PALISADY LEWOBRZEŻNEJ


