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MINIMALNE PROMIENIE GIECIA PRETOW (cc2, tabele 81+8.2)

Rodzaje odginanych hakéw

Krzywizna preta
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Srednica preta

Srednica watka

Otulina prostopadfa do
pfaszczyzny krzywizny preta

Zagiecia i inne
krzywizny pretow

ds < 16mm 4 ds >100mm lub 7 ds 10 ds
ds > 16mm 7 ds >50mm i 3 ds 15 ds
_ — <50mm lub 3 ds 20 ds
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA

UCIAGLENIA RYS NA GLOWICACH FILAROW
. ) Dtugos¢ Liczba #
Nr | Srednica ,
preta preta pretéw 16 Uwaga
[mm] [mm] [szt.] [m]
1 16 1300 8 10.4
2 16 710 20 14.2
3 16 500 10 5.0
4 16 2300 3 6.9
5 16 700 6 4.2
Dtugosc¢ taczna [m]: 40.7
Masa jednostkowa [kg]:] 1.578
Masa catkowita[kg]: 64.2
Zestawienie materiafow dla jednego filara:
Beton SCC C25/30 0,4m?®
Stal zbrojeniowa BS500B 64,2kg
Zestawienie materiafow dla dwoch filarow:
Beton SCC C€25/30 0,8m?
Stal zbrojeniowa B500B 128,4kg
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Uwaga:

1. Wymiary i rozstaw pretéw podano w mm.
2. Na rysunku pokazano sposéb ucigglenia rys dla filara lewego w osi podparcia nr 2. Dla
przyczotka prawego w osi nr 3 wykona¢ poprzez analogie.

3. W przypadku korozji istniejacych pretéw zbrojenia nalezy je oczysci¢ strumieniowo—Sciernie
i zabezpieczyc antykorozyjnie materiafami systemowymi.
4. Przed utozeniem warstwy swiezego betonu nalezy wykona¢ na istniejgcym betonie mostek

sczepny.
5. Rysunek rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami oraz czescig opisowq niniejszej dokumentaciji
projektowej.
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