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Projektowane polimerobetonowe karytko odwodnienia liniowego

klasa obcigzenia min A15,
[=880mm, S=185mm, H=210mm
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Przyczdfek prawobrzezn
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Lokalizacja projektowanych elementdw

(poziom maszynowni)
skala 1:500
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Wymiary podano w milimetrach.

2. Rysunek stanu istniejgcego opracowano w oparciu o przeprowadzone

pomiary inwentaryzacyjne uzupefnione o szczqtkowqg dokumentacje

udostepnionej przez Zamawiajgcego.

opisowq dokumentacji.

archiwalng.
3. Wszystkie  elementy niedostepne i  zakryte podczas  pomiaréw
inwentaryzacyjnych zaczerpnigto z dokumentaciji archiwalnej

4. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostafymi rysunkami oraz czesciq

5. Szczegd! odwodnienia linjowego pokazano na przykfadzie przyczotka
lewobrzeznego. W przyczdtku prawobrzeznym wykona¢ poprzez analogie.
6. Przed wykonaniem  projektowanej  podbudowy nalezy  spasowac

projektowane  korytko  odwadnienia  liniowego wraz z elementami

przyfgczeniowymi, z istniejgcg rurg odprowadzajgeq.

7. Przed = zwiqzaniem  warstwy  podbudowy  nalezy  zastabilizowac

projektowane korytko odwodnienia liniowego z elementami
przyfgczeniowymi w  pofozeniu  docelowym  (zapewnienie  wiaSciwe]

lokalizacji elementéw systemu)

Przyczofek lewobrzezn
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