
Masa całk.

S355J2

[szt.] [kg] [kg]

1 RK 100 / 100 5 - 2057 4 30,2 121,0

2 RP100 / 80 5 - 2900 2 36,8 73,7

3 RP100 / 80 5 - 330 2 4,2 8,4

4 RK80 / 80 4 - 350 2 3,3 6,6

5 RK80 / 80 4 - 1076 2 10,1 20,3

6 RP100 / 80 5 - 880 2 11,2 22,4

7 C240 / 3570 2 118,5 237,0

8 Bl.10 / 125 / 230 4 2,3 9,0

9 Bl.8 / 59 / 185 12 0,7 8,2

10 Bl.15 / 200 / 200 4 4,7 18,8

11 Bl.5 / 96 / 96 4 0,4 1,4

526,8

9,5

536,3

Zestawienie materiałów dla stałego kozła:

537 kg

2 m2

2 m2

55 kpl.

20 kpl.

Poz,

nr

ZESTAWIENIE STALI DLA STAŁEGO KOZŁA

Ciężar całkowity stali [kg]:

Dodatek na spoiny 1.8%[kg]:

Ogólny ciężar stali [kg]:

Masa

jedn.

Liczba 

elem.
Gabaryty elementu

[mm]

Stal konstrukcyjna S355J2

Guma EPDM/SBR 65Sh 

20x240x3570mm x2szt.

Guma EPDM/SBR 65Sh 

20x240x1835mm x4szt.

Zestaw śrubowy M10-2

Zestaw śrubowy M10-1

# #

10 12

[mm] [mm] [szt.] [m] [m]

1 10 2095 19 39,8 -

2 10 2736 15 41,0 -

3 10 1400 19 26,6 -

4 10 1800 16 28,8 -

5 12 860 8 - 6,9 pręt gwintowany stal S355

6 10 800 14 11,2 -

7 10 1200 2 2,4 -

- -

149,8 6,9

0,617 0,888

92,4 6,1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ

Uwaga
Nr 

pręta

Długość łączna [m]:

Masa jednostkowa [kg]:

Masa stali wg średnic  [kg]:

Masa całkowita[kg]: 98

Średnica
Długość

pręta

Liczba

prętów

Zestawienie materiałów dla jednej ławy fundamentowej:

Beton (CEM-III) C35/45 1,2 m3

Stal zbrojeniowa B500B 93 kg

Pręty gwintowane φφφφ12 kl. 5.8 S355 7 kg

Zestawienie materiałów dla dwóch ław fundamentowych:

Beton (CEM-III) C35/45 2,3 m3

Stal zbrojeniowa B500B 186,0 kg

Pręty gwintowane φφφφ12 kl. 5.8 S355 14,0 kg


