Zbrojenie oczepu palisady prawobrzeznej skalo 1:25 Zbrojenie oczepu palisady lewobrzeznej skalo 1:25

Przekr6j B—B P e~ N P o T T T - | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)
I [ I .
of palisad dpierajgcej — b 24#10 L=37700mm
D (szsag palssy posirfce] — brze rowy | #0 L=377 ] | DLA OCZEPU PALISADY PRAWOBRZEZNE)
_— e | Widok z gér! _ @ = @189#10 L= 1435mm | | @ 43410 L=44500mm 223#10 L=1470mm 446410 L= 809mm | Iy :
E M lstniejq i | // wggfloqéongmmm 189#10 L= 1470mm co 100mm | co 100mm 22310 L= 2284mm m co 100mm co 100mm | Nr Srednica Dtugos¢ Liczba # #
| skala 1:25 37700 l N co 100mm I /1 ) ~150— ~—90— | preta pretow 10 14 Uwaga
| Istniejgcy mur oporow NF11 100 M—59- —593- Jo . 217 // A 17— ~\-59- preta
| t Y 1 A=39- [Ne N9 (I . ) . 50— | [mm] [mm] [szt.] [m] [m]
I s o T gy ‘ N ‘ I 44500 @446#10 L= 3822mm \ e Fmg |
| Nalezy zachowaé szczeqdlng ostroznosé podczas robot | T = L 45° = | co 100mm ‘io & ‘X//(ﬁ M-59- | 1,1 10 37700 24 904,8 -
Lo = 3 = . =
przy \stnwejqcym murze oporowym. Robqty prowadzi¢ | I B il | | | Lo S " H Q/ | 2,1 10 1822 377 686,9 _
| odcinkami o dfugosci nieprzekraczajgcej 1,0m z | = 2 ! i
wiasciwym technologicznie zabezpieczeniem frontu robot | ﬁYg | | -9 ~ 79\ o s [ 4 ~59 f\& g . | 3,1 10 2504 189 473,3 -
| == [ | £- o ol . S O | 41 10 1470 189 277 .8 -
| | _ | | SELT | 5 | 2 D | ' '
Projektowane rozkucie istniejgcych zelbetowych ptyt ‘ _ _ : = 51 10 1435 189 271,2 -
| ubezpieczenia brzegowego powyzej linii wystepowania przesigkow | l o I 9 z P (. M—39— 1690 M—39— 308#14 L S32mm |
Warta b gonean poryze) Joep preesi \ | < Prawdopodobny ksztaft fundamentu (= i s P_J_Lby—rzekro oprzeczny B1-B1 Przekrdj poprzeczny B2—B2 [ P kréi A2—A2 (prety zespolajqce) | 7 14 332 288 - 95,6
istniejgcego muru oporowego | s { = . . | PE _ rZekro oprzeczn _78— | -
| | 8 o= skala 1:25 skala 1:25 Przekrdj poprzeczny Al1—Al 55— Dtugo$¢taczna [m]:| 2614,0 95,6
@ Projektowany oczep zelbetowy wykonywany na mokro \ \ | |~ } = o o o | skala 1:25 | | .
| i kotwiony w gfowicach stalowych grodzic, dylatowany 1000 | | | g | H, L. Nr2.1 co 100 Istniejgcy Nr2.1 co 100 Istniejqcy Il emioine skala 1:25 Warta 2 o0 2 | Masa jednostkowa [kg]: 0,617 1,208
jeni ~ mur oporow mur oporow Nr2.2 100 r2.2 co - . , .
co 8m, beton C30/37 W8 F200, stal zbrojeniowa 5008 \ | . | \@LE N/rH o 100 p Y N/rH co 100 T p y | | olyty zelbetons r co | | Masa stali wgsrednlc [kg]: 1611,6 115,5
o ] | o (g6rq i dofem) (g6rq i dofem) 2 50 em | NF1.2 co 100 (gérq i dotem) @ | NF1.2 co 100 (g6rq i dofem)
| Zewnetrzng powierzchnie stalowych grodzic w gornej czesci | | ¥ 2 02 | . o \ \ T l Masa cafkowita[kg]: 1727
zabezpieczy¢ antykorozyjnie na dfugosci, pasem | Z o | | S ¥ P i | | P T 7 i | p i < ; |
| o szerokosci minimum 50cm wg czesci opisowe] A | | © | F‘ o Nr3.1 co 100 RN - A Nr4.1 co 100 &\\\j N | !/ g ( N ) o !/ p ( N\ 7) Nr4.9 |
Projektowane wypefnienie betonem samozageszczalnym | : " 5] siatko N [ | —P\ ed // 7] Nr1.1 Slatko \VI ) ad Lo i . co 100 i . co 100 l
zgrzewana : zgrzewana : . : .
| SCC Klasy €25/30 | | | ST | ] ~ /] co 100 S| | /§S I l Siatka | Net.2 Siatka ! ZESTAWIENIE STALI SIATEK ZGRZEWANYCH
W& R 11110 Beton podkiadowy C12/15 | [ : : zgrzewana [ : co 100 zgrzewana |
. Sr. R. 111,10 m n.p.m. | , L $1.2 y
| P 7 | | . | s | o/ | | DLA OCZEPU PALISADY PRAWOBRZEZNE)
Projektowane zakonczenie wylotu z drenazu kré¢cem z rury dn=57/x3 Istniejgce SP‘VGNG I wysigki Projeﬁtowano q‘eowfékmm igfowana, nietkana | 288#14 L=332mm L | R o100 S ) | S ; "o 100 N2 . ) B | . . , .
| zebsto\j nier.dzevmej !4301 z.zqum@tq od strony wody ochronng siatkq przez plyte zelbetowq 0 ky<15%107% m /s przy gradiencie hydraulicznym i=1, | | (prety zespalajgce) (. I______.______________ ‘ |_______________C°_m£ _M_‘ | Nr Przekréj/dtugoséé Powierzchnia Masa llos¢ Masa
¢ zabezpieczajqeq przed gryzoniam 5OW o grubosci minimum 1,4:3,2mm przy obcigzeniu 20 kPa, | 78— [ ' . =39500 l elem. brutto jedn. siatek catkowita
! W._Sr. N. 110,70 m n.p.m. ; odporna na uszkodzenia mechaniczne wystepujqce | l ‘ —55- = . Lo Projektowana Istniejgce Projektowana Istniejgce €0 x l 2 2 k
7 odezas wykonania | > Istniejgce ) Istniejgce ) | palisada podpierajgca Ity Zelbetowe palisada podpierajgca Tty Zelbetome | [mm] [m?] [kg/m*] [szt.] [kg]
p Y o Projektowana Projektowana ; Piyty : piyty
‘ | o co 500x500 piyty zelbetowe A — piyty zelbetowe ) — | z grodzic stalowych r 20cm z grodzic stalowych r. 20cm |
| . o o | [ gr. 50 cm palisada podpierajgca gr. 50cm palisada podpierajgca L=5.0m 9 L=50m 9 S1.1 #10/100x100 84,0 12,33 1 1036
. . . . PrOJektoWGne yecie przesv\qkcheJ wod - | zbrojone qérg z grodzic stalowych zbrojone gorq z grodzic stalowych [ ' ' | . . .
Projektowane rozkucie i naprawa powierzchniowa w drenaz francuski podfuzny z wyprowadzeniem | . ) o ol L=5 Om ol =5 0m Lo . ) o | Masa ogotem bezzaktadow [kg]: 1035,6
| istniejqcyeh piyt zelbefowych wg ninfeszego rysunku wody‘m dolne stanowisko | Uwaga: minimelna otulino zbrojenio 0=30mm - fdelem o e S  Uwaga: minimelna ofulino zbrojenio 0=30mm E Dodatek na zaktady 5.0% [kg]: 518
110,20 m n.p.m. ! . _ ,
I— T T T T T T T T T T Tsfan “wody na dzief 74_0—8_@‘)@_———; ——————————————————————————————— PrOJekt%wkqm‘G ww%rstwo wyréwnawcza | Masa ogoétem [kg]: 1087.,4
z pospofki Is<1, e
\
| I Projektowane wypefnienie drenu francuskiego nielasujgcym materiatem | Zestawienie materiatéw dla oczepu palisady prawobrzeznej :
mineralnym naturalnego pochodzenia — Zzwirem o ziarnach 16+25mm .
. . . N o mozliwie jednakowym uziarnieniu. Wyloty dodatkowo zabezpieczyé BetOI‘l kOI‘IStrukCYJny C30/37 22,3 m3
. ) Projektowany wylot z drenazu francuskiego Il | . . .
Istniejgce pfyty zelbetowe rura PVC-U ze sciankg litg otoczakami rzecznymi 40mm Widok D-D
| gr. 50cm zbrojone gorg i dofem dn=50mm : : : | (Palisada podpierajgea — brzeg prawy) Beton pOdkiadowy C12/15 2,7 m3
skala 1:100 o .
| v o —_——————— - Stal zbrojeniowa B500B 1727 kg
L | .
0o | Siatka zgrzewana B500B 1087 kg
| [ | - Warta
~3600
T |
| Ml | B
| : : : | | 40OOO| ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)J
| N | I - DLA OCZEPU PALISADY LEWOBRZEZNEJ
+108,50 Ll — ———— iy .
) . - . . Dtugos¢ Liczba # #
| \ < [ | [ T ————— Nr Srednica 8 )
N AN N AN : : : M // [‘\‘ - oreta preta pretéw 10 14 Uwaga
3 h NN - NN o | | : ” 3 // —t [mm] [mm] [s2t.] [m] [m]
If -
\ \ \ \ \ \ Istniejgca warstwa wyréwnawcza | | . . L ”\ N {“ Il H “ 1,2 10 44500 43 1913,5 -
\ S bosnolki arubosel B0 cm Projektowana palisada podpierajgca | H I ({ If I — - :
NN O\ pospoiki g I 2 grodsic stalowych I | .. —_— ” H | binilace ubespieczeni breeqy 2,2 10 3822 446 1704,6 -
_ stniejgce szczelin atacyjne I narzutem kamiennym
I \ \ \ \ : : : L=o.0m | | ” ”\/ w Projektowane rozkucie i naprawa powierzchniowa ’\H‘ e rowed / 3,2 10 2284 223 509,3 -
I f | istniejgcych pfyt zelbetowych wg niniejszego rysunku stniejgca krawgdz
AN AN AN [ | Projektowane zakofczenie wylotu z drenazu kréécem z rury dn=57x3 // Pro]ektéwome Usuniecie niecki po_nieczynnym “/ (I ‘\’betonowego ubezpieczenia brzegu \ — 4,2 10 1470 223 327,8 -
\ \ [l | ze stali merdz'evme.j 1.4301 z zomknj@tq od strony wody ochronng Wylotcie 7 rowu opdskowedo zapor | H Il ) 5,2 10 1221 223 272,3 _
\ siatkq zabezpieczajgcq przed gryzoniam ‘ y P 9 pory [ I |
N N O\ : : : | | ] I | | | N | 6 10 809 446 360,8 -
T l [ Il Il I
\ \ N | | | | ” o1 RQ\\T }) " \’/r ” Projektowany drenaZ francuski ukfadany ze | H |' Pro]ektpwgne zokoﬁczenie wylotu z qrenozu kroccem z rury dn=57x3 — /J 7 14 332 308 - 102'3
\ = [l | D fnd ” ’ | spadkiem 1% w kierunku wylotu ol ze stali merdz.ewne‘J 1.4301 z zamkm@tq od strony wody ochronng / - Dtugoéé taczna [m]: 5088 4 102.3
\ ” | 7 | 2 [ ’ ‘ Al siatkg zabezpieczajgcg przed gryzoniam . 2 L
|\ N : : : | | | N ‘} | | f“f H w | \)Q Masa jednostkowa [kgl:] 0,617 1,208
| J | = , .
\ — = = = = o~ A w— A AT A A e o o e e e e e A e e e e o A ] B\ Masa stali wgsrednic [kg]:| 3137,2 123,6
| N © H : | | _‘\YJ‘_‘LJ_LJ_LLJJJ_I ‘_U_\J,WLJ__‘LJ_AJU__‘L,IH UVLJ‘E?X_I:/F\_%_ P‘R_L_L_ﬂ_‘\_f_u_\_f_u_‘l_f_lﬁu‘__‘\_tj_ﬂ_ \_U_UWE_H_LLJLLLLJ_%r _/"\_f LA ATAT AT AT RN 2 | M tkowita kel 3261
______________ U SN U | =14 L4 N (P N p N e = | & = asa cafkowita(kg]:
T i i
T N | u [ [ [ [ L \
N
vL [ | Projektowany oczep zelbetowy wykomywamy ma mokro B1 B2 v / ! I
| 1 does | " kotwiony w glowicach stalowyeh grodzc, dyatowany Prokiouane bgcle praesiokaigce] wody__ s Craekosand palsadapedlaalace) | | ZESTAWIENIE STALI SIATEK ZGRZEWANYCH
L L : N | co 8m, beton C30/37 W8 F200, stal zbrojeniowa BS00B w drenaz francuski podiuzny z wyprowadzeniem | i %f%dz‘c stalowyeh | |
- T wody na dolne stanowisko, wg niniejszego rysunku D . =o,Um I -
/ o nneRsEge B Istniejgey mur_oporow ( ! DLA OCZEPU PALISADY LEWOBRZEZNE)
| |
2 | Nr .. L. Powierzchnia Masa llos¢ Masa
Przekr0| A—A ( | Przekroj/dtugos¢ ) ) i
B , o | elem. brutto jedn. siatek catkowita
(szczegot palisady podpierajgcej — brzeg lewy) / |
skala 1:25 | T “ | [mm] [m’] [kg/m’] [szt.] [kel
-———————— — — ——— - | 51.2 #10/100x100 88,1 12,33 1 1086
C C - - - - N _ e Masa ogétem bezzaktadéw [kgl:| 1 086,0
| E a | Dodatek na zaktady 5.0% [kg]: 54,3
| | Masa ogotem [kg]: 1140,3
Projektowany oczep Zzelbetowy wykonywany na mokro qutq | H _ fani iakd i Snei -
| o o . Projektowane odtworzenie Scracst " abwiony n giowicoch Sialowych aradzic dyiatonany oo o M " Zestawienie materiatéw dla oczepu palisady lewobrzeznej :
stniejqce zelbetowe gr. cm [istnie] i i eni alisada podpierajgca — brzeg lew .
| jgce p qg istniejgcych szczelin dylatacyjnych A—\ 8m, beton C30/37 W8 F200, stal zbrojeniowa B500B @ | P spko\oj?:WOO 9 J Beton konstrUkcy]ny C30/37 30,1 m3
1000 ‘ 850
| e | r__________________\\\‘___T__'_____“_"_"_____“___________________________j Betonpodkladowy C12/15 7,0 m3
, Zewnetrzng powierzchnie stalowych grodzic w goérnej czesci | \\ \ \ o .
= = zobezpieczy; Gntykorozyjmie na dfugo/éc.i, pasem. \‘ \\ ‘ ‘ ‘ | Stal ZbrO]enlowa BSOOB 3 261 kg
N N AN N N N NN N N o szerokosci minimum 50cm wg czesci opisowe] “ H [ \ H H‘ H H H ‘V o |
N\ \ DU ‘ o ‘\ I - ) | Istniejqea krowed? — - Siatka zgrzewana B500B 1140 kg
| Projektowane wypefnienie betonem samozaggszczalnym | | “ ‘ ‘ ‘ ‘ < +113,00 H H H H betonowego ubezpieczenia brzegu ( Q
Beton podktadowy €12 /15 SCC Klasy €25/30 ’ I H I I H ﬁ
) : : | ‘ | ‘
| \\g\ w W SR 111,10 m npm. | | l \\ \ \ \ “ [ H [ [ I “ — Zestawienie materiatéw dla oczepu palisady prawobrzeinej i lewobrzeinej :
R Istniejgce spekania i wysigki ) ] ' _ B y \ \ \ ‘ ) I U I I H .
| Projektowana qeowtdknina igfowana, nietkana = T przez plyte zelbetowq Projektowane zakoriczenie wylotu z drenazu kré¢cem z rury dn=57x3 | | H | H H H H o ) ) L — Beton konstrUkCYJny C30/37 52.4 m3
4 o : — g ze stali nierdzewnej 1.4301 z zamknigtq od strony wody ochronng siatkg | \ Istniejgce ubezpieczenie brzequ ‘ —
o ky 15%107* m/s przy gradiencie hydrauliczhym i=1, ) ¥ bepi . d ) Il [ H H H H e Karenmom _
| 0 grubosci minimum 1,4+3,2mm przy obcigzegniu 20 kPq, i%r\ \u\l\f > 50 sabesplecajaeq preed gryzonam W. §. N. 110.70 m n.p.m | | \\ ‘ ‘ H 1:2 H H H ﬁ/ \L@\ BEton pOdkiadowy C12/15 9'7 m3
odporna na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce J | ‘ \h A 4 M ! i ‘ H ‘ H H . .
| podczas wykonania :! :: : . N‘// | | 1 ‘\ ‘\ ‘\ H \ H H H Stal ZbrOJenlcwa B500B 4 988 kg
_ I | T \
Projektowane wypetnienie drenu francuskiego nielasujgcym & . ' 1R I W\ ‘ ‘ ‘ ‘ | | H
| mo‘terkﬂem‘ mineralnym natura\mego‘ .pqch.odzema - = IR \ (R Projektowane rozkucie i naprawa powierzchniowa | | H \ H H H H Slatka zgrzewana BSOOB Z 228 kg
zwirem o ziarnach 16:25mm o mozliwie jednakowym 9 ; IS < istniejgcych piyt zelbetowych wg ninigjszego rysunku \ \\
| uzwormemy.Mv)Vy\o‘ty dodatkowo zabezpieczy¢ otoczakami 00 i T A 110,20 m np.m _I | | | l Istniejgce szezeliny dylatacyine
rzecznymi mnm 2O I~d - X, Sy TN - - —— ——— ——— ——— ——— ——————— —— s e — — —— — — — ———— — | i
| stan wody na dziefi 24.08.2016r. l Il
|1l i | o .
= Uwagi:
.S | | < 411,60 Uuwagqi:
Projektowane ujecie przesigkajqce] wod i I “ l PLAN SYTUACYJNY _g 1. Wymiary podano w milimetrach.
| w drenaz francuski podfuzny z wyprowadzeniem < | | ‘ skala 1:1000 [ 2. Rysunek stanu istniejgcego opracowano w oparciu o przeprowadzone pomiary
wody na dolne stanowisko (N . : M H o inwentaryzacyjne uzupefnione o szczqtkowq dokumentacje archiwalng
‘ | | Projektowany w ‘Ot. Z drehozu francuskiego | Il Projektowane lokalne obniZzenie ubezpieczenia, ksztaftem L . T m —o _%o T T 3 W tkie el ty niedost kvt d BTN t ) veh
| j 6 (N o p Yo e selonka fita | | | dostosowane do wylotu z istniejgcego rowu opaskowego l Istniejqce ubezpieczenie brzegu z pfyt betonowych I\_ | H@“ﬁ =Ny ‘ — - Wszystkie elementy niedostepne i zakryte podczas pomiardw inwentaryzacyjnyc
PrOJektijqno warstwa wyrdwnawcza dn=50mm A ‘ T . il — = zaczerpnigto z dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Zamawiajgcego.
z pospdtki 1s>1,0 1 g ‘ . . . \ ] . \ — | 4. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robot przy istniejgeym murze
Projektowany drenaz francuski ukfadany ze —— o . X . . K
([ “ | A A2 spadkiem 1% w kierunku wylotu — oporowym. Roboty prowadzi¢ odcinkami o dfugosci nieprzekraczajqcej 1,0m z
[ M Projekt | kaiace! wod Projektowana palisada podpierajgca |—V |—V | B — ] wiasciwym technologicznie zabezpieczeniem frontu robot.
) ] rojektowane ujecie przesigkajgce] wo 2 arodzic stalowych H o ] E . . . p . . o
| (-] | | Projektowany oczep zelbetowy wykonywany na mokro “ W drenaz francuski podfuzny z wyprowodzeniem L:gSO Y ] v H = 5 W przypadku wystgp?wgma w podfo.zu gruntow wysadzinowych nalezy je wymienic¢
il Y i kotwiony w glowicach stalowych grodzic, dylatowany _ wody na dolne stanowisko, wg niniejszego rysunk |. ,0m : - I ‘ W.WFT? = —|— o do poziomu g*@bokoscw.przemo.rzamo na P.r, Ps, Po o \S>W,Q. .
| || Il ~3600 / ~3600 | | co 8m, beton C30/37 W8 F200, stal zbrojeniowa B500B H I j&i H A‘ H ;H» N ‘ ‘ l‘ = R I A B 6. Prace realizowa¢ przy jak najnizszym mozliwym do uzyskania stanie wody na dolnym
1 T tanowisku.
________ | | - — | s I — _ N - — - [ . + + + B+ + B+ S
| S ’{ ”A” : : : / / | | iiiiiiiii . T7f # - 4:;* - T‘?’ ““ iiiiiii — S A1 I | ;'\Tf \i . @ iiiiii k A‘H‘L_f o 77 iiiiiiiiiiiiiii | 1 ‘ H . ﬁ* R = B = R T S S S S % 7. Rysunek nalezy rozpatrywaé z pozostafymi rysunkami oraz czescig opisowq
o e || o o A Wi -1l * * * * M dokumentaciji.
zczeqd % A AT A A A S A A Ao Mﬁ N L ] H%\ 1% 1% ,Hj I il j
| Skg_‘a r I - A 1 1 7] ) i I g e as ! \ | > T \"Fu.ﬁﬂ—.f NN ua;HJBAaEN A T R I
' | || | | - I T ——e g - . - T /I Worto I fiss R B S e S R ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- T Projektowane zakoriczenie wylotu z drenazu kroccem z rury dn=57x3 “ \\ .. \1 | ) ) “ . 1 —_— 1 — H— | <'— s B+ ——[D : Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznani
™ . o A +108,50 | | ze stali nierdzewnej 1.4301 z zamknietq od strony wady ochronng ! ‘\ ‘ “ | | | H Projektowane zakonczenie wylotu z drenazu kroceem z rury dn=5/x3 ’7 <| | | “ . B A L R B % 3&‘\ 612003 Poznan, u. Chisbowa 4?8nej oot P D ggwe%h\wg::w.spdl.zS%lglnicza 5 lok. 7475,
ol ‘ siatkg zabezpieczajacq przed gryzoniam | | \ “ | /Hﬁze stali nierdzewnej 1.4301 z zamknietq od strony wody ochronng L e N g = L = > - ] bwinzynieri
T . R k . — N L. . dE Ee— | = T T T t' .pOZNan.rzgw.gov.pl www.pbwinzynieria.com
. ol A / / Ve ~J \ ‘ Al A2 7| siatkq zabezpieczajaeq przed gryzoniam > I F_(,_ﬂL, T S INZYNIERIA
| L1 s / S s S ) | i ,. | | | u | | | il i S0 | NS e Y e
\ 1 A / / | Il 1 I ’ * M - Bl B | ADRES Jaz przelewowo-upustowy w km 1+264 zapory czotowej zbiornika wodnego Jeziorsko
| e / s / s / s H h | H 1:2 RN | | || T\ B B N L % OBIEKTU
I | ~ - | — | ] 1y
s ED \ ol Projektowana palisada podpierajgca / / / / | 15100 H “ 3150 “ H 19000 .. < — - R I A I AT —_— e TYTUL . I . .
| L 2 grodzic stalowych Vs / Vs / | | I | I I I H I 777/1 L[ ] RYSUNKU Palisada podpierajaca ubezpieczenie brzegowe
8 \ 1 o / / / / H \“‘ \\ “ U H “ L‘”’i 3 B | §| E = Projekt budowl k tan istniei + projekt
| - -
| N AN h ﬁ \ |,/|/|/ Istniejgce piyty zelbetowe <7 / / / / / | ““ ‘\‘\ ”\ 37150 H 1‘} i 777777777{{777 P —————— s ‘< T >L(| / \ = STADIUM rojekt budowlano-wykonawczy - stan Istniejgcy + projextowany
N N AN o o 1 gr. 90.cm zbrojone gorg i dofem / ya % / \\ s “ ‘L E— - = ‘ hﬁm ¢ ° @ PR%LJ%V’!'T“;NT inz. Wiestaw LECYK 750/Lb/71 S-\ BRANZA |Hydrotechniczna
© o | e . - . .
| - ([ | l ‘H \\ I S Projektowane rozkucie i naprawa powierzchniowa | | SR N .
AN A N J / | | / / / / \\ i P —— - istniejgcych pfyt zelbetowych wg niniejszego rysunku o PROJEKTANT | inz. KrZySZtOf KANIA 600/01 _@ DATA 12.2016r.
Il - . [oX . . .
| N : / o < A y / e | I S <57 m > OPRACOWAL | mgr inz. Pawet WATROBA ’\/ SKALA “1035? ' 11_'1180’
o — - h2 : 2 :
| N A / : : : Istniejgca warstwa wyrbwnawezo / /I L /\"@u OPRACOWAL | mgr inz. Pawet DORADA )Jr,,vb- REWIZJA 2
39 + 20 z pospofki grubosci 50 cm -
| N 28! 20 / : H / Ve | (I OPRACOWAL | mgr inz. Rustan KOSTIUK _ Q-M,«'L\ ARKUSZ 1/1
o <J
A e e Il A ‘ OPRACOWAL | mgr inz. Marcelina THAI VAN _ O\ﬁﬂ/ .
| N\ - (Y < | I Warta | ——
\ \ l 2 , A — | oPRACOWAL | mgr inz. Stanistaw BOLANOWSKI | ———— | [z
3 a
p S . .
| (. 4 | | 7] oPRACOWAL | mgr inz. Mariusz IZDEBSKI — | X
ol <$
| | 1] dfusas | | | OPRACOWAL | mgr inz. Dawid KEDZIA —— | Ao |WE| Hs
| | | o (‘) o o !) o o g o o (‘) o o <‘> o o (‘) o o C‘) o o g o Q OPRACOWAL | mgr inz. Kinga SERAFIN-SMALEC | —— Q%ﬂ
L B |_ | | | | | | | | — OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz SLEDZINSKI ®/\,_
- T T T I OPRACOWAL | mgr inz. Arkadiusz SZKUDLAREK //




