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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych do zamowienia nowej suwnicy bramowej do

obstugi budowli zrzutowej na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejsce obecnej, wyeksploatowanej suwnicy.

2. Wytyczne dotyczace zakresu zamowienia.

»  Wykonanie dokumentacji technicznej suwnicy;

*  Wykonanie dokumentaciji techniczno-ruchowej suwnicy;

*  Wykonanie aktualnego przegladu technicznego torowiska jazdy wraz z wydaniem opinii technicznej
pozwalajacej na montaz nowej suwnicy bramowej. Wykonanie pomiaréw i operatu geodezyjnego
istniejgcego torowiska;

» Dostosowanie do nowej suwnicy bramowej istniejacych odbojéow torowiska lub wykonanie oraz
montaz nowych odbojow,

»  Wykonanie suwnicy oraz dostawa suwnicy na torowisko bedace integralng czescig zapory wodnej,

» Demontaz ztomowy istniejacej suwnicy wraz z transportem na wskazane miejsce w odlegtosci do
5 km;

* Montaz nowej suwnicy;

o Odbior techniczny i préby ruchowe, rozruch, préby obcigzeniowe z badaniem strzatki ugiecia mostu
suwnicy i dopuszczenie suwnicy do eksploatacji przez UDT. Dostarczenie ciezarow do prob
obcigzeniowych lezy po stronie Wykonawcy,

» Wydanie instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenie pracownikéw stopnia wodnego w obstudze

suwnicy.

3. Opis istniejacej suwnicy i jej przeznaczenie.

Suwnica bramowa przeznaczona jest do awaryjnej i remontowej obstugi zamknig¢ na budowli
zrzutowej zbiornika wodnego. UmoZliwia prowadzenie wszelkich prac remontowych klap i segmentow
upustow dennych oraz umozliwia usuwanie powstatych awarii. Gtdwna wciggarka suwnicy wyposazona
w specjalng belke chwytng z hakami, stuzy do montazu belek zamknie¢ remontowych od strony zbiornika.
Zamkniecie remontowe od strony dolnej wody obstugiwane sg dodatkowym wciggnikiem elektrycznym

zamocowanym na wysiegniku.

Podstawowa praca suwnicy:




Swiatto kazdego z upustéw dennych budowli zrzutowej jest zamykane na czas remontu dwoma
belkami zamknie¢ remontowych, natomiast Swiatta przelewu zamykane sg trzema belkami remontowymi.
Zamkniecia remontowe prowadzone sg we wnekach za pomocg rolek. Kazde zamknigcie wyposazone jest
w 2 uchwyty rozmieszczone na rozstawie 7000 mm stuzace do zapinania i odpinania hakow suwnicy za
pomocg belki chwytakowej oraz mechanizm zapinania i odpinania hakéw. Zamknigcie poszczegoinych
Swiatet jazu polega na utozeniu kolejnych belek remontowych na sobie. Suwnica w czasie montazu moze
przenosi¢ zamkniecia jedno nad drugim. Belki zamknie¢ remontowych przechowywane sg w gérnej czesci
wnek remontowych na specjalnych stalowych stotkach.

W czasie postoju suwnica zabezpieczona jest przed przesuwaniem (parciem wiatru) kleszczami

Szynowymi.

4. Opis projektowanej suwnicy.

Charakter funkcjonalny ustroju oddaje opis stanu istniejagcego oraz dokumentacja archiwalna
istniejacej suwnicy, ktéra jest dostepna do wgladu w Zarzadzie Zlewni Gérnej Warty. Nowy ustroj
w obszarze jego projektowania winien odpowiada¢ standardom dnia dzisiejszego. Ponizej wyrdzniono
pewne wskazania i elementy modernizacyjne.

Projektowana suwnica bramowa powinna mieC konstrukcje spawang / blachownicowg
z mechanizmem jazdy i podnoszenia, z belkg chwytakowg dwupunktowg o identycznym rozstawie hakow jak
w obecnej konstrukcji oraz napedem elektrycznym. Zastosowane mechanizmy mogq przyja¢ rozwigzania
indywidualnych napeddw synchronizowanych ze sobg w obszarze spojno$ci funkcjonalne;.

Ogranicznik obcigzenia mechanizmu podnoszenia powinien dziata¢é po przekroczeniu udzwigu
0 10%.

Suwnica powinna by¢ wyposazona w wiatromierz z sygnatem dzwigkowym i blokadg w torze
sterowania oraz stosowne os$wietlenie gabarytowe, zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dozoru technicznego.

Suwnice nalezy wyposazy¢ w elektromechaniczne kleszcze szynowe. Suwnica poruszaé sie
bedzie po istniejgcym i ewentualnie zrektyfikowanym torze jezdnym. Na koricach szyn toru jezdnego winny
sie znalez¢ elementy systemu sterowania odpowiadajace za zwalnianie i wytgczanie mechanizmoéw jazdy
oraz odboje state z naktadka. Zamkniecie remontowe chwytane jest za pomoca belki chwytakowej o dwdch
hakach. Haki winny samoczynnie sie zahacza¢ i odhacza¢ pod wodg w chwili, gdy zamkniecie znajdzie sie
w docelowym pofozeniu lub przy jego podejmowaniu (na progu lub w miejscu sktadowania). Zespot belki
chwytakowej powinien posiada¢ zabezpieczenia, uniemozliwiajace podniesienie zamkniecia remontowego
tylko za jeden uchwyt, co moze skutkowa¢ zakleszczeniem sie zamknigcia. Zespot weiggarki wraz z belkg
chwytng powinien by¢ wyposazony w system poziomujacy podejmowany element (w tym wypadku

zamkniecie remontowe), ktory poprawi prowadzenie podnoszonego elementu i wyeliminuje kleszczenie i




ukosowanie sie zamkniecia remontowego w trakcie podnoszenia lub opuszczania. Dopuszcza sig
sterowany, elektromechaniczny system zapinania i odpinania hakow. Projektowane systemy winny zapewnic¢
wysokg skutecznos¢, pewno$¢ i rdwnoczesnos¢ pracy. Suwnica winna byC wyposazona w pomiar
gtebokosci zanurzenia opuszczanego/podnoszonego zamkniecia remontowego. Brak wizualizacji pod
woda grozi bowiem uszkodzeniem napeddw i samej nierowno obcigzonej konstrukcji trawersy oraz suwnicy.

Sterowanie mechanizmami napedowymi winno odbywac sie¢ radiowo lub z kabiny operatora
suwnicy.

Liny i bloki, ze wzgledu na okresowe zanurzanie w wodzie, powinny posiadaé odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne zapewniajace ich trwato$¢ i pewno$¢ dziatania w dtugim przedziale
czasowym (min. 10lat) . Suwnica winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie na terenie wytworni. Wszystkie
elementy suwnicy powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne o trwatosci Sredniej M (co najmniej 10-
letniej) w Srodowisku atmosferycznym - kategoria korozyjna C4 norma PN - EN IS0 12944:2001r.

Masa catkowita suwnicy (wraz z mechanizmami) nie powinna przekracza¢ 45 ton ze wzgledu na
obcigzenie filardw jazu i zamontowanej belki podsuwnicowe;.

Zatozono minimum 20 lat eksploatacji suwnicy do kapitalnego remontu.

Suwnica bedzie zainstalowana na otwartej przestrzeni nad rzekg Warta. Lina wraz z belkg chwytng
mechanizmu podnoszenia podczas uzytkowania suwnicy bedg zanurzaty sie w wodzie.

Wciggarka suwnicy winna by¢ zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
zadaszeniem mechanizméw podnoszenia.

Wykonawca winien wykona¢ we wtasnym zakresie inwentaryzacje miejsca zabudowy nowej suwnicy

celem unikniecia kolizji z istniejacymi elementami zapory wodne;.

5. Parametry techniczne nowej suwnicy

Q = 45t (22.5¢ + 22.5t)*
1. Udzwig (w stanie istniejgcym udzwig 20t+20t przy
masie istniejacej suwnicy 50t)
2. Rozstaw torow L=75m
3. Wysokos$¢ podnoszenia Hp=16m
4. Grupa natgzenia pracy A3
5. Predko$¢ podnoszenia 0 - 3 m/min (falownik)
6. Predko$¢ jazdy suwnicy 0 - 20 m/min (falownik)
7. Predkosc jazdy wciggarki 0 - 10 m/min (falownik)
8. Dlugos¢ torowiska ~65m
9. Zasilanie suwnicy 400V, 50 Hz - szynoprzewoéd
10. Zasilanie wciggarki 400V, 50 Hz - firanka kablowa




11. Stopieni ochrony IP 55

12.Srodowisko pracy Warunki zewnetrzne -20°C + 40°C
13. Sterowanie Kabina + radio

14. Maksymalna moc zainstalowana 45 kW

15. Rodzaj wciggarki Linowa - specjalna

16. Szyna jezdna suwnicy S 42

(*) UWAGA: Dla nowej suwnicy nalezy dazy¢ do maksymalizacji zmniejszenia catkowitego ciezaru wtasnego
catej konstrukcji (m.in. poprzez zastosowanie gatunkow stali o wysokiej wytrzymato$ci, poprzez
optymalizacje konstrukcji) tak aby uzyskac jak najwigkszy udzwig nowej suwnicy bramowej bez
zmiany catkowitego dopuszczalnego obcigzenia na dzwigary podsuwnicowe i podpory budowli

W Czasie pracy suwnicy.

Parametry nowego elektrowyciggu zabudowanego na suwnicy:

1. Udzwig Q=3,2t

2. Wysoko$¢ podnoszenia Hp=18m

3. Grupa natezenia pracy A3

4. Predkos¢ podnoszenia 0 - 8 m/min (falownik)

5. Predko$¢ jazdy wciggnika 0 - 10 m/min (falownik)

6. Dtugo$¢ toru ~4m

7. Zasilanie wciggnika 400V, 50 Hz - firanka kablowa

8. Stopien ochrony IP 55

9.Srodowisko pracy Warunki zewnetrzne -20°C + 40°C

W zatgczeniu zamieszczono pogladowy rysunek nowej suwnicy bramowe.




6. Dodatkowe informacje

Ponizej zamieszczono fotografie przedstawiajace wyglad wybranych elementdw istniejacej suwnicy

bramowe;.

| Zdjeme nr2- Istn|ejca belkachwytna'do podnoszema zamkmec remontowych “




Zdjecie nr 3 - Belki podsuwnicowe.

— Torowisko suwnicy bramowe;.

| Zecie nr4
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